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1. Allgemeines 


dandbuch der Experimentalphysik. Herausgegeben von W. Wien und 
7. Harms, unter Mitarbeit von H. Lenz. Band 24, 2. Teil. Mit 197 Abbildungen. 
VII u. 436 S. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft nf. b. H., 1930. Enthalt: 
R6ntgenspektroskopie von Axel E. Lindh. E Scheel. 


{. Rabinowitsch und E. Thilo. Periodisches System, Geschichte und 
Theorie. XI u. 3028S. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1930. Aus dem Vorwort: 
.. Es soll gezeigt werden, wie hundert Jahre der chemischen Elementforschung 
sine Krénung durch die Aufstellung des natiirlichen Elementsystems gefunden 
1aben, und wie der Physik nach weiteren fiinfzig Jahren Atombauforschung eine 
arklarung dieses Systems gelang... Die Darstellung zerfallt in fiinf Teile: 
[. Geschichte des natiirlichen Systems der Elemente. II. Bestandteile der Atome. 
(II. Das Atommodell. IV. Der Aufbau des periodischen Systems. V. Periodizitat 
ler chemischen Eigenschaften. Auf die Darstellung anderer Elementeigenschaften 
n ihrer Beziehung zum periodischen System ist verzichtet. Auch von weiteren 
Ausfiihrungen iiber Probleme, die zur Kernphysik gehéren, wie z. B. die Isotopen- 
systematik oder die Verbreitung und Stabilitaét der Elemente, ist Abstand ge- 
10mmen, da das Problem des periodischen Systems wesentlich eine Frage des 
Aufbaues der a4uBeren Elektronenhiille ist. H. Ebert. 


F, Wolf. Das neue physikalische Institut der Technischen Hoch- 
schule Danzig. Siemens-ZS. 10, 22—29, 1930, Nr. 1. Scheel. 


gust Ebeling und Hans Adam. Uber Bleireinheit zur Zeit um Christi 
eburt. Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 203— 209, 1930. Die rémischen 
Bleifunde haben auBer historischem Interesse einige technische Bedeutung als 
eweisstiick fiir die Bestandigkeit von Blei als Werkstoff. Zur Beachtung der 
reinheit wird iiber mehrere chemische Analysen eines pompejanischen Blei- 
arstiickes berichtet. Aus Schliffen und Gefiigebildern wird eine Deutung der 
riinglichen technischen Herstellung und der zu beobachtenden Korrosions- 
heinungen abgeleitet. Als Vergleich zu dieser romischen Bleiuntersuchung 
‘noch die Analyse einer Bleiprobe aus friihchristlicher Zeit gebracht. Scheel. 


Bridgman. Permanent elements in the flux of present-day 
es. Scienee 71, 19—23, 1930, Nr. 1828. H. Ebert. 
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W. Petersen. Entwicklung der Krafterzeugung und Kraftiibertragung 
der letzten 50 Jahre in Deutschland. Elektrot. ZS. 51, 107—113, 1930) 
Nr. 4. q 


Karl Willy Wagner. Zum Goldenen Jubilaium des Elektrotechnischet| 
Vereins. Geleitworte. Elektrot. ZS. 51, 105—107, 1930, Nr. 4. H. Ebert} 


) 


B. Duschnitz. Jé6ns Jacob Berzelius und die Elektrochemie. ZS. f 


Elektrochem. 36, 57— 63, 1930, Nr. 2. Scheel 


Wolfgang Stahl. Joseph von Utzschneider und seine Bedeutung fii 
die deutsche optische Industrie. Dissertation Erlangen 1929, 1718 

HI. Ebert 
Fritz Schréter. Dr. phil. h. c. Georg Graf von Arco. Aus AnlaB seines 
60. Geburtstages am 30. August 1929. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 35, 1—3. 
1930, Nr. 1. Scheel. 


M. A. Schirmann. Albert Michelson. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 94, 1930, 
Nr. 4. 


Mareello Pirani. Fritz Blau}. Naturwissensch. 18, 97—101, 1930, Nr. 5. 

We bx Ebert. 
von Rohr. Benediktbeurn und Jena. Zum Riickblick auf Ernst Abbes 
Wirken. D. Opt. Wochenschr. 16, 45—51, 1930, Nr. 4. 


F. Lowe. Ernst Abbe und sein Lebenswerk. D. Opt. Wochenschr. 16, 
52—54, 1930, Nr. 4. 


Friedrich Thieme. Erinnerungen an Ernst Abbe. D. Opt. Wochenschr. 16, 
55—57, 1930, Nr. 4. 


L. Rosenfeld. Edmund Hoppe (geb. 25. Februar 1854, gest. 12. August 1928). 
8.-A. Isis 18, 45—50, September 1929, Nr. 40. 


Sir E. Rutherford. M. Planck. Naturwissensch. 17, 483, 1929, Nr. 26. Scheel. 


The Late Professor H. L. Callendar, F. RB. S. Engineering 129, 115—117, 1930, 
Nr. 3341. AA. Ebert. 


V. Lalan. Sur les tenseurs fondamentaux des variétés planes. C. R. 
190, 28—30, 1930, Nr. 1. Es wird eine Darstellung des metrischen Fundamental- 
tensors aus den Komponenten eines der betreffenden Mannigfaltigkeit angehéren- 


den Vektors abgeleitet und gezeigt, daB sich diese Betrachtung auch auf Tensoren 
héherer Stufe anwenden 1aBt. Teichmann. 


zitatslehre. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 60, 300—314, 1929, Nr. 7. 


B. Planner und M. Sehlétter. Elektrolytische Cadmiumnieder 
Rostschutzmittel. ZS. f. Metallkde. 22, 41—47, 1930, Nr. 2. 


Kurt Burchardt und Erich, Hudee. Zum dritten Grundversuch der Elektri 


schlage a 
Hf. Hbe 
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J.Blume. Uber die Demonstration und Erklarung der Grund- 
prscheinungen der Wellenoptik mit Hilfe von Wasserwellen. ZS. f. 
math. u. naturw. Unterr. 60, 398—404, 1929, Nr. 9. H. Ebert. 


Noboru Watanabe and Monsuke Imaizumi. On a Method of Standardi- 
cation of a 25m Jaderin Wire in Terms of the Wavelength of the 
‘admium Red Line. Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 223—226, 1929, Nr. 6. Da 
lie Lange eines Etalons, dessen Wellenlangenzahl unmittelbar bestimmt werden 
c<ann, beschrankt ist, so muB es fiir die Auswertung eines langeren Etalons ver- 
nielfacht werden. Hierzu wurden die Brewsterschen Interferenzen benutzt, 
wobei die nicht gebrauchten Strahlen ausgesondert wurden. Dies wurde dadurch 
areicht, da die Oberflachen der beiden Etalons in drei Teile zerlegt wurden, 
teren Versilberung verschieden dick gehalten war (bei einem gleich Null) und durch 
Hinschaltung entsprechender Blenden. Das Ausgangsetalon hatte eine Linge 
von 6,25 cm und wurde 400mal vervielfacht zur Messung eines Etalons von 25 m, 
liber Zwischenetalons von 1m und von 5m. Sie bestanden aus Glasplatten, die 
an U-férmigen Messingtrégen befestigt waren. Zum Vergleich des 25 m-Etalons 
mit dem Mefidraht, der unter dem Etalon ausgespannt war, wurden je ein Glas- 
mikrometer mit 0,1: mm Teilung und eine plankonvexe Lgnse an der oberen und 
unteren Flache der Glasplatten mit Canadabalsam angekittet. Von den Teilungen 
entstand dann je ein reelles Bild 8cm unterhalb der Linse; das als Bezugslinie 
diente. Mit diesen wurden die Teilungen auf dem MeBdraht zur Koinzidenz ge- 
bracht. Vorher waren die Abstéande jener Bilder von den reflektierenden Flachen 
bestimmt. Die ganzen Messungen (in steigender und abnehmender Reihe der 
Etalons) lieBen sich nach einiger Ubung in 25 Minuten durchfiihren. Angaben 
liber die erreichte. Genauigkeit sind nicht gemacht. Berndt. 


0. Kienzle. Die internationale Vereinheitlichung der Passungen. 
Werkstattstechn. 24, 33—44, 1930, Nr. 2. In einem Vorwort weist Schlesinger 
darauf hin, daB der vorliegende Vorschlag fiir Durchmesser von 3 bis 180 mm 
ausgearbeitet wurde von einem ISA-Komitee, das aus Deutschland, Frankreich, 
Schweden, Schweiz und der Tschechoslowakei besteht. Dieser baut sich nicht auf 
theoretische Betrachtungen (PaBeinheit), sondern auf praktische Erfahrungen auf. 
Ubernommen sind von DIN: die Feinpassung im wesentlichen, die Schlichtwelle 
und die Durchmesserstufung. Der Verf. fiihrt zunachst die Griinde fiir die Schaffung 
einheitlicher internationaler Passungen an. Bei ihrer Aufstellung muSte den ver- 
feinerten und den neuen Bearbeitungsverfahren und Werkzeugen Rechnung ge- 
tragen werden, die eine Verringerung der Toleranzen erméglichen. Angenommen 
ist die Nullinie als Begrenzungslinie und die Bezugstemperatur 20° C. Fiir grébere 
Ruhesitze soll noch ein Giitegrad (3) zwischen Fein- und Schlichtpassung eingefiigt 
werden. Im iibrigen werden die Sitze so festgelegt, da Austauschbarkeit mit 
den bisherigen besteht. Vorgesehen sind bis jetzt vier Qualitaten, die der DIN- 
Edel-, Fein-, zwischen Fein- und Schlicht- und der Schlichtpassung entsprechen; 
dazu soll eine weitere Qualitat entsprechend der Grobpassung und vielleicht noch 
eine Zwischenqualitat kommen. Fiir die Abnahmelehren ist festgesetzt, daB ihre 
Herstellungsgenauigkeit symmetrisch zu den auBersten MaBen der Arbeitslehren 
liegt. Die der Arbeitslehren fiir die AusschuBseite soll gleichfalls symmetrisch 
zum SollmaS der Ausschufseite liegen. Entsprechend liegt die Abnutzung der 

utseite der Arbeitslehren symmetrisch zum Sollma® der Gutseite; ihre Her- 
tellungsgenauigkeit ist symmetrisch zum Sollma8 der nicht abgenutzten Arbeits- 
hre verlegt. Fiir die zweite Qualitat ist die Toleranz der DIN -Feinbohrung 
yverandert iibernommen; die Toleranz der Einheitswelle ist etwas verkleinert; 
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sie wird auch fiir die Ruhewellen der Feinspannung genommen. In der Lage der) 
WellenabmaBe sind kleine Verschiebungen vorgenommen, fiir die und deren Be-~ 
griindung auf die Arbeit selbst verwiesen werden mu. Neu eingefiigt ist ein} 
leichter PreBsitz. Die Vorschlage fiir die erste Qualitaét sind durch den Kugellager- 
einbau bedingt. Die Toleranzen der Edelbohrung und -welle sind gegentiber DIN 
etwas verringert. Auch hier ist noch ein leichter PreBsitz eingefiigt. Die Sitze der 
Einheitswelle und -bohrung haben gleiche Klein- und GréBtspiele. Die Frage der 
Bezeichnung ist noch nicht gelést. Es soll nicht mehr der Sitz, sondern die Stticke 
einzeln bezeichnet werden, und zwar Bohrungen durch groBe, Wellen durch kleine 
Buchstaben mit angehangten Ziffern fiir die Qualitét. Dazu macht der Verf. 
noch seinerseits Vorschlage fiir die Bezeichnung. Die weiteren Arbeiten des 
Unterausschusses betreffen: PreBsitze, fiir die Studienvorschlige aufgestellt sind; 
die dritte und vierte Qualitat, wofiir vorlaufige Vorschlage vorliegen, und fir 
Passungen iiber 180mm Durchmesser, die bisher nicht iiber Vorbesprechungen 
hinaus gediehen sind. Berndt. 


A. F. Lossochin. Toleranzen, Spiele und Sitzarten im Maschinenbau. 
Werkstattstechn. 24, 44—48, 1930, Nr. 2. Die Schriftleitung weist einleitend. 
darauf hin, daB der Verf. in seinen theoretischen Betrachtungen nicht zulassige 
Vernachlassigungen vornimmt, und da entscheidend nur die praktische Er- 
probung sein kann, wie sie in den ISA-Vorschlagen ihren Niederschlag gefunden 
hat. Der Verf. fiihrt aus: Die Pa®einheit fiir die Toleranzen und Spiele ist in den. 
einzelnen Landern verschieden. Er will untersuchen, wie die Ubermafe bzw. Spiele 
. fiir PreBsitz und Bewegungssitze vom Nenndurchmesser D abhangen. Der PreBsitz 
soll Drehmomente ohne Sicherung tibertragen. Nimmt man gleiches Verhaltnis 
der Nabenlainge zu ihrem Durchmesser bei verschiedenen Wellendurchmessern D 
an, so folgt, da& die spezifischen Flachenpressungen gleich sein miissen. Unter 
gewissen Vernachlassigungen fiihrt dies auf: Uberma8 proportional D1,1, was 
nach dem Verf. geniigend genau erfiillt ist durch: Uberma8 proportional D. 
Dazu mu8 noch ein Zuschlag kommen, der proportional der Summe der Uneben- 
heiten von Welle und Bohrung ist. Fiir einen Bewegungssitz werden die Verhaltnisse 
beim Riemenantrieb von zwei Riemenscheiben unter der Voraussetzung untersucht, 
daB sich die Lagerlangen und die Riemenscheibendurchmesser wie die Wellen- 
durchmesser..D verhalten. Dann folgt wieder, daB die spezifischen Flachen- 
pressungen in den Lagern gleich sein miissen. Bei gleichem Aufbau der beiden 
Lager und gleichem Schmiermittel ergibt sich unter der Annahme der Giimbel- 
schen Formel fiir fliissige Reibung im Lager, da® die Spiele proportional der 
Quadratwurzel aus D sein miissen bei gleicher Umfangsgeschwindigkeit v und 
proportional der Quadratwurzel aus v bei gleichem D. Halt man die ‘Gleit- 
geschwindigkeiten konstant, so miissen die mittleren Spiele proportional der 
Quadratwurzel aus D sein. Um halbfliissige Reibung auszuschlieBen, wird die 
Toleranz Z' so verlegt, da das Kleinstspiel 0,4.7' kleiner, das GréBtspiel 
0,6. 2’ gréBer wird als das mittlere Spiel. . Berndt. 


Th. Damm. Einbaupassungen fiir Walzlager. Werkstattstechn. 24, 49 —50, 
1930, Nr. 2. Fiir die MaBtoleranzen und die Laufgenauigkeit der Kugellager sind 
internationale Vorschlige aufgestellt, die als DIN-Entwurf 620 und 621 vorliegen. 
Bohrung und AuBendurchmesser der Rollenlager haben die gleichen internationalen 
Toleranzen wie die Kugellager. Nach eingehenden Untersuchungen kénnen auch 
die Laufgenauigkeitstoleranzen der Rollenlager mit. zylindrischen und kegligen 
Rollen die gleichen werden, falls Funktionsgleichheit und gleiche Priifverfa 
bestehen. Die Einbaupassung hangt ab von: GréBe und Art der Belastt 
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reschwindigkeit (Dauer- oder unterbrochener Betrieb); Betriebstemperatur; 
art des Lagers (selbsthaltend, nachstellbar); Art des Sitzes (abziehbar, verschieb- 
sar, fest). Dadurch sind bedingt: Lagerluft; Genauigkeit von Welle und Gehause- 
ohrung; Giite und Art des PaBsitzes. Geeignete Sitze fiir die tiberwiegende Zahl 
ler Falle bietet die DIN-Edelpassung bei wirtschaftlichen Toleranzen. Sie miissen 
o gewahlt werden, dai der Sitz des Innenringes auf der Welle mit steigender 
3elastung fester und mit zunehmender Geschwindigkeit loser wird. Fiir den Sitz 
les AuBenringes in der Gehausebohrung gelten die umgekehrten Forderungen. 
\lso muB die Gehausebohrung bei groBen Belastungen nach Plus toleriert werden 
Edelbohrung = Edel-Gleitsitz), um ein ,,Schwimmen‘! zu erméglichen, das 
16tig ist fiir geringe Abnutzung und Verschiebbarkeit bei Durchbiegung der Welle; 
ei geringer beanspruchten Transmissionslagern geniigt auch Schlichtbohrung 
= Schlicht-Gleitsitz. Bei kleiner Belastung und hoher Drehzahl muB ein Trommeln 
les AuBenringes unbedingt verhindert sein, .also wird man Edel-Schiebesitz 
vahlen. Fiir die Wellen kommt, je nach den Verhaltnissen, Edel-Treib-, -Haft-, 
Schiebe- oder -Gleitsitz in Frage. Bei ersterem ist zu befiirchten, da die Lager- 
uft unter Umstanden zu gering wird. Bei stoBweiser Belastung sollte man nicht 
mter den Edel-Haftsitz gehen, um die Bildung von Lagerrost zu vermeiden. 

¥ Berndt. 
Jarle Buckingham. Quality Control and Production Gages. Amer. 
Machin. 71, 937—938, 1930, Nr. 23. Der alteste Austauschbau erfolgte nach 
eillehren; durchzufiihren war er aber erst nach Aufstellung von Toleranzen. 
3ei ihrer Festsetzung mu8 auch auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden. An- 
;chlieBend werden mehrere Hinweise fiir die Durchfiihrung der Toleranzen im 
Betriebe gegeben, besonders bei der Arbeitsvorbereitung. Ob zwei- oder einseitige 
foleranzen zu wahlen sind, richtet’ sich nach den jeweiligen Umstinden; durch 
lie Toleranz darf keine Gefahrerhéhung eintreten. Lehren zur Kontrolle sollen 
lort gebraucht werden, wo sie wirtschaftlicher sind als andere MeBgerdte. Thre 
Herstellungsgenauigkeit und Abnutzung soll innerhalb der Grenzen der Werk- 
tiicke bleiben. Die Kontrolle der Werkstiicke kann unter Umstiinden auch durch 
lie der Werkzeuge und Vorrichtungen ersetzt werden. Berndt. 


i. N. Twogood. Checking Gear Teeth for Smoother Operation. Machinery 
36, 365 — 366, 1929, Nr. 4. Zur Priifung groBer Stirn- und Schraubenrader. 
wuf Exzentrizitat und Teilungsfehler werden sie mit ihren Achsen in zwei 
V-Prismen aufgenommen und zwischen zwei Zahne ein Zylinder von solchem 
Durchmesser gelegt, daB er angendhert im Teilkreis beriihrt. Auf den Zylinder 
egt sich ein Hebel mit Schneidenlagerung. Uber der Beriihrungslinie steht fest 
ine MeBuhr in radialer Richtung. Tragt man die Ausschlige in rechtwinkligen 
Koordinaten auf, so Zibt die ausgleichende Sinuslinie die Exzentrizitat, die Ab- 
veichungen von dieser die Teilungsfehler. Berndt. 


Jniversal Deflectograph. Amer. Machin. 71, 255 E—256 EB, 1930, Nr. 23. 
Der fiir die Aufzeichnung der relativen Bewegungen von Maschinenteilen be- 
timmite Apparat besteht aus einem Gehause, das an einem Teil der Maschine so 
efestigt wird, daB sich der hervorragende MeBbolzen gegen den zu untersuchenden 
‘eil anlegt. Der MeBbolzen sitzt an einer Stange, die an zwei Blattfedern auf-- 
es ist, sich so nur in axialer Richtung bewegen kann, und durch Feder gegen 
len Maschinenteil gedriickt wird. Sie iibertragt ihre Bewegung mittels eines 
abes auf einen Hebel der Ubersetzung 1: 5, dessen Gelenk gleichfalls von einer 
tfeder gebildet wird, und an dessen Ende der Schreibstift sitzt, der die Auf- 
age auf einen Celluloidstreifen aufzeichnet, der iiber eine Trommel mit emer 
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Geschwindigkeit von 3 bis 20 mm/sec ablauft. Auf der Riickseite des Streifens 
kénnen durch zwei weitere Schreibstifte Zeit- und Lagemarken automatisch auf: 
gezeichnet werden. Die Kurven sind so scharf, dab bei geeigneter Vergr6Berungi 
Messung auf 1/9) mm mdglich ist. Berndt. 


Freeman C. Duston. Indexing Head for Highly Accurate Spacing 

Machinery 36, 14—16, 1929, Nr. 1. Der zur Herstellung genauer Zahnrader 
und Lochscheiben fiir Fernsehapparate bestimmte Prazisionssteilkopf besteht au 

einer Spindel mit Teilscheibe, deren Teilung mittels Nonius durch zwei um 180° 
einander gegentiberstehende Mikroskope abgelesen wird. Die mittels Schnecke 
und Schneckenrad einstellbare Spindel wird durch einen Elektromagneten in 
ihrer Lage gehalten. Die (auf 5’” genaue) Teilscheibe laBt sich zentrisch und senk- 
recht zur Spindelachse justieren. Berndt. 


Hans Niemann. Elementare Theorie der Flissigkeitsspiegel-Ex- 
pansionswand. ZS. f. Fernmeldetechn. 10, 175—178, 1929, Nr.12.  ,,Ex- 
pansionswand“ wird die nachgiebige Begrenzung von Hohlraumen genannt, die 
sich bei wechselnden Drucken vergré8ert oder verkleinert. Beim Aneroidbarometer 
also wiirde die elastische Membran die Expansionswand darstellen. In einem 
Fliissigkeitsmanometer sind es die feinen Oberflachen der Fliissigkeit: Fliissigkeits- 
Expansionswande. Deren Verhalten wird nach der Beschreibung der Wirkungs- 
weise eines Druckreglers dieser Art mathematisch verfolgt. H. Ebert. 


H. Lohmann und F. vy. Grundherr. Str6mungsmanometer mit Wechsel- 
stromferntibertragung. Siemens-ZS. 10, 37—43, 1930, Nr. 1. Unter den vielen 
Méglichkeiten, die MeBgréBe aus dem Druckraum eines Str6mungsmanometers 
fernzutibertragen, bietet die Wechselstromferniibertragung viele Vorteile. Sie ist 
daher von den Verff. besonders sorgfaltig durchgearbeitet und vereinfacht worden. 
Der zur Wechselstromferniibertragung notwendige Transformator unterscheidet 
sich yon den tibrigen Bauarten darin, daB sein induzierter Kraftflu® durch die 
Bewegung eines Hisenkerns verschiebbar gemacht ist. Die Gestaltung des Kernes 
erméglicht eine vollkommene Lineariibertragung des Druckes. Die elektrischen 
Str6mungsmanometer in Verbindung mit MeBdruckgebern haben einen groen 
MeBumfang:—50 mm Wassersiule bis 200 Atm. HI. Ebert. 


H. L. Brose and J. E. Keyston. Vacuum levers. Journ. scient. instr. 7, 19—21, 
1930, Nr. 1. Zur EKinfiihrung eines Metallstabes in das Vakuum sind die bisher 
benutzten Methoden teils umstiindlich, teils deshalb gefahrlich, weil die zur 
Dichtung verwendeten Kitte oder Fette ins Vakuum gelangen kénnen. Verff. 
schlagen deshalb die Verwendung einer biegsamen Messing- oder Kupferréhre vor, 
die an einem Ende eingeschmolzen, am anderen, ein wenig verdickter, den Stab 
selber eingelétet erhalt. HI. Ebert. 


Mareel Beckers. Note on the vacuum contraction of density bulbs. 
Journ. Amer, Chem. Soc. 51, 2042—2051, 1929, Nr. 7. Die GréBe der Zusammen- 
ziehung eines Glaskolbens beim Evakuieren ist vom Verf. noch einmal nach- 
gepriift. Dazu wurden zwei Methoden verwendet: die hydrostatische und die vo n 
Travers. Die Formel von Moles und Miravalles (s. diese Ber. 5, 1118, 192 

wurde im wesentlichen bestatigt. Die aufgetretenen Unstimmigkeiten erklarten 
sich dadurch, daB beim Feststellen des Kolbengewichtes das Gewicht des Kolben- 
halses nicht richtig in Abzug gebracht war. Bei einer Anderung des Druckes vor 
0 bis 760mm betrigt die Zusammenziehung eines Kolbens vom Volumen V 
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zwischen 600 und 2200 em?) (gerechnet in Kubikzentimeter n) und vom Gewicht M 
in Gramm) 16,0. V*/M.10—-*cm%. 16,0 ist eine empirische Konstante. Bei 
underen Druckanderungen kann die Volumeninderung dem Druck proportional 
eesetzt werden. Hi. Ebert. 


Helmuth Kiihne. Die relative Feuchtigkeit der Luft bei Warme- 
vustauschern. Warme 53, 49—52, 1930, Nr. 4. Fiir den Konstrukteur ist es 
wichtig, zu wissen, ob bei der Abkiihlung der Luft in Warmeaustauschern die 
Taupunktsgrenze unterschritten wird und mit Schwitzwasserbildung zu rechnen 
sst. Diese Fragen werden durch Benutzung von entsprechenden Nomogrammen 
‘Abhangigkeit des Wasserdampfgehaltes der Luft von Temperatur, relativer 
*euchtigkeit und Druck), die Verf. mitteilt, beantwortet. HI. Hbert. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik 


U. Panichi. Elementi di simmetria indipendenti di 1@ e di 24 specie. 
Lincei Rend. (6) 6, 326—330, 1927, Nr. 9. fe H. Ebert. 


Th. Iontschow. Widerlegung der vom Professor Dr. A. Hinstein ver- 
‘aBten Relativitatstheorie. Die Offenbarung. Theorie und Wirklichkeit, 
Heft 3, 76S. Sofia, Buchdrueckerei Hermann Pohle, 1928. Scheel. 


Ernst Reichenbacher. Ist Diracs Theorie mit nur zwei Komponenten 
durehftihrbar? Naturwissensch. 17, 805, 1929, Nr. 41. Durch das Auftreten 
des Massengliedes in den Diracschen Gleichungen wird verhindert, da diese 
durch zweikomponentige y-GréBen gelést werden kénnen. Es ist zu hoffen, daB 
diese Schwierigkeit durch allgemein - relativistische Verallgemeinerung der 
Gleichungen behoben werden kann. Friedrich Méglich. 


Meyer Salkover. The Unified Field-Theory and Schwarzschild’s So- 
lution. Phys. Rev. (2) 35, 209, 1930, Nr. 2. 

Meyer Salkover. The Unified Field Equations and Schwarzschild’s 
Solution. II. Phys. Rev. (2) 35, 214, 1930, Nr. 2. Die Feldgleichungen der 
Hinsteinschen einheitlichen Feldtheorie haben eine Lésung fiir das kugelsym- 
metrische Gravitationsfeld. Die Gravitationspotentiale ergeben sich in Uber- 
ainstimmung mit der Schwarzsehildschen Lésung desselben Problems in der 
alten allgemeinen Relativitatstheorie. Kudar. 


A. Sommerfeld. Uber die Anfange der Quantentheorie von mehreren 
Freiheitsgraden. Naturwissensch. 17, 481— 483, 1929, Nr. 26. Friedrich Méglich. 


A. Sommerfeld. Einige grundsatzliche Bemerkungen zur Wellen- 
nechanik. Phys. ZS. 80, 866—871, 1929, Nr. 23. (Vortrag Deutscher Physikertag 
Prag 1929,) Hin zusammenfassendes Referat tiber die Grundprobleme der neuen 
Quantentheorie. Friedrich Méglich. 


t 
4 Bohr. Wirkungsquantum und Naturbeschreibung. Naturwissensch. 
, 483— 486, 1929, Nr. 26. Hinige prinzipielle Bemerkungen iiber die Grundlagen 
r neuen Quantentheorie. Friedrich Méglich. 
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Arthur Korn. Wellenmechanik und universelle Schwingungen. Physi 
ZS. 30, 887—889, 1929, Nr. 23. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.) 
Versuch einer anschaulichen Deutung der Quantentheorie mit den Mitteln der} 


Hydrodynamik. Friedrich M le 


Ludwig Flamm. Wellenpartikel. Phys. ZS. 30, 893—894, 1929, Nr. 23. (Vortrag} 
Deutscher Physikertag Prag 1929.) Es wird die Méglichkeit erértert, Korpuskeln 
aus Materiewellen aufzubauen. Friedrich Méglich. 


R. J. Clark and W. H. Watson. An attempt to detect an Electric Moment 
in a Light Quantum. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 117—121, 1930, Nr. 1. 
Die Verff. gehen davon aus, da® ein Lichtquant, falls es ein elektrisches Moment 
hat, sich in einem elektrischen Feld parallel oder antiparallel zu diesem einstellen 
sollte. Entsprechend der dadurch bedingten Energieénderung vom Betrage + uH# 
erwarten die Verff. eine Wellenanderung im elektrischen Feld, entsprechend der 
Beziehung 4A = + wHA?/he. Sie versuchen einen derartigen Effekt mit Hilfe 
einer ndher beschriebenen Anordnung zu finden. Das Resultat ihrer Ver- 
suche ist, daB sie ihn auf keiner ihrer elf Platten feststellen konnten. Bei diesen 
Versuchen wurde gearbeitet mit den Hg-Linien 5769 und 5791 bei einer Dispersion 
von 1,2 A.-E./mm und mit den Linien 4347 und 4358 bei einer Dispersion von 
1,6 A.-E./mm. Das verwandte Feld betrug maximal 8 . 104 Volt pro Zentimeter. 
Obere Grenze des gesuchten Moments ist danach 5. 10—)%. K. L. Wolf. 


Arthur H. Compton. The corpuscular properties of light. Phys. Rev. 
Suppl. 1, 74—89, 1929, Nr. 1. Vgl. diese Ber. S. 91. Hi. Ebert. 


W. Heitler und G. Herzberg. Gehorchen die Stickstoffkerne der Bose- 
schen Statistik? Naturwissensch. 17, 673—674, 1929, Nr. 34. Aus Beob- 
achtungen von, Rasetti tiber den Ramaneffekt am Stickstoff muB der SchluB 
gezogen werden, da® die Stickstoffkerne der Bosestatistik zu unterwerfen sind. 
Friedrich Méglich. 
Wilhelm Anderson. Die ,,Kraftréhrentheorie“ der Lichtquanten und 
die Thermodynamik der Hohlraumstrahlung. ZS. f. Phys. 59, 700—717, 
1930, Nr. 9/10> Verf. findet eine Ableitung fiir die Stefansche Konstante. Der 
erhaltene Zahlenwert wird mit neueren Messungen verglichen; die Uberein- 
stimmung ist besser, als bei der ,,klassischen‘‘ Formel. Darauf sind die gegen- 
seitige Durchdringung der Lichtquanten, die Héhenstrahlung und die Méglichkeit’ 
des Uberganges zwischen Materie und Hohlraumstrahlung diskutiert. Kudar.. 
Benedict Cassen. The Symmetry of Nuclear Wave Functions. Phys. Rev. 
(2) 84, 1061— 1062, 1929, Nr. 7. Auf Grund von Uberlegungen des Verf. iiber die 
Symmetrieeigenschaften der Eigenfunktionen der Protonen in Molekiilen lassen 
sich die experimentellen Ergebnisse tiber den Ramaneffekt an Stickstoff ohn 
Schwierigkeiten verstehen. Friedrich M. oglich. 


G. Giorgi e Ernesta Poreu-Tortrini. Sui moti di deformazione nello 
spazio, rappresentati mediante il calcolo delle matrici. Lincei Rend. 
(6) 9, 122—128, 1929, Nr. 2. Friedrich Méglich. 


E. Fermi. Sul complesso 4d della molecola di elio. Lincei Rend, (6) 1 
515—517, 1929, Nr. 10. Es wird die Stérungstheorie als Grundlage fiir die Be 
rechnung der Differenzen der Terme 4d 0, 4d, 4d 6 des Heliummolekiils erwahnt 
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Veiter wird auf die Beziehung hingewiesen, die zwischen der GréRe der Atome 
mes Molekiils und der Hauptquantenzahl n und der azimutalen Quantenzahl 1 
swisser Termgruppen bestehen. Hierher gehéren auch die Terme des He, 
de, 4dxa, 4d06. Zur Berechnung der Differenzen zwischen diesen Termen 
undo, 4dz, 4d6 geht Verf. von der St6rungstheorie der Quantenmechanik aus. 
mie Giltigkeit der Rechnung wird dadurch gegeben, dafs die behandelten Terme 
eniigend gut dargestellt werden kénnen durch eine Formel von R ydberg. Verf. 
mmmt als ungestérte Eigenfunktionen fiir die drei Terme des Heliummolekiils die 
Me sondicrenden Eigenfunktionen des Wasserstoffmolekiils und erhalt: 


Wy = (800s? @—1).Z 
ie Be, COs OLE Eee Te ee ce ee 
Wy = sin®@er?*? ZF 


robel 


hy ees 479 
LOY (1 7) =| e 0 
nd ry, = 0,53 . 10-8 cm den Radius der ersten Kreisbahn,des Wasserstoffs dar- 
tellt. Fur das St6rungspotential V wird ein Ausdruck entwickelt (Naheres im 
riginal) von der Form * 


2 
Fe agp B08, OEY oe. tab itwiky te me Yost) 


robei a der elektronenfreie Kernabstand ist und e der der elektronenfiihrenden 
.erne. Aus der Stdérungstheorie folgt, daB die Stérungen der Energie der drei 
‘erme, die durch das Stérungspotential V entstehen, gegeben: sind durch den 
.usdruck 


[ Vlvoltaz 
A pas a 
JivoPtae 


und ¢, sinngemaé® entsprechend ¢. Werden diese Ausdriicke mit Hilfe von (1) 
nd (2) ausgewertet, wobeia = 27, gesetzt wird und die Energien in Wellenzahlen 
usgedriickt werden (e?/2 7) = 109737 stellt die Rydbergsche Konstante dar), 
) ergibt sich fiir ¢, = — 130, e, = — 65, €e, = 130 Wellenzahlen. Experimentell 
ekannt sind die Differenzen zwischen den Termen 4d 06 und 4 d0, sowie zwischen 
en Termen 4dz und 4de.. Verf. erhalt aus seinen Werten ¢, — & = 260, 
-— & = 65. Die entsprechenden experimentellen Werte sind «, — & = 300, 
— & = 75. Der Unterschied betraigt etwa 15%, was auf die Vereinfachungen 
nd den vernachlassigten EinfluB der Stérung eines der Elektronen zuriickgefiihrt 
ird. ? Tollert. 


(3) 


_ Manneback. Optic al Anisotropy and Theoretical Intensities of 
aman Lines in Diatomic Gases. Nature 125, 88—89, 1930, Nr. 3142. — 
s werden aus der Kramers-Heisenbergschen Dispersionsformel fiir zwei- 
omige Molekiile die streuenden Momentkomponenten M (x) und M (¢) berechnet, 
e parallel und senkrecht zum elektrischen Feld der einfallenden, linear polari- 
rten, ebenen, monochromatischen Welle sind; und zwar fiir den R-, P- und 
weig. Die Diskussion dieser theoretischen Erwaigungen an Hand der Rasetti- 
hen Ergebnisse fiir H, in bezug auf Polarisation, Unscharfe und Unsymmetrie 

Linien ergibt befriedigende Ubereinstimmung. K. W. F. Kohlrausch. 
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K. F. Niessen. On the saturation of the electric and magnetic polari| 
zation of gases in quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 34, 253—278) 
1929, Nr. 2. Erweiterung der Untersuchungen von Van Vleck (Phys. Rev. 29) 
727; 80, 31; 31, 587). Friedrich Méglichi 


Yoshikatsu Sugiura. On the Transition Probability between Twe 
States with Positive or Negative Energy in a Centrat Field due tc 
Nuclear Charge Ze. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 11, 1—80 
1929, Nr. 193. Umfangreiche zusammenfassende Darstellung verschiedene} 
Arbeiten des Verf. tiber den Gegenstand des Titels, beginnend mit einer Einftihrung 
iiber quantenmechanische Ubergangswahrscheinlichkeit und mittlere Lebensdauer 
die diskreten und kontinuierlichen EKigenfunktionen des Einelektronenproblems. 
Normierungsfragen usw. Es werden ausgerechnet die Quadrate der Matrix: 
elemente fiir Ubergangse dikretes-diskretes, kontinuierliches-diskretes und 
kontinuierliches-kontinuierliches Termspektrum und die Zahlen der Disper- 
sionselektronen fiir die Lyman-, Balmer- und Paschenserie. ' Dabei lat sich 
zeigen, dai an der Seriengrenze die Zahlen f der Dispersionselektronen pro Spektral- 
bereich sich stetig in das Kontinuum hinein fortsetzen. Der Anteil des Kontinuums 
an der f-Summe ist sehr betrachtlich, z. B. fiir die Lymanserie 0,437 gegeniiber 
0,564 Elektronen, die den diskreten Termen zufallen. Der theoretische Wert 
fa: fop = 5,37 stimmt sehr gut zu den von Carst-Ladenburg und Snoek- 
Ornstein gefundenen. Verf. vergleicht seine Zahlen auch mit den von Unséld 
ermittelten relativen f der Balmerlinien in der Chromosphiire der Sonne. Die 
Sonnen-f sind aber, wahrscheinlich infolge der Wechselwirkung ‘benachbarter 
Atome, viel gréBer, besonders fiir die hGheren Serienterme. Als weitere Anwendung 
wird die spektrale Energieverteilung im kontinuierlichen Réntgen- 
spektrum ohne Beriicksichtigung einer Vorzugsrichtung der gebremsten Elek- 
tronen berechnet (fiir Zink, Z = 30), was auerst miihsame Berechnungen der 
komplizierten Matrixelemente zur Voraussetzung hat. Es zeigt sich in Uberein- 
stimmung mit Kramers, daB diese Verteilung fiir groBe Bereiche (275 = v/R 
= 900) von der Frequenz fast unabhiingig ist; damit ist Kulenkampffs empirische 
Formel fiir unendlich diinne Folien begriindet. Man kann sich daher fiir die 
Spannungsabhangigkeit auf den Fall beschranken, wo das Kathodenstrahl- 
elektron seine Energie beim Emissionsakt vollstaindig in Strahlung verwandelt 
(hy = eV). Dafiir vereinfachen sich die Formeln wesentlich und man kommt zu 
guter Ubereinstimmung mit Kulenkampffs Isochromaten des Al. Dieselbe 
Formel liefert fur den Wasserstoff das Kontinuum, das an die Grenze sehr hoch 
angeregter Serien anschlieBt (n,,-Kontinuum). Dieses ist, da es von zahlreichen 
Serienképfen herriihrt, im Sichtbaren bedeutend intensiver als z.B. das Grenz- 
kontinuum der Balmerserie. In sehr hoch angeregten Sternen und Nebeln hat 
man also im Sichtbaren im wesentlichen mit dem n,-Kontinuum zu rechnen. 
Das Lymankontinuum ist dann noch intensiver. Die theoretischen Lebens- 
dauern sind mit W. Wiens Versuchen iiber die Abklingung der Balmer- 
Lymanlinien bekanntlich nicht im Einklang, woftir im Anschlu8 an Atkinsor 


Griinde namhaft gemacht werden. Der Rest der Arbeit ist mehr referierend 
Charakters. Wessel 


V. Pospisil. . Eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie 
Weitere experimentelle Ergebnisse iiber den Einflu8 des Lichtes 
auf die Brownsche Bewegung der RuBteilchen. Phys. ZS. 31, 65—' 

1930, Nr. 2. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.) [S.797.] d 
V. Pospisil. Zur Nadelstrahlung und Brownschen Bewegung. Phys. ZS 
81, 78—80, 1930, Nr. 2. [S. 798.]. | Przibram 
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eelichi Higuchi. On some Closed Algebraic Curves and their Appli- 
gation to Dynamical Problems. PartI. Phil. Mag. (7) 9, 184—190, 1930, 
Wr. 55. . 


W. R. Morgans. The Kirchhoff Formula extended to a Moving Surface. 
Phil. Mag. (7) 9, 141—161, 1930, Nr. 55. Scheel. 


’. W. Bridgman. The elastic moduli of five alkali halides. Proc. Amer. 
Acad. 64, 19—38, 1929, Nr. 2. Es wurden Einzelkristalle der Salze KJ, KBr, 
Cl, NaBr und NaCl besonderer Reinheit untersucht, die zu zylindrischen Stiicken 
rund 50 mm lang und 3 mm dick) verarbeitet waren. Aus Biegungs- und Torsions- 
rersuchen bei verschiedener Kristallorientierungsrichtung wurden die Elastizitats- 
noduln s;;, 83, und s,, bestimmt. Die Ergebnisse stimmen fiir die beiden Versuchs- 
wrten ziemlich tiberein und zeigen, da die Cauchysche Beziehung in den unter- 
uuchten Salzen nahezu giiltig ist. Mesmer. 


a. Supino. Un criterio di scelta tra soluzioni elastiche a risultanti 
»guali. Lincei Rend. (6) 10, 502—508, 1929, Nr. 10. Hi. Ebert. 


M. Hansen. Die Harte silberreicher Kupfer-Silber-Legierungen. Be- 
stimmung der Léslichkeit von Kupfer in Silber mit-Hilfe von Harte- 
messungen. ZS. f. anorg. Chem. 186, 41— 48, 1930, Nr. 1/2. [S. 755.] Bernde. 


B. P. Haigh. Hysteresis in relation to cohesion and fatigue. Trans, 
Faraday Soc. 24; 125—137, 1928, Nr. 2. [S. 748.] 


H. J. Gough. Note on some fatigue phenomena with special relation 
10 cohesion problems. Trans. Faraday Soc. 24, 137—148, 1928, Nr. 2. [S. 749.] 


P.1. G. Rawlins. A note on cohesion in the erystalline state. Trans. 
Maraday Soc. 24, 155—156, 1928, Nr. 2. [S. 749.] Burgers. 
4 


Heinz Eckardt. Dauerzugbeanspruchung von Stahl bei erhédhter 
Temperatur. Ein Beitrag zur MDauerstandfestigkeitsfrage. Dissertation 
Aachen 1929, 71S. Es wurden 1862 Dauerversuche mit konstanter Last bei 
rleichbleibender Temperatur an 354 Proben aus in verschiedener Weise behandelten 
1 und legierten Stahlen durchgefiihrt. Die Temperaturen lagen zwischen 350 
ind 560°, die Dauer der Belastung erstreckte sich von 7 bis 652 Stunden. Dabei 
rgab sich bei mehrmaliger Belastung keine eindeutige Beziehung (Abhangigkeit 
ron der Belastungsfolge und der Lange der zwischengeschalteten Pausen), bei nur 
inmaliger Belastung dagegen eine exponentielle Beziehung zwischen Dehnungs- 
umahme innerhalb einer bestimmten Zeit und der Spannung. Die Dehnungs- 
reschwindigkeit ist also kein MaB fiir die Dauerstandfestigkeit. Aus der Gleichung: 
= 4m, O(@—%), in der e« die Zeitdehnung, ¢ die Zeit, ¢ die Spannung, m, C 
md ¢, Materialkonstanten fiir eine Temperaturstufe bedeuten, und die fiir be- 
iebig hohe Spannungen gilt, solange keine Einschniirung erfolgt, wahrend sie 
ur kleine Spannungen nur bis zu einer gewissen Grenze Giiltigkeit hat, 148t sich, 
lie héchstzulassige Spannung aus der Dehnung ermitteln, die innerhalb der 
oraussichtlichen Lebensdauer des Bauteils eintreten wird. Erhéht man die 
jpannung wahrend des Versuches (ohne zwischengeschaltete Ruhepausen), so 
aut sich die durch die Mehrbelastung hervorgerufene Parabel mit ihrem Null- 
unkt im Zeitpunkt der Spannungssteigerung auf die urspriingliche Parabel auf. 
‘uf Grund dieser Erkenntnis wird dann auch die Cleichung fiir die Zeitdehnung 
ei stufenférmig (ohne Pausen) gesteigerter Belastung abgeleitet und daraus die 


. 
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bei diesen Versuchen gefundenen Erscheinungen erklart. Durch Einschaltung' 
von Ruhepausen wird bei fortlaufender Zeitrechnung der Unterschied zwischen den 
Dehnunysgeschwindigkeiten bei Erst- und Weiterbelastung vergréBert. Im 
AnschluB8 daran werden rechnerisch die Konstanten m, log C und 4, sowie die 
Spannungen ermittelt, die bei den verschiedenen Stahlen nach 10 Jahren eine 
FlieBdehnung von 2%, erzeugen. TBeziiglich des Einflusses der chemischen Zu- 
sammensetzung auf die Konstanten mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden. 
Ein Zusammenhang der Konstanten mit der Bruch- und Streckgrenze war nicht 
festzustellen. Geringe Legierungszusitze scheinen die Eignung fiir Dauerbean- 
spruchung zu steigern, gréBere dagegen ungiinstig darauf einzuwirken. Vorteilhaft 
scheint Zusatz von W und noch mehr von Mo zu sein. Nach den Versuchen gibt: 
es keine eigentliche Dauerstandfestigkeit, vielmehr miiBte durch das dauernde: 
FlieBen jedes Bauwerk allmahlich zerstért werden. Dem stehen die gegenteiligen: 
Betriebserfahrungen gegeniiber. Dieser Widerspruch wird dadurch erklart, dab 
es sich in letzterem Falle um dreiachsige Spannungszustéande, bei den Versuchen 
dagegen um einen einachsigen Spannungszustand handelt. Berndt. 


S. Goldstein. Concerning some Solutions of the Boundary Layer 
Equations in Hydrodynamics. Proc. Cambridge Phil. Soc. 26, 1—30, 
1930, Nr. 1. Hi. EKbert. 


C. Harold Berry. A Thermodynamic Analysis of the Steady Flow of 
Fluids. §.-A. Mechan. Eng. 51, 816—822, 1929, Nr. 11. Verf. benutzt das Bild 
einer stationdren Str6émung zwischen einem Anfangs- und einem Endquerschnitt, 
um eine allgemein giiltige Energiegleichung abzuleiten. Mit Hilfe dieser Gleichung 
lassen sich die verschiedenartigsten thermodynamischen Vorgange aus der Technik 
anschaulich darstellen, wie z.B. Kompressor, Kolbendampfmaschine, Dampf- 
turbine, offener und geschlossener Warmeaustauscher, gedrosselte Gasstrémung. 
Das Bild ist auch imstande, in einfacher Weise einen Fehlschlu8B aufzudecken, 
der etwa bei der Festlegung eines idealisierten Kreisprozesses unterlaufen ist. Erk. 


Edward Allen Budge. The change of Reaction velocity coefficients 
with Time. Rep. Austral. Assoc. for the Advance. of Science (Hobart 1928) 19, 
147—159, 1929. Der Verf. fiihrt die zeitlichen Anderungen von Geschwindigkeits- 
koeffizienten auf Adsorptionserscheinungen zuriick, indem die Reaktion zum Teil 
auf einer Oberflache stattfindet, auf der die Reaktionsteilnehmer in verdichtetem Zu- 
stande vorhanden sind, wodurch naturgeméiS Konzentrationsénderungen eintreten, 
wahrend die allgemein gemessenen Reaktionskoeffizienten fiir den Gesamtverlauf 
der Reaktion Giiltigkeit besitzen. Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit mit einer 
Diffusion vergleichbar ist, erhalt man Effekte, die denen nacheinander verlaufender 
Reaktionen gleich sind, die Diffusionsgeschwindigkeit und Adsorptionsgeschwindig- 
keit stellen dann die erste Stufe als unimolekulare Reaktion der Gesamtreaktione 
dar. Wenn die Diffusionsgeschwindigkeit erheblich gréRer als die Reaktions. 
geschwindigkeit ist, besteht zu jeder Zeit ein Gleichgewicht zwischen Gesamt- 
und Oberflichenkonzentration. Fiir den Konzentrationsbereich, in dem die 
Freundlichsche Isotherme Giiltigkeit besitzt, wird gezeigt, da® hierbei eine 
unimolekulare Oberflichenreaktion stattfindet und der beobachtete Reaktions- 
koeffizient konstant bleibt, hierbei gilt x’ = a. all“, wobei x’ die Oberflachen- 
konzentration, x die Gesamtkonzentration und a und » Konstanten darstellen. 
Wenn x’ sich gemaB dem Gesetz fiir unimolekulare Reaktionen andert, wi 
x’ = a’ e—kt, worin a’ die Anfangsoberflachenkonzentration darstellt. Ferner gilt 
ms 
es =a.e#*! ond bk, = uk, 
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trich Schneckenberg. Der DurchfluB von Wasser durch enge konzentri- 
«che und exzentrische Ringspalte mit und ohne Ringnuten. 258. 
Dissertation Aachen 1929. Verf. untersucht die fiir Wellendichtungen wichtige 
rrage, ob das Einschneiden von Ringnuten den DurchfluBwiderstand von Ring- 
ppalten erhoht. Der Apparat gestattete durch axiale Verschiebung eines ge- 
schliffenen Stahlkonus (1: 200) die Einstellung beliebiger Spaltweiten zwischen 

und 0mm. Nur im turbulenten Cebiet fiir 1000 < R < 20000 wird durch 
Sinschneiden von Quernuten die DurchfluBmenge bis. zu 50% verringert, im 
aminaren Gebiet und bei Turbulenz fiir R > 20000 vergréBert die Nutung die 
NurchfluBmenge. Die Reynoldssche Zahl R ist dabei definiert als vp. a/», 
vorin vV», die mittlere Strémungsgeschwindigkeit im Spalt von der Breite a und » 
lie kinematische Zahigkeit bedeutet. Im laminaren Gebiet ist die VergréBerung 
der Durchflu8menge umgekehrt proportional der Kiirzung der Spaltlange um die 
5summe der Nutenbreiten. Fiir sehr groBe Reynoldssche Zahlen wird der EinfluB 
ler Nuten verschwindend klein. Im exzentrischen Spalt gelten ahnliche Gesetz- 
maBigkeiten, doch ist der Einflu8 der Nuten geringer. Die von Becker auf- 
xestellte Formel, nach der jede Exzentrizitat die DurchfluBmenge vergréBert, 
and zwar bei laminarer Strémung bis zum 2,5fachen Betrag bei gré&tmoglicher 
ixzentrizitat, wurde experimentell bestatigt. Fir turbujente Strémung wurde 
sine VergréBerung bis zum 1,2fachen berechnet und experimentell fiir 
2000 < FR < 13600 bestatigt. Als kritische Reynoldssche*Zahl wurde 700 fiir 
len platten, 1200 fiir den genuteten Ringspalt gefunden. Der Verlauf der Wider- 
standskurve im turbulenten Gebiet stimmt grundsdtzlich mit den Versuchen 
yon Hopf und Fromm an rauhen Wanden iiberein. Erk. 


r. W. Dittus. Heat transfer from Meee to liquids in viscous motion. 

3.-A. Univ. of Californ. Publ. in Eng. 2, 371—398, 1929, Nr. 11. Der Warme- 
| aie bei laminarer Str6mung von Wasser und Ol wurde in elektrisch beheizten 
R6hren aus Stahl von 46 und 20,6 mm lichter Weite und an solchen aus Messing 
yon 12,5 und 7,4 mm lichter Weite untersucht. Die an die Flissigkeit tibertragene 
Warmemenge wurde aus der elektrisch zugeftihrten Energie abztiglich der durch 
xesondere Versuche ermittelten Verluste bestimmt. Die etwa 2,5m langen Ver- 
suchsstrecken waren gegen axiale Warmeverluste durch etwa 1m lange Heiz- 
strecken gesichert. Die Temperatur der Rohrwand wurde durch fiinf auf die 
ranze Rohrlange verteilte, in Nuten eingelassene Thermoelemente gemessen. 
Die Temperatur der Fliissigkeit wurde im Eintrittsquerschnitt auf gewohnliche 
Weise mit einem Quecksilberthermometer gemessen, im Austrittsquerschnitt, 
1achdem die im Querschnitt vorhandenen Temperaturunterschiede durch Mischen 
ler Fliissigkeit ausgeglichen waren, ebenfalls mit einem Quecksilberthermometer. 
Zur Darstellung der Ergebnisse leitet der Verf. aus Dimensionsbetrachtungen 
ine Gleichung ab, die (auf deutsche Mae umgerechnet) lautet: 


Py = 0,284 (“F she y'le 0. (Ways 


Tierin ist a die Warmeiibergangszahl, 4 die Warmeleitzah!, 


; t, —t 

; 9 — i— we = 
mn 

: Hors 


ven ty Bae t, die Temperaturdifferenzen zwischen Rohrwand und Flissigkeit 
m Anfang bzw. Ende der Mefstrecke sind, y das spezifische Gewicht, ¢ die 

zifische Warme, w die Strémungsgeschwindigkeit, v die kinematische Zahigkeit 
er Fliissigkeit und d der Rohrdurchmesser. Alle Gré8en sind in m, h, Grad, kcal 
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zu messen. Die Konstanten und Exponenten der Gleichung sind empirisch be| 
stimmt und gelten fiir den ganzen Versuchsbereich innerhalb des laminarer} 
Strémungsgebietes. Erk 


V. PospiSil. Eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie 
Weitere experimentelle Ergebnisse iiber den Einflu8 des Lichtes 
auf die Brownsche Bewegung der RuSteilchen. Phys. ZS. 31, 65—78 
1930, Nr. 2. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.) [S. 797.] 


V. PospiSil. Zur Nadelstrahlung und Brownschen Bewegung. Phys. ZS 
31, 78—80, 1930, Nr. 2. [S. 798.] Przibram. 


A. Gemant. Methoden zur Messung der Oberflichenspannung. Handb. 
d. biolog. Arbeitsmethoden. Herausgegeben von Emil Abderhalden. Abt. III. 
Physikalisch-chemische Methoden, Teil A, S. 1545—1566, Heft 8, Lieferung 311. 
Berlin und Wien, Urban & Schwarzenberg, 1929. Scheel. 


Herbert Freundlich. Surface Forces and Chemical Equilibrium. Journ. 
chem. soc. 1930, S. 164—179, Januar. Der inhaltreiche Vortrag bringt den neuesten 
Stand der Frage nach der Beeinflussung des chemischen Gleichgewichtes durch 
Oberflachenkrafte. DaB®B ein soleher Hinflu8 existiert, beweisen unter anderem die 
Versuche von Deutsch, wonach in der Nahe des Umkehrpunktes ein Farben- 
umschlag von Indikatoren stattfindet, falls die wasserige Lésung mit Benzol 
geschtittelt wird. Das umfangreiche Versuchsmaterial fiihrt zum SchluB, dai} eine 
Verschiebung des Gleichgewichtes durch Grenzflachen in dem Sinne erfolgen 
kann, dafS die Bildung des oberflachenaktiven Stoffes begiinstigt, d.h. ihre 
Bildungsgeschwindigkeit beschleunigt wird. Der Vortrag schlieBt mit der Hr- 
orterung der biologischen Folgerungen aus den genannten Tatsachen. Gemant 


G. I. Finch and J. C. Stimson. The Electrical Condition of Hot Surfaces 
during the Adsorption of Gases. PartIII. A Platinum Surface at 
Temperatures up to 850°C. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 356—365, 1929 
Nr. 794. [S. 760.] Valentiner 


Tetsuya Ishikawa, A viscosity formula for binary mixtures, the asso 
ciation degrees of constituents being taken into consideration. IV 
Bull. Chem. Soe. Japan 4, 288—297, 1929, Nr. 12. Aus seinen friiheren Arbeitel 
leitet der Verf. (diese Ber. 10, 814, 1908, 1929) die SchluBfolgerung ab: Wenn mar 
aus Zihigkeitsmessungen an Gemischen einer Fliissigkeit A mit C und B mit (¢ 
die fiir den Assoziationsgrad und das Molekularfeld charakteristischen Konstanter 
berechnet, muB man zu den gleichen Werten gelangen, als wenn man von einen 
Gemisch aus A und B ausgeht. Diese Folgerung wird fiir vier Fliissigkeitspaare 
an Versuchsberichten aus der Literatur gepriift und mit hinreichender Genauigkei 
bestatigt gefunden. Erk 


The Stormer and other rotation viscometers. Journ. Frankl. Inst. 20! 
799— 802, 1929, Nr. 6. Das Stormerviskosimeter ist ein Rotationsviskosimete 
mit zwei konzentrischen Zylindern. Der innere, ganz in der Versuchsfliissigke 
untergetauchte Zylinder wird durch. Ablauf eines Gewichtes in Bewegung gesetz 
der auBere wird festgehalten. Es werden empirische vereinfachte Formeln zu 
Auswertung der Messungen fiir verschiedene MeBbereiche angegeben. —Erri 


Sie, et 
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«. G. Nasini. The Viscosity of Vapours. Part I. Influence of Molecular 
.Ssociation on the Viscosity of Acetic Acid. Phil. Mag. (7) 8, 596—601, 
1929, Nr. 52. Um die Frage zu klaren, worauf die haufige Abweichung der beob- 
chteten Temperaturabhangigkeit der inneren Reibung von Dampfen von der 
Patherlandschen Formel zuriickzufiihren ist, untersucht der Verf. die innere 

eibung von Essigsiuredampf bei 93, 150, 200, 250° C unter vermindertem Druck 
ie findet die Werte bei: 


93,20 150,38 201° | 249,59 


pea AT 70 aderet tree) |ire-1,3680 |: 1,604 10046 


Die Abhangigkeit spricht nicht dafiir, daB die Abweichung durch eine Assoziation 
der Molekiile bei niedrigen Temperaturen begriindet werden kann. Valentiner. 


A. G. Nasini. The Viscosity of Vapours. Part II. Relationships between 
Jritical Constants and Gaseous Viscosity. Phil. Mag. (7) 8, 601— 604, 1929, 
Nr. 52. An einer Reihe von Substanzen zeigt der Verf., da fiir sie alle die Ausdriicke 


N. M's : Lr’. ¥ 
a ie und UP Vor : 
@, (3 Ts l2 M* pt 


Konstanten sind, wenn 7 die innere Reibung bei der kritischen Temperatur 
Te. Qc die kritische Dichte, p, der kritische Druck, M das Molekulargewicht ist. 

Valentiner. 
B. N. Finkelstein. Uber die Zahigkeit der Elektrolytlésungen. Phys. 
ZS. 31, 130—135, 1930, Nr. 3.. Die Einsteinsche Gleichung fiir die Viskositat 
siner Fliissigkeit, einen Nichtelektrolyten enthaltend, lautet: »* = «(1 + 2,5 9), 
wo ~ die Viskositaét der reinen Fliissigkeit und g das Volumen des Gelésten be- 
deutet. Hier wird die Rechnung auf den Fall eines Elektrolyten ausgedehnt. 
Es gilt dann durch Anwendung der Debyeschen Theorie: 


wm = «(1425 9(1 ene 


wo H eine Funktion des Dipolmomentes des Lésungsmittels und R den Radius 
der Ionen bedeutet. Quantitative Bestatigung an der Erfahrung sei jedoch nicht 
zu erwarten. Gemant. 


Kamekichi Shiba. Note on the Kinetic Theory of Diffusion of Gases. 
Bull. Inst. Phys. a. Chem. Res. 8, 917— 920, 1929, Nr. 11 (japanisch) ; Abstracts 2 

107, 1929, Nr. 11 (englisch). Verf. macht darauf aufmerksam, daB bei Bawehtvne 
der Verlagerung des Schwerpunktes des Gesamtgassystems durch die Diffusion 
die Diffusionskoeffizienten der beiden Komponenten sich verschieden ergeben 
miissen. Valentiner. 


Sachindra Nath Chakravarty und K. C. Sen. Die Adsorption durch chemisch- 
tive Flachen und Traubes Regel. ZS. f. anorg. Chem. 186, 357—364, 
30, Nr. 3/4. Traubes Regel, die besagt, daB ein Stoff um so starker adsorbiert 

wird, je starker, kapillaraktiv er ist und je mehr er in Lésung die Oberflachen- 
annung — etwa gegen Luft — vermindert, wurde von Traube selbst mit 
olzkohle, also einem chemisch indifferenten Stoffe, als Adsorbens bestitigt. 
Terff. benutzen im Gegensatz dazu das Zirkonhydroxyd, einen chemisch aktiven 
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Stoff, und messen daran die Adsorption von Ameisen-, Monochloressig-, Milch- 
Essig-, Butter-, Propion-- und Aminopropionsiure aus der aliphatischen sowie 
von Benzoe-, o-, m- und p-Aminobenzoeséure aus der aromatischen Reihe ir 
wisseriger Losung. Je starker die Saure ist, um so starker wird sie adsorbiert 
am stirksten also die Séuren von niedrigem Kohlenstoffgehalt, wahrend die 
Kapillaraktivitat mit der Zahl der CH,-Gruppen anwachst. Dies zeigt, da® der 
EinfluB der Kapillaraktivitat der gelésten Sauren iibertroffen wird durch die 
chemische Aktivitat zwischen der Oberflache und dem gelésten Stoff. Hine polare 
Adsorption kann also leicht Traubes Regel ungiltig machen. Schingnitz. 


P. G. Nutting. Adsorption and emulsion formation. Science 71, 36—37, 
1930, Nr. 1828. Mineralél gibt mit Ton eine recht stabile Suspension. Es werden 
die Griinde erértert, die die Stabilitat erklaren kénnten. Die Emulsion yon Wasser 
in Ol ist némlich sehr unbestindig. Die stabilen Systeme Ol mit Ton haben auch 
technisches Interesse. Gemant. 


E. Heymann und E. Boye. Adsorption aus Lésungen und Polaritat des 
Lésungsmittels. Naturwissensch. 18, 157, 1930, Nr. 7. Zur Entscheidung der 
Frage, ob zwischen der Adsorption geléster Stoffe und der Polaritat des Lésungs- 
mittels ein Zusammenhang besteht, wurde die Adsorption verschiedener ° Stoffe 
in zahlreichen Lésungsmitteln untersucht. In der Mehrzahl der Falle sinkt, wie 
zu erwarten ist, die Adsorption mit wachsendem Dipolmoment des Lésungsmittels. 
Es treten aber auch schroffe Ausnahmen von dieser Regel auf, z. B. bei Aminen. 
Das kann daher kommen, daB_ der Molekularzustand der gelésten Stoffe mit dem 
Lésungsmittel variiert und daB das an der Grenzflaiche induzierte Moment neben 
dem permanenten in Frage kommt, was dadurch angezeigt erscheint, da in 
mehreren Fallen die Adsorbierbarkeit viel besser mit der Molekularpolarisation als 
mit dem Dipolmoment verglichen werden kann. Fiir die Adsorption von Stoffen 
aus ihrer Lésung in einem Gemisch zweier Lésungsmittel von wechselndem 
Mengenverhaltnis ergaben sich folgende GesetzmaBigkeiten: Sind beide Kom- 
ponenten des Lésungsmittels unpolar, so ist die Kurve, die die Abhangigkeit der 
Adsorption von der Zusammensetzung des Lésungsmittels angibt, eine Gerade. 
Ist eine Komponente polar, so ist die Kurve eine gerade oder schwach gekriimmte 
Linie, wenn die entsprechende Kurve der Molekularpolarisation ebenfalls eine 
gerade oder wenig gekriimmte Linie ist; sie hat ein Minimum, wenn die Kurve 
der Molekularporatisation ein Maximum hat. Als Adsorbenda wurden hier Jod, 
organische Séuren und organische Basen herangezogen. Schingnitz. 


Alan N. Campbell. An Apparatus for the Determination of Solubility. 
Journ. chem. soc. 1930, 8. 179—180, Januar. Um bei Léslichkeitsbestimmunge 
nicht mit einer Pipette in die Lésung hineinfahren zu miissen, werden zwei GefaBe 
mittels eines bikonischen Gummistopfens aufeinandergestiilpt. In dem ein 1 
befindet sich die Lésung, aus welcher dann nach Einstellung des Gleichgewich: 
durch Umdrehung des Apparats eine Probe i in das andere hintibertropft. Ge 


John Albert Newton Friend. The Solubility of Potassium Selenate 
Water between 0° and 100° Journ. chem. soc. 1929, S. 2782—2783, Dezember 
Neue Versuche iiber die Anzahl Gramm des wasserfreien Kaliumselenats, di 
in 100g seiner bei ¢° gesittigten wasserigen Lésung i aaa sind, ergeben fiir die 
Temperaturen ¢ die folgenden Werte Sq: % 
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t t | | 

re! Sp ire! Sep 0 ‘é Sop 0 "3 | Sip 

0,0 53,57 26,8 53,81 51,2 54,39 80,6 55,31 
11,6 53,59 30,4 54,04 52,4 54,48 81,2 55,50 
12,0 53,52 32,6 54,08 59,0 | 54,69 89,6 55,85 
14,0 53,63 380 | 54,17 68,5 | 54,97 97,6 55,16 
19,4 53,66 47,0 | 54,38 71,0 | 54,96 | Béttger. 


'W. P. Schischokin. Untersuchungen auf dem Gebiete der konzentrierten 
|Losungen. ZS. f. anorg. Chem. 185, 360—368, 1930, Nr. 3/4. In Ankniipfung 
; an frihere Mitteilungen des Verf. werden in Dreiecksdarstellung Schmelzdiagramme 
| folgender ternarer Systeme behandelt: 1. Allylphenylthioharnstoff — o-Toluidin — 
tm-Toluidin. 2. p-Dibrombenzol — Nitrobenzol — Allylsenfél. 3. Allylpheny]- 
'thioharnstoff — Acetanilid — Anilin. 4. p-Dibrombenzol — Benzol — Anilin. 
5. Allylphenylthioharnstoff — Acetanilid — Allylsenfél. Ihre Aufnahme erfolgte 
‘nach der optischen Methode von Alexejeff-Schréder. Aus der Funktion der 
das ternare System begrenzenden Schmelzkurvenzweige, bindrer Systeme kann 
man auf den gerad- oder krummlinigen Verlauf der Isothermen in den Kristalli- 
sationsfeldern der Komponenten schlieBen und daraus die weitere SchluBfolgerung 
ziehen, ob die drei Komponenten ein bloBes meehanisches Gemisch bilden oder 
ob bei ihrem Zusammenschmelzen, wie bei den Systemen Nr. 4 und 5, ein Chemismus 
auftritt. Lothar Hock. 


F. A. H. Schreinemakers. Membrane and Osmosis. III. Proc. Amsterdam 82, 
1152—1158, 1929, Nr. 9. Beschreibung der Vorgéinge,.die sich abspielen, falls 
zwei organische Fliissigkeiten durch eine Membran getrennt werden, die nur 
Wasser absorbiert. Reine Spekulation, ohne positives Ergebnis. Gemant. 


Apraham H. Mendikian. Figures charactéristiques présentées par des 
gouttes liquides. Bull. Acad. Roumaine 12, 46, 1929, Nr. 4/5. Wird eine 
Glasplatte in einer Flamme beruBt und auf diese Flache ein Tropfen Ol gebracht, 
so bilden die RuBteilchen die merkwiirdigsten, ziemlich regelmaBig gebauten 
Figuren, die hier photographisch wiedergegeben werden. Gemant. 


A. Esau und M. Hempel. Uber die Eigenfrequenz von einseitig ein- 
gespannten Staben. ZS. f. techn. Phys. 11, 23—24, 1930, Nr. 1. Verff. stellen 
fest, daB die experimentell ermittelten Werte fiir die Frequenz von einseitig ein- 
gespannten Staben durch die zuerst von Rayleigh angegebene Formel (s. auch 
Kohlrausch, Hort) mit einer Abweichung von etwa 1% wiedergegeben werden. 
Die Formel von Du Bois-Reymond ergibt Abweichungen bis zu 50%. Du Bois- 
Reymond gelangt zu seiner Formel (ZS. f. techn. Phys. 1, 165—166, 1920, Nr. 8) 
durch Bestimmung der Masse, die, punktférmig am freien Ende des masselos 
edachten Stabes angebracht, dieselbe Schwingungsenergie ergeben wiirde, wie 
ber gleichmaBig mit Masse behaftete Stab. Bei der Nachrechnung der Du Bois-_ 
Reymondschen Formel kommen die Verff. zu zwei verschiedenen Werten fiir 
Fe punktférmige Masse und fiir die Frequenz, indem sie einmal die von Bach 
gegebene und dann die in der Hiitte angegebene Biegelinie verwenden. Hierbei 
ird nicht beriicksichtigt, daB beide Formeln fiir verschiedenes Koordinaten- 
ystem gelten, sonst miiBte man wohl nach beiden Formeln fiir die punktférmige 
asse denselben Wert bekommen, da die kinetische Energie gegentiber der 
oordinatenverschiebung invariant ist. | Johannes Kluge. 
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J. Okubo and E. Matuyama. On the wave-form of a sound produced by | 
a spark. Phys. Rev. (2) 34, 1474—1482, 1929, Nr. 11. Der Druckverlauf eines 
durch Kapazitatsentladung erzeugten Funkenknalls wird mit einer dem Verfahren 
von Raps ahnlichen rein optisch arbeitenden interferometrischen Methode be- 
stimmt. Es wurde gefunden, daf der Knallvorgang im wesentlichen nur aus einer 
einzelnen Welle besteht, in welcher die Verdichtungsphase zeitlich zuerst liegt. 
Die Periode der Welle betrug in 46 em Entfernung vom Ursprung 1/45 999 Sekunde, 
sie wuchs dann noch auf etwa 1/15 999 Sekunde in etwa 140 cm Entfernung. 

FF. Trendelenburg. 
A. G. Warren. A note on the acoustic pressure and velocity relations | 
on a circular dise and in a circular orifice. Proc. Phys. Soc. 40, 296—299, 
1928, Nr. 5. Die Geschwindigkeitsverteilung der Punkte einer in der Offnung 
eines Resonators schwingenden starren Scheibe und der auf die Scheibe aus-— 
geiibte Druck werden berechnet. Der Druck ist am Scheibenrande 2/-mal so 
groB wie in der Scheibenmitte. Nach Art der Rayleighschen Methode der akusti- 
schen Leitfahigkeitsbestimmung einer Offnung lat sich erschlieBen, da in der 
freien Offnung des Resonators eine starke Zunahme der Geschwindigkeiten von 
der Mitte der Offnung nach dem Rande besteht, die ohne Beriicksichtigung der 
Reibung zu unendlich groBen Werten fihrt. Cermak. 


Sea ae 


S. J. Sokoloff. Zur Frage der Fortpflanzung ultra-akustischer Schwin- 
gungen in verschiedenen Kérpern. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 454—461, 
1929, Nr. 11. Um bei kraftiger Erregung ultra-akustischer Schwingungen eine 
haufige Zerstérung der ublichen Quarzlamellen zu vermeiden, baut der Verf. 
Quarzresonatoren, bei denen die Quarzplatte (z. B. 50 x 30 x 3,5 mm) zwischen 
zwei aufgeklebten Stahlplatten (52 x 32 x 18mm?) liegt. Bei solchen guten 
Resonatoren sind an der Olbadoberfliche noch der achte und neunte Oberton 
erkennbar. Mit den Resonatoren wurden viele der von Wood und Loomis 
beschriebenen Versuche wiederholt, qualitative Versuche tiber Absorption in 
festen Kérpern angestellt. Die Ubertragung der Ultrawellen auf Metalle geschah 
am besten, wenn zwischen Stahlplatte des Resonators und das zu untersuchende 
Metall eine diinne Quecksilberschicht gebettet wurde. Da Unhomogenitaten in 
den untersuchten Metallen die Ultraschallwellen schwachten, wird diesen Kurz- 
wellen eine Bedeutung fiir die Materialpriifung zukommen. Durch ein Stahlband 
von 2x 10mm? Querschnitt weitergeleitet, konnten die Wellen noch in 35 m 
Entfernung nachgewiesen werden. Cermak, 


E. C. Wente and E. H. Bedell. The Measurement of Acoustic Impedance 
and the Absorption Coefficient of Porous Materials. Bell Syst. Techn. 
Journ. 7, 1—10, 1928, Nr. 1. Nach H. O. Taylor (Phys. Rev. 2, 270, 1913) kann — 
der Absorptionskoeffizient eines Materials fiir Schallwellen erschlossen werden — 
aus dem Verhaltnis des maximalen zum minimalen Drucke in den stehenden Wellen 
einer Réhre, die an einem Ende vom Material abgeschlossen, vom anderen Ende q 
her zum Ténen erregt wird. Die Verff. diskutieren diese Methode und zeigen, 

da sie auch zur Bestimmung der akustischen Impedanz dienen kann. Sie be- 
stimmen dann experimentell fiir eine Reihe akustischer Isoliermaterialien die Abid 
sorptionskoeffizienten und zeigen, daB durch geeignete Kombination solcher Stoffe 
mit Luftzwischenschichten starke Schallabsorption in einem weiten Frequenz- 
bereich erreichbar ist. Cermak. 


D. Banerji and R. Ganguli, On the Generation of Pulses in Vibrating 
Strings. Phil. Mag. (7) 9, 88—92, 1930, Nr. 55. Der musikalische Kunstgriff, 
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cer sogenannte ,,Abataran Ash‘, wie er an dem _ indischen Musikinstrument 
'Vina“ geiibt wird, wird experimentell erlautert. Er besteht darin, da man mit 
eem Finger einen ganzen Bruchteil von der Saite abklemmt, diesen nur anregt 
und dann plétzlich den Finger loslaBt, so daB der von der ganzen Saite erzeugte 
Con besonders reich an harmonischen ist. Optisch aufgezeichnete Saiten- 
chwingungskurven werden zur Erléuterung dieser Kunsttibung angegeben. 
- Johannes Kluae. 
Ayoji Suyehiro. Uber die untere Grenze der fiihlbaren Schwingungen. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo 5, 411—414, 1929, Nr. 9. Die zu untersuchenden Personen 
drei gesunde Manner, ein Mann mit beschadigtem Labyrinth) knien auf einer 
-lattform, die harmonische Bewegungen verschiedener Amplitude (s) und Fre- 
yuenz (p) ausftihren kann. Es wird der Schwellenwert der Schwingungsempfindung 
stmittelt. Er bestimmt sich aus der ermittelten Grenzkurve zu c.s. p”, woc und” 
Xonstanten sind. Fiir die gesunden Manner ist ~ gleich 1 bis 3. Fiir den kranken 
“ann ist nm = 2. D.h. er empfindet die Bewegung nur durch die Beschleunigung 
p’ (Tast- und Muskelempfindung). Die Grenze der Schwingungsempfindung ist 
icher eine verwickelte Funktion der Amplitude und Frequenz. Im mathematischen 
\nhang wird der Bogengang des Labyrinths als ee unendlich lange Réhre be- 
rachtet. Die Verschiebungen der Labyrinthfliissigkeit werden als komplizierte 
‘unktion von s und p erhalten. Johannes Kluge. 
Joachim Tréger. Die Schallaufnahme durch das auBere Ohr. Phys. ZS. 
31, 26—47, 1930, Nr. 1. Die mechanischen Eigenschaften des Trommelfells werden 
n folgender Weise untersucht: In den Gehérgang wird das eine Ende eines Rohres 
on 7mm Durchmesser eingesetzt, auf das andere Ende des Rohres arbeitet ein 
Schallsender (Telephon). Die mechanischen Eigenschaften des Trommelfells 
yeeinflussen die akustischen Vorgénge in der Rohrleitung ganz analog, wie der 
\bschluBwiderstand einer elektrischen Leitung die Vorgange in der Leitung 
peeinfluBt. Die Durchrechnung der Theorie der akustischen Leitung sttitzt 
sich auch auf die als Telegraphenleitung bekannte Differentialgleichung. 
Jie Erscheinungen im Versuchsfalle laufen ganz’ ahnlich denen an Lecherschen 
Drahtsystemen ab. Es zeigt sich insbesondere, da man die Bestimmung des 
resuchten mechanischen Widerstandes auf Messung von Druckamplitude und 
phase an bestimmten Punkten der Leitung zuriickfiihren kann. ® hangt némlich 
von dem Verhaltnis Dmax/Pmin ab. Hierbei ist py,x der Druck an einer be- 
‘timmten MeB8stelle (die in der Entfernung 2/2 vom Schallsender gewahlt wird, 
vobei 7 die Wellenlange bedeutet), Pmin der Druck an der gleichen Stelle, wenn 
lie Rohrleitung zwischen der MeBstelle und dem zu messenden Widerstand, also 
lem Trommelfell, um 4/4 verkiirzt wird. Die Messung der Druckverhaltnisse- 
rfolgt mittels Kompensationstelephons. Erwéahnt sei auch, daB in die Beziehung 
wischen R und Pmax/Pmin die Leitungscharakteristik 3 eingeht. Diese kann 
lurch einen ahnlichen Versuch bestimmt werden, wie man ihn vom Leerlauf- 
versuch der elektrischen Kabel kennt. Die Leitung wird fiir diesen Versuch nicht 
n den Gehorgang eingefiihrt, sondern sie wird durch einen Metallstépsel fest 
erschlossen, so daB praktisch vollstandige Reflexion eintritt. Die fiir Tone von 
( 200 bis 3000 Hertz durchgefiihrten Messungen ergaben, da das Trommelfell 
s komplexer Widerstand elastischen Charakters aufgefaBt werden kann, Bei 
va 800 Hertz erreicht dieser Widerstand den Wert von etwa 40 e—J 45° (egs). 
erhalb 800 Hertz liegen stark gedampfte Resonanzen, der Widerstand schwankt - 
um etwa 100.e—J345° (egs). Das Gebiet um 800 Hertz besitzt also rein 
hanisch die gré8te Empfindlichkeit, das Trommelfell als Schallempfanger ist 
+ praktisch ideal angepaBt, da die Charakteristik der Luft gleichfalls bei etwa 
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40 cgs liegt. _Messungen an verschiedenen Versuchspersonen ergaben Uberein 
stimmung bis etwa 600 Hertz, dariiber hinaus fanden sich individuelle Verschieden 
heiten beziiglich der Lage der Resonanzstellen. Uber den Einflu8 der Hérmusche 
wurden mit einer starkeren Rohrleitung gesonderte Versuche durchgeftihrt 
unterhalb 1500 Hertz lie® sich kein EinfluB feststellen. Besondere Versuch« 
wurden auch iiber die Richtungsempfindlichkeit bei einohriger Schallaufnahm« 
vorgenommen, iiber 300 Hertz macht sich die Schattenwirkung des Kopfei 
deutlich bemerkbar, fiir Frequenzen von mehr als etwa 2000 Hertz besitzt das Oh 
auBerordentliche Richtempfindlichkeit, die Empfangsintensitat ist weitaus am 
starksten fiir die Richtung senkrecht zur Ohrmuschel. F'. Trendelenburq 


G. Panconeelli-Calzia. Strobokinematographien und Zeitlupenaut 
nahmen von membranésen Zungen- und Polsterpfeifen, sowie vor 
menschlichen Mundlippen. Ann. d. Phys. (4) 85, 483—493, 1928, Nr. 4 
Bei stroboskopischer Beleuchtung wurden die Schwingungen der Gummimembraner 
verschiedener Kehlkopfmodelle (nach Johannes Miller, Helmholtz une 
Wethlo) und der Lippen beim Vibrato (Kutscher-r) kinematographisch auf 
genommen und dabei die von friiheren Beobachtern festgestellten Schwingungs 
arten bestatigt. v. Hornbostel 


L. J. Sivian. Speech Power and Its Measurement. Bell Syst. Techn 
Journ. 8, 646—661, 1929, Nr.4. Zu Untersuchungen tiber die Eigenschafte1 
amerikanischer Sprachklange wurde ein selbsttatiges elektrisches Analysier 
verfahren benutzt; eingehendere Beschreibung des Verfahrens soll an andere! 
Stelle erfolgen. Auf Grund von Energiemessungen im Sprachspektrum wird unte: 
anderem die Frequenzverteilung der Energie kurvenmaBig dargestellt, und zwa 
wird jeweils die in einem Frequenzband von | Hertz Breite vorhandene mittler 
Energie angegeben. Der EinfluB der Sprachstarke (Unterhaltungssprache, Sprache 
bei rethorischen Darbietungen) wird untersucht. Bei gehobener Lautstarke ver 
lieren die tieferen Frequenzgebiete an Energie. Die Energieverteilung be 
Klavierdarbietungen wird bestimmt. Die Resultate einer StraBenlarmmessuns 
werden angegeben. F'. Trendelenburg 


Hanns Biicken. Untersuchung der Anstrengung eines guBeiserner 
T-Stiickes unter innerem Uberdruck. Dissertation Aachen 1929, 238 
Verf. hat nachgewiesen, daB bei der Durchbildung von guBeisernen T-Stiicken 
die innerem Uberdruck ausgesetzt werden sollen, der ganze Durchdringungsbereiel 
von Rohr und Stutzen einer besonderen Beriicksichtigung bedarf und nicht nj 
die ,,Kehle“* — Ubergangsstelle des Stutzens in das eigentliche Rohr — allein 
Die Versuche sind mit einem abgeéinderten Martensapparat durchgefiihrt. H. Ebert 


William Hovgaard. Tests on high-pressure pipe bends. Journ. Math. Phy: 
8, 293—344, 1929, Nr. 4. Auf Grund der an verschiedenen Rohrkriimmern 2 
gefiihrten Bestimmungen der longitudinalen und radialen Dehnungen und 
daraus berechneten Spannungen scheinen die friiher entwickelten Formeln fi 
Rohre maBiger Wandstarke (Journ. Math. Phys. 6, 1926, Nr. 2; 7, 1928, Nr. 3 und 4, 
auch auf dickwandige Hochdruckrohre angewendet werden zu kénnen. Das gi 
auch beziiglich der Theorie, daB die Langsspannungen in der mittleren Oberflach 
als Kriterium fiir die Festigkeit gebraucht werden kénnen. Solange die maximal 
Zug- oder Druckspannungen nicht 20000 Pfund/ Quadratzoll iiberschreiten, trit 
keine merkliche bleibende Deformation an einem Sie eraerner auf. Diese Reg 
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vind bei geschweiBten oder nahtlosen Rohren fiir maéBige und hohe Drucke gelten, 
eren Krimmungshalbmesser nicht kleiner als der vier- oder fiinffache Durch- 
nesser ist, vorausgesetzt, dai} sie aus einem Stahl mit niedrigem O-Gehalt hergestellt 
nnd, dessen Streckgrenze nicht unter 25000 Pfund/Quadratzoll liegt. Obgleich 
ei den vorher angegebenen Spannungen in der mittleren Oberflache das Rohr als 
vanzes innerhalb der Elastizitatsgrenze liegt, so k6nnen doch lokale Uberspannungen 
existieren und wiederholte Anwendungen jener Beanspruchungen allmahlich eine 
sauernde Deformation bewirken. Deshalb sollte die Beanspruchung praktisch 
ticht tiber 16000 Pfund/Quadratzoll steigen. Dabei muB aber noch Riicksicht 
senommen werden auf die von den Endkraften herriihrenden Druckspannungen 
und auf die vom Dampfdruck hervorgerufenen Zugspannungen, fiir die beide 
*ormeln entwickelt werden. Berndt. 


). Graf. Druck- und Biegeversuche mit vollen und gegliederten 
jtaben aus Holz. ZS. d. Ver. d. Ing. 74, 121—122, 1930, Nr.4. HH. Hbert. 


‘ritz Hinsel. Untersuchung von PreBlufthammern. Die Durchfithrung 
ier Untersuchung. Werkstattstechn. 24, 2—9, 61—66, 1930, Nr. 1 und 3. 
‘unachst wird ein Uberblick iiber die historische Entwicklung an Hand der 
uiteratur gegeben und dann das Verhalten der je zwei untersuchten Niet- und 
MleiBelhammer an Hand der Versuchsergebnisse eingehend besprochen, wozu auf 
lie Originalarbeit verwiesen werden mu8. Die Kesseldrucke betrugen 2 bis 6 at. 
Niedergegeben sind neben den Hammerzeichnungen die bei 5 at Uberdruck auf- 
zenommenen Druck-Zeit- und Weg-Zeitdiagramme, sowie die daraus durch 
differentiation erhaltenen Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdiagramme. 
Jie Unterschiede der Druckdiagramme gegen die letzteren ergeben die Reibungs- 
verhaltnisse. Fir alle Hammer waren bei federnder Einspannung die Schlagzahlen 
roBer, die Hiibe kleiner als bei fester Einspannung. Eingehend ist dann noch 
ler Riickprall bei den verschiedenen Hammern und bei verschiedenen Proben 
mtersucht; auch hierfiir entziehen sich die Ergebnisse einer Wiedergabe im 
\uszuge. Berndt. 


aul Schénefeld. Die Manometerroéhrenfeder. MeBtechnik 6, 9—10, 1930, 
Nr. 1. Es wird die Wirkungsweise eines elliptischen Querschnittes einer Mano* 
neterrohre erklart: die auf den 4uBeren Mantellinien entstehenden Zugspannungen 
md die auf den inneren entstehenden Druckspannungen bedingen den Feder- 
vusschlag. Soleche Spannungen kénnen bei einem kreisférmigen Querschnitt 
icht auftreten. Infolgedessen ist ein soleher Querschnitt fiir eine Manometerrohre 
inbrauchbar. H.Kbert. 


rmgard Lotz. Die Erwarmung des Stempels beim Stauchvorgang. 
Jissertation Hannover 1929, 778. Die Temperaturverteilung, die sich im 
s‘tempel einer Presse durch das Stauchen des PreBgutes einstellt, wird rechnerisch 
rmittelt. H. Ebert. 
a” . ~, 
koto Okoshi. Researches on the Cutting Force. ReportI. New 
signs of Tool Dynamometer. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 
2, 167—192, 1930, Nr. 220. Verf. miBt die Schnittdrucke an Werkzeugmaschinen 
zoelektrisch. Der Stahl und seine Haltevorrichtung werden so angeordnet, 
18 die Komponenten des Schnittdruckes einzeln auf je einen Doppelquarz 
ken. Die entstehenden piezoelektrischen Ladungen werden mit einem Hinfaden- 
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elektrometer gemessen. Die Elektrometerausschlage sind den Kraften direkt 
proportional. Bei Belastungsproben hielten die Quarze noch eine spezifische 
Druckbelastung von etwa 2000 kg/em? aus. Nach Landolt-Bérnstein liegt 
die Bruchgrenze | bei 1600 kg/cm? und || bei 1820 kg/em?. Der groBe Elastizitats- 
modul des Quarzes hat nur kleine Verschiebungen des Werkzeuges zur Folge 
(mehrere my), die beim Arbeitsgang vernachlassigt werden kénnen. Die Kichung 
der Anordnung erfolgt statisch durch Gewichte. Durch Projektion des mikro- 
skopisch vergréBerten Elektrometerausschlages auf eine fallende photographische 
Platte ist auch die Registrierung der Krafte méglich. Johannes Kluge. 


W. Spith. Die Auswuchtung rotierender Apparateteile. Elektrot. ZS. 
51, 86—89, 1930, Nr. 3. Das beschriebene elektrische Auswuchtverfahren beruht 
darauf, daB die durch die Unbalance hervorgerufenen dynamischen Krafte durch 
elektromagnetische Impulse kompensiert werden, die nach GréBe und Phase 
mefbar eingestellt werden kénnen. Aus der Stellung der Phase und der Amplitude 
bei vélliger Beruhigung kann auf Lage und Gré6Be des Wuchtfehlers geschlossen 
werden. Bei Auswuchtung von kleineren Kérpern (500 g) rechnet der Verf. mit 
einer stiindlichen Leistung von 100 bis 120 Stiick. Sowohl statischer als auch 
dynamischer Fehler kénnen nach dem angegebenen elektrischen Verfahren be- 
stimmt werden. Die Empfindlichkeit des Verfahrens ist so gro, da die Fehler- 
ebene auf + 3° und der Wuchtfehler in einmaligem Wuchtgang auf + 6% be- 
stimmt werden kann. Gré8ere Empfindlichkeit kann nur durch langsame Ein- 
stellung erkauft werden. Zum SchluB wird noch eine Auswuchtkontrollplatte 
angegeben, die zwei Schwingméglichkeiten entsprechend dem statischen und 
dynamischen Wuchtfehler besitzt. Johannes Kluge. 


Heinrich Klein. Untersuchungen an kaltgereckten, dickwandigen 
Rohren unter besonderer Beriicksichtigung der Veranderungen der 
Werkstoffeigenschaften. Dissertation Aachen 1929, 24 S8.; auch Mitteilungen 
aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 11, Lieferung 20. H. Hbert. 


Richard Fuchs und Wilhelm Schmidt. Luftkrafte und Luftkraftmomente 
bei groBen~Anstellwinkeln und ihre Abhangigkeit von der Trag: 
werksgestalt. ZS. f. Flugtechn. 21, 1—12, 1930, Nr. 1. Eine von den gleicher 
Verff. angestellte und in der ,,Luftfahrtforschung“‘, 3. Bd,, 1. Heft, vom 27. Fe. 
bruar 1929, verdffentlichte Untersuchung iiber den stationéren Trudelflug ha‘ 
gezeigt, da ein Trudelflug tiberhaupt nicht zustande kommen kann, wenn di 
infolge einer eingeleiteten Drehung auftretenden, am Tragwerk wirkenden Luft 
kraftmomente dieser Drehung stets entgegenwirken. Das kann durch eine zweck 
maBige Ausgestaltung des Tragwerkes erreicht werden. Man kénnte z. B. fordern 
da®B die fiir jeden Fliigelquerschnitt parallel zur Flugzeugsymmetrieebene giiltig 
Kurve der Normalkraft in Abhangigkeit vom Anstellwinkel mit wachsenden 
Anstellwinkel méglichst dauernd steigt. Versuchsergebnisse tiber Windkanal 
messungen an Tragwerken bei groBen bis zu 90° sich erstreckenden Anstellwinkel 
liegen nur ganz vereinzelt vor. Diese werden zunichst einmal zusammengestell 
Es zeigt sich, da keines der bekannten Tragwerke die obige Bedingung erfiil 
so daB fiir simtliche Tragwerke ein Trudelflug méglich ist. Die Vermutung seiter 
der Verff., da es durch eine giinstige Zusammenstellung zweier Fliigel mégli 
sein miisse, die gewiinschte méglichst dauernd steigende Kurve der Normalkra 
in Abhangigkeit vom Anstellwinkel zu erzwingen, hat sich als richtig herausgeste 
Es ist in der Tat gelungen, ein Tragwerk mit den gewiinschten Eigenschaften’ 
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schaffen. Dieses besteht aus einem Einzelfliigel, dem ein gleich breiter, aber etwa 
aur ein Drittel so tiefer stark gestaffelter und geschrankter Hilfsfliigel zugeordnet 
ist. Fir ein mit diesem Tragwerk ausgeriistetes Flugzeug ist ein Trudelflug un- 
méglich. Das Tragwerk mit dem zur Verhinderung des Trudelns notwendigen 
stark geschrankten Hilfsfliigel besitzt im Normalfluge bei kleinen Anstellwinkeln 
seinen kleineren Auftrieb und einen gr6éBeren Widerstand als der HKinzelfliigel allein. 
‘Hs ist also in dieser Form fiir den gewéhnlichen Flug nicht geeignet. Um es auch 
iherfur brauchbar zu gestalten, hat man den Hilfsfliigel nur wenig geschrankt 
vanzuordnen und seine auReren Drittel verstellbar auszubilden, derart, da diese 
verforderlichenfalls stark geschrankt werden kénnen. With. Schmidt. 


IRichard Vogt. Der giinstigste Abstiitzpunkt fiir Eindecker, einge- 
sspannter oder gelenkiger Holm, Eindecker oder Doppeldecker? 
‘ZS. f. Flugtechn. 21, 29—35, 1930, Nr. 2. Es werden Formeln entwickelt, mit 
‘Hilfe deren man die relativen Gewichtsaufwande fiir den Holm und dessen Ab- 
‘stiitzorgane erfassen kann. Diese Formeln erlauben die Beurteilung und den Ver- 
gleich von Eindeckern mit gelenkig angeschlossenem oder eingespanntem Holm 
und Vergleiche dieser Bauarten mit Doppeldeckern aller Art. Die mit gewissen 
Eingrenzungen auf praktisch tibliche GréBenverhaltnisse’an Holmhéhe (im Ver- 
haltnis zu Profilform und Seitenverhaltnis) und Stiitzhéhe, ausgerechneten Ver- 
gleichszahlen zeigen, da® es fiir alle diese Bauarten-eine giinstigste Abstiitzlage 
gibt. Diese giinstigste Abstiitzlage ist, von unbedeutenden Differenzen abgesehen, 
nahezu unabhangig von der Bauart und liegt auf ungefahr 60% der halben Spann- 
weite von innen heraus gerechnet. Das System mit eingespanntem Holm zeigt 
bis hinaus zu der genannten giinstigsten Stiitzlage keinen oder kaum einen Vorteil. 
Erst bei noch gréBerem Innenfeld, also noch klemerer Kraglainge, ist der Vorteil 
dieser Bauweise nennenswert. Endlich werden ein EKindecker und ein Doppel- 
decker verglichen, die beide tibereinstimmen in FlachengréBe, Gesamtgewicht und 
Abstiitzhéhe und die insbesondere gleich sind in bezug auf den induzierten Wider- 
stand. Da zeigt sich dann, da8 das Doppeldeckersystem in bezug auf das Gewicht 
fiir Holm und Abstiitzung bis zu 16% leichter sein kann, als das gleichnamige 
Gewicht fiir den abgesttitzten Eindecker. Scheel. 


Guiseppe Albenga. Su di una particolare cellula biplana. Mem. di Bologna 
(8) 5, 11—14, 1928. Auf ein besonderes Doppeldeckertragwerk, namlich zwei 
zweiholmige Tragdecks, die durchlaufend starr am Rumpf befestigt und durch 
einen JI-Stiel miteinander verbunden sind, wird im AnschluB an Arbeiten von 
Karl Thalau (ZS. f. Flugtechn. 1926, S. 456; 1927, S. 105) und Karl Riihl 
(ZS. f. Flugtechn. 1927, S. 111) die ,,Theorie der Elastizitéatsellipse‘’ angewendet. 
Es folgt, daB eine Kraft durch den Spurpunkt der elastischen Achse eines Fligels 
in der Stielebene gleiche Verlagerungen beider Holme hervorruft, also den Kin- 
Spannquerschnitt des Stiels lediglich in der Kraftrichtung bewegt, die mit einer 
Achse der Elastizitatsellipse zusammenfallt. Das Verfahren 1i8t sich auf ver- 
wickeltere Tragwerke ausdehnen. Everling. 


ester D. Seymour. Radio for the air transport operator. Proc. Inst. 
adio Eng. 17, 2137—2140, 1929, Nr. 12. [S. 771.] 


. A. Hyland. The constants of aircraft trailing antennas. Proc. Inst. 
tadio Eng. 17, 2230—2241, 1929, Nr. 12. [S. 771.] : - FE. Fischer. 
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R. D. Kleeman. Thermodynamical Properties of the Electron, and 
Atomic Theory. Phil. Mag. (7) 7, 493—504, 1929, Nr. 43. Unter Anwendung 
der allgemeinen thermodynamischen Prinzipien und unter Beriicksichtigung 
der abstoBenden Krafte zwischen den Elektronen wird die Zustandsgleichung fur 
ein Elektronengas berechnet. Es ergibt sich, daB die Geschwindigkeit eines 
Elektrons in einem Elektronengas zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammen- 
st6Ben kontinuierlich abnimmt und wahrend des ZusammenstoBes zunimmt. 
Behandelt werden ferner der EinfluB von Strahlung auf die Energie eines Elektrons, 
die Ausstrahlung von Energie und das Gleichgewicht zwischen Absorption und 
Emission fiir Elektronen in einem Elektronengas sowie die Anwendung auf die 
Atommodelle von Bohr, Lewis und Langmuir. Estermann. 


Ionel N. Longineseu. Systéme périodique des éléments et’ chimie ana- 
lytique. Journ. chim. phys. 26, 575, 1929, Nr. 10. [Soc. chim. phys.] Schreibt 
man das periodische System der Elemente in der langperiodischen Form, so besteht 
folgender Zusammenhang zwischen seinen Gruppen und den Gruppen der quali- 
tativen Analyse: Die beiden ersten Kolonnen links enthalten die Metalle, deren 
Sulfide sehr leicht léslich und teilweise hydrolysiert sind. Dies sind die Metalle 
der vierten und fiinften analytischen Gruppe, die durch Schwefelwasserstoff nicht 
gefallt werden. Die anschlieBenden Metalle der dritten, vierten und fiinften 
Hauptgruppen des periodischen Systems bilden vollstandig hydrolysierte Sulfide 
und werden von Schwefelwasserstoff als Hydroxyde gefallt. Sie gehéren zur dritten’ 
analytischen Gruppe. Die rechts vom Mangan und vom Uran stehenden Elemente 
werden durch Schwefelwasserstoff als Sulfide gefallt und gehéren der ersten, 
zweiten und dritten analytischen Gruppe an. Estermann. 


Mme P. Curie et Mme Iréne Curie. Sur la décroissance du radium D. 
Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 385—387, 1929, Nr. 11. Der Abfall eines 
RaD-Praparats wurde durch 16 Jahre hindurch verfolgt; im Gegensatz zu dem 
heute als wahrscheinlichst angesehenen Werte von 16 Jahren fiir die Halbwertszeit 
wird hier ein nicht unwesentlich gré®erer Wert, naimlich 19,5 Jahre abgeleitet. 
Gemessen wurde sowohl an f- als an a-Strahlung. K. W. F. Kohlrausch. 


Mme Iréne Curie. Sur la quantité de polonium accumulée dans d’an- 
ciennes ampoules de radon et sur la période du radium D. Journ. de’ 
phys. et le Radium (6) 10, 388—391, 1929, Nr. 11. Die Halbwertszeit des Ra D- 
wird so bestimmt, da die Po-Menge gemessen wird, die sich in einem gegebenen 
Zeitraum in einem durch Zerfall von RaEm entstandenen Ra(D-+E-+ F)- 
Praparat vorfindet; das Resultat war: 7’ = 23 Jahre, also ein gegeniiber dem. 
direkten Versuch (19,5 Jahre) zu groBer Wert. Daher wird vorgeschlagen, fiir die 
Halbwertszeit einen Mittelwert von etwa 21 Jahren anzusetzen, um beiden Er- 
fahrungen einigermaffen gerecht zu werden. Die Versuchsergebnisse beruhen auf. 
drei Versuchsreihen, bei denen mit 732, 148 und 18,45 Millicurie gearbeitet wurde; 
die Hinzelresultate waren: 23,3, 24, 22,7 Jahre. K. W. F. Kohlrausch. 


0. Hénigschmid. The Product of the Radioactive Disintegration of 
Potassium. Nature 125, 91, 1930, Nr. 3142. Kurze Bemerkung zu der kiirzlich 
referierten Mitteilung der Herren A. V. und O. Frost an die Nature, betreffend 
den durch Atomgewichtsbestimmung an einem kaliumhaltigen Mineral angeblick 
gefiihrten Nachweis des Vorhandenseins eines Zerfallsproduktes (Calciumisoto 
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= 41) des Kaliums. Der Verf. meint, da® die bisherigen Messungsergebnisse 
oeh nicht jenen Grad der Genauigkeit aufweisen, der zu weitgehenden Schliissen 
prechtigt, und daB die Ergebnisse der angekiindigten Versuche mit groBeren 
engen Ausgangsmaterial abgewartet werden miissen. K. W. FF. Kohlrausch. 


ames E. Wildish. The origin of protoactinium. Journ. Amer. Chem. Soe. 
2, 163—177, 1930, Nr. 1. Als Beitrag zu der noch wenig geklarten Frage, ob die 
se-Reihe eine Seitenkette der Uranreihe (etwa, wie es meist angenommen wird, bei 
» q @bzweigend) sei, wird fiir eine Reihe von U-Mineralien das Verhaltnis Ac/U 
estimmt. Zu diesem Zwecke wird zuerst eine quantitative Methode ausgearbeitet, 
nit der das nachste Homolog zu Pa, das ist Tantal, aus U-Mineralien separiert 
rerden kann. Mit Hilfe dieser Methode wird der Pa-Gehalt bestimmt und gezeigt, 
aB das Ac/U-Verhdaltnis in verschiedenen U-Proben nicht konstant ist. Dieses 
chluBergebnis ist in folgender Tabelle enthalten: 


1 ! 2 3 4 5 6 

| | 
arnotit (Kolorado) . . . | 18,65% 77,5 | 2,86 | 0,053 | 2,00 5,16 
Bhplende (Cechien) . [|| 6071 | 252.2. | 4,16. | 0,063 | 382° | 2,79 
©” 1) 62,98 261,6 | 2,26 | 0,088. 1,92 1,47 
oddit (Belgisch-Kongo) . | 44,70 | 185,7 4,038 0,080 3,41 3,67 
‘horianit (Ceylon) . . . || 26,75 | 111,1 1,64 | 0,031 | 1,39 2,50 


ie erste Spalte gibt Name und Herkunft des Minerals, die zweite Spalte den 
-rozentgehalt an U-Element, die dritte Spalte die Uranaktivitat pro Gramm 
fineral, die vierte’Spalte*die Pa-Aktivitét pro Cramm Mineral, die fiinfte Spalte 
lie reduzierten Pa-Aktivitaten, die sechste Spalte die Zahl der Pa-Atome auf je 
00 Atome des zerfallenden U, und U,,. Nach diesen Ergebnissen kommt der 
Verf. zu dem SchluB, daB die Ac-Reihe von einer anderen Quelle als von U, 
tamme. K. W.F. Kohlrausch. 


‘h. Fabry et E. Dubreuil. Sur une prétendue transformation du plomb 
ar effet durayonnement solaire. C.R. 190,91, 1930, Nr. 2. Berichtigung 
benda S§. 228, Nr. 3. St. Maracineanu hat gelegentlich mitgeteilt, daB ihre 
emeinsam mit Dubreuil durchgefiihrten Versuche gezeigt hatten, daB unter dem 
linfluB der Sonnenstrahlung Pb in Gold, Quecksilber und Helium verwandelt 
verde. Die Autoren der vorliegenden Notiz korrigieren die Mitteilung dahin, dab 
ie erwahnten Versuche nicht das geringste positive Resultat ergeben hatten, so 
laB die Angaben Frl. Maracineanus der experimentellen Grundlage entbehren. 
i K. W. F. Kohlirausch. 

\ristid v. Grosse. Das Actiniumproblem und das Atomgewicht des 
rotactiniums. ZS. f. anorg. Chem. 186, 38—40, 1930, Nr. 1/2. Das Atom- 
ewicht des Protactiniums ist fiir die Entscheidung der Frage nach dem Ursprung 
er Actiniumreihe von entscheidender Bedeutung. Die Schwierigkeit der Atom- 
ewichtsbestimmung liegt nicht, wie vielfach angenommen wird, in der Abtrennung 
es Tantals, sondern in der Abtrennung der letzten Reste Zirkon. Infolge des 
haltnismaGBig kleinen Atomgewichtes des Zirkons wiirde schon ein Gehalt von 
,2% im Protactinium geniigen, um sein Atomgewicht scheinbar auf 23° zu _er- 
edrigen und damit jede Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Utr- 
rungstheorie der Actiniumreihe illusorisch zu machen. Zur -einwandfreien 
mgewichtsbestimmung diirften einige Dezigramme erforderlich sein, die noch 
rgestellt werden sollen. Hstermann. 
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M. Bodenstein, 0. Hahn, 0. Hénigschmid und R. J. Meyer. X. Bericht dey 
Deutschen Atomgewichtskommission. In der Zeit von Dezember 1928 bis 
Anfang November 1929 veréffentlichte Abhandlungen. Chem. Ber. (B) 68, a 
1930, Nr. 1. Die in dem Bericht besprochenen Arbeiten betreffen die Atomgewichte 
der Elemente: Wasserstoff, Argon, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor (Neu- 
berechnung der nach physiko-chemischen Methoden bestimmten Atomgewichte); 
ferner Kupfer, Bor, Actinium-Blei, Stickstoff, Arsen, Antimon, Nickel, Rhenium 
und Isotope von Chlor und Orioekaillian (chemische Methoden). Die Arbeiten 
geben keine Veranlassung zu einer Anderung der Tabelle der praktischen Atom- 
gewichte. Das Klement Rhenium wurde mit dem Atomgewicht Re = 188,7 neu 
aufgenommen, auBerdem wurde das Atomgewicht des Sauerstoffs, O = 16,0000, 
mit vier Dezimalen geschrieben, was mit Riicksicht auf den mit der gleichen 
Anzahl Dezimalen geschriebenen Wasserstoffwert notwendig war. Der Bericht 
enthalt als dritten Teil einen Abschnitt tiber die chemischen Elemente und Atom- 
arten nach dem Stande der Isotopenforschung mit einer Isotopentabelle der ge- 
wohnlichen chemischen Elemente und einer Tabelle der bisher festgestellten 
isobaren Atomarten inaktiver Elemente. Estermann. 


Wilhelm Biltz und Adolf Sapper. Uber Molekular- und Atomyolumina. 
23. Alkylverbindungen von Metallen und Halbmetallen. ZS. f. anorg. 
Chem. 186, 387—391, 1930, Nr. 3/4. Es werden die Molekularvolumina der ein- 
fachen Metall- und Halbmetallalkyle nach dem Additivitaétsprinzip berechnet und 
mit den aus der Messung folgenden Werten verglichen. Zum Vergleich der Alkyl- 
verbindungen unter sich wurden von den Nullpunktsmolraumen die Nullpunkts. 
atomvolumina der Metalle und Halbmetalle (Si, Ge, Pb,-Zn, Cd, Hg) subtrahiert 
Die Ubereinstimmung der Werte der subtraktiv berechneten Radikalvolumine 
erweist die Zustandigkeit des Additivitatsprinzips. Fiir CH, ergab sich im Mitte 
= 22,0, C,H; = 36,3, C,H, = 52,9, C,H, = 69,5, CsH,, = 85,8. Mit dieser 
berechneten Radikalraumen und den Nullpunktsréumen der Kernelemente 
wurden die Molekularvolumina der zugaénglichen Alkylverbindungen berechnet 
und mit den experimentell erhaltenen Werten verglichen. Die Abweichunger 
bleiben in der Mehrzahl der Falle unter 1° und gehen nur in drei Ausnahmefaller 
liber 2%. Der Additivitaitssatz erweist seine Giiltigkeit auch an den gemischter 
halborganischen Alkylverbindungen. Eine Ausnahme machen einige zwei 
kernige Alkylverbindungen (vier alkylierte Distannane, ein alkyliertes Disilaz 
und ein Bistrimethylbleipentan). Hier sind die Molraume bis zu 7% gréBer als dis 
aus den einkernigen Verbindungen und den Radikalen berechneten Raéume 
Toller 

S. M. Naudé. An Isotope of Nitrogen, Mass 15. Phys. Rev. (2) 84, aa 
—1499, 1929, Nr. 11; auch Sitzungsbericht ebenda 35, 130—131, 1930, Nr. 1 
Das Bandenspektrum vom N O zeigt Feinstrukturen, aus denen auf das Vorhanden 
sein von isotopen Molekiilen geschlossen werden kann. Neben den den Molekiilet 
NO, und N,,0;, zuzuordnenden’ Komponenten treten auch solche Linien’ aut 
die von einem Molekiil N,;0,, herrithren miissen. Damit ware die Existenz eine 
Stickstoffisotops mit der Masse 15 anzunehmen. Die Konzentration diese 
Isotops entspricht ungefahr der Konzentration des Sauerstoffisotops O4,. Y 
Estermant 

L. 8. Ornstein und W. Elenbaas. Optische Bestimmung des Wirkung: 
querschnittes von He-Atomen gegeniiber Elektronen. ZS. f. Phys. 
306—312, 1930, Nr. 5/6; auch Proc. Amsterdam 82, 1345—1351, 1929, Nr. 1 
Bei der Messung der Anregungsfunktion von He in einem faldéreion Raum 
zylindrischer Form zeigte es sich, daB die Lichtstarke abnimmt mit zunehmend 
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Abstand vom Eingangsdrahtgitter. Die Schwichung kommt durch Beeinflussung 
Jer Elektronen durch die He-Atome zustande. Durch Intensitaétsmessung in 

verschiedenen Abstaénden vom Gitter kann also die freie Weglange der Elektronen 
pestimmt werden. Die Intensitaéten wurden mit Hilfe der Methode der Variation 
der Spaltbreite bei Beleuchtung mit geeichter kontinuierlicher Lichtquelle 
mgemessen. Korrektionen sind nétig fiir die Beriicksichtigung der Elektronen- 
weflexion an der Riickseite der Anode und wegen des Durchgreifens des Feldes 
(durch das Gitter; ebenfalls beriicksichtigt wird, daB Stromdichte und Intensitat 
nicht proportional sind. Aus der gefundenen freien Weglange wird der Wirkungs- 
jquerschnitt ausgerechnet und zu 14,3 cm2/cm? ermittelt, bei einer Elektronen- 
geschwindigkeit von 36 Volt. Aus den Versuchen von Ramsauer folgt fiir diese 
Geschwindigkeit ein Wert von etwa 9 cm?/cm?. Weiss. 


‘Ernst Briiche. Wirkungsquerschnitt und Molekelbau in der Kohlen- 
wasserstoffreihe: CH,—C,H,—C,;H,—C,Hj,. Ann. d. Phys. (5) 4, 387—408, 
1930, Nr. 3. Ausfiihrliche Veréffentlichung des bereits referierten (diese Ber. 10, 
654, 1929) Vortrags von der Prager Tagung. Briiche. 


iH. A. Stuart. Uber den Verlauf der elektrischengMomente in homo- 
logen Reihen. Phys. ZS. 31, 80—83, 1930, Nr. 2. [S. 760.] 


‘Egon Bretscher und Theodor Wagner-Jauregg. Das elektrische Moment des 
‘Para-Phenylendiamins. Helv. Phys. Acta 2, 522—523, 1929, Nr. 7. [S. 761.] 
Stuart. 
Raymond T. Birge. The quantum levels and resulting constants of the 
hydrogen molecule. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 12—19, 1928, Nr. 1. 
Friedrich Méglich. 
Hermann Senftleben und Ottilie Riechemeier. Eine Methode zur Unter- 
suchung des Reaktionsverlaufes bei der Bildung von molekularem 
Wasserstoff aus den Atomen. Phys. ZS. 30, 745 — 750, 1929, Nr. 21. 
Berichtigung ebenda S. 912, 1929, Nr. 23. Zur Bestimmung des Dissoziations- 
grades eines Gases kann nach Senftleben die Messung des Warmeleit- 
vermégens dienen. Das Warmeleitvermégen hangt nach der kinetischen Gas- 
theorie ab von der mittleren Geschwindigkeit, der Zahl der Freiheitsgrade 
und dem Radius der Teilchen. Die Erniedrigung der Anzahl der Freiheits- 
grade und die Erhéhung der mittleren Geschwindigkeit, die bei der Disso- 
ziation von Molekiilen in Atome entstehen, heben einander annahernd auf, 
es entstehen jedoch Teilchen von kleinerem Radius und man beobachtet daher 
eine Zunahme des Warmeleitvermégens. Die Messung des Warmeleitvermégens 
erfolgte durch Messung der Temperatur eines elektrisch geheizten Drahtes, Die 
H-Atome wurden erzeugt durch Bestrahlen eines Gemisches von Wasserstoff 
und Quecksilberdampf mit der Linie 2 = 2537, wobei durch St6Be zweiter Art 
Wasserstoffatome entstehen. Bei quantitaren Messungen der Wiedervereinigung 
von H-Atomen zu H,-Molekiilen miissen die katalytischen Wirkungen der GefaB- 
winde und des Mef&drahtes ausgeschaltet werden. Dies geschah durch Bildung 
a aus Quarz bestehenden, vorher im Vakuum ausgegliihten GefiBwande mit 
er Wasserschicht und durch Verwendung von MefSdrahten aus Tantal, das auf 
e Wiedervereinigung von H-Atomen nicht katalytisch wirkt. Bei Beginn der 
estrahlung nimmt die Zahl der Wasserstoffatome zunachst zu und steigt bis zu 
m Grenzwert, der dem stationéren Zustand entspricht. Dann wurde die 
3estrahlung abgeblendet und die Wiedervereinigung durch Messung der Abnahme 
des Warmeleitvermégens verfolgt. Die MeBresultate sind nur in Form von Kurven 
willkiirlichem MaBsystem angegeben. Estermann. 
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W. Heitler und G. Herzberg. Gehorchen die Stickstoffkerne der Bose- 
schen Statistik? Naturwissensch. 17, 673—674, 1929, Nr. 34. [S..728.] 


Méglich. 
R. Wierl. Starkeffekt und Polarisation. Naturwissensch. 18, 86, 1930, 
Nr. 4. [S. 788.] Staude. 


Louis S. Kassel. The distribution of energy in molecules. Proc. Nat. 
Acad. Amer. 14, 23—30, 1928, Nr. 1. Es wird die Verteilung der Energie auf 
endlich viele Oszillatoren berechnet. Die Rechnung wird unter Benutzung der 
klassischen und der Quantenmechanik durchgefiihrt. Friedrich Méglich. 


F. W. Constant. The Microstructure of Some Magnetic Alloys of High 
Platinum Concentration. Phys. Rev. (2) 35, 116, 1930, Nr. 1. An einigen 
von ihm friiher magnetisch untersuchten Platin-Kobalt-Legierungen mit 5 
und 10% Co (vgl. diese Ber. 10, 1944, 1929) hat der Verf. metallographische Unter- 
suchungen durchgefiihrt. Die Schliffbilder zeigen in beiden Fallen das Bestehen 
einer homogen festen Lésung. Kussmann. 


W.L. Bragg. Interatomic Distances in Crystals. Phil. Mag. (7) 2, 258 
— 266, 1926, Nr. 7. Verf. gibt eine Inhaltsiibersicht tther die vorher erschienenen 
Arbeiten auf dem Gebiete der Kristallanalyse durch Réntgenstrahlen zur Be- 
stimmung der Absténde der Atome in den Kristallen. Die gewonnenen Resultate 
der verschiedenen Forscher werden untereinander zum Teil auch mit den Er- 
gebnissen seiner eigenen Untersuchungen verglichen. Einige Tabellen gestatten 
die leichtere Ubersicht. Verf. macht auf die Schwierigkeiten bei der Auswertung 
der experimentellen Ergebnisse sowie auch bei der mathematischen Formulierung 
besonders fiir die zwischen den Atomen wirkenden Krafte aufmerksam. Inzwischen 
ist das Material auf diesem Gebiete durch die fortschrittliche Entwicklung der 
letzten Jahre vergréBert worden. A. Burmester. 


B. P. Haigh. Hysteresis in relation to cohesion and fatigue. Trans. 
Faraday Soc. 24, 125—137, 1928, Nr.2. Bei zyklischer Beanspruchung eines 
Metallstiickes treten Hystereseerscheinungen auf, in dem Sinne, da die Last- 
Dehnungskurven fiir Belastung und Entlastung nicht zusammenfallen, sondern 
ein Gebiet einschlieBen, dessen Inhalt die auf dem Metallstiick wahrend eines 
Zyklus ausgetibte Arbeit darstellt. Die Arbeit kann nach Versuchen von Hop- 
kinson, Trevor-Williams und Rowett der pro Zyklus entwickelten Warme 
gleichgestellt werden. Zwecks Untersuchung dieser Hystereseerscheinungen hat 
Verf. eine gréBere Anzahl Probestiicke in einem elektromagnetischen Ermiidungs- 
priifapparat einer zyklischen Bearbeitung unterworfen. Zur Bestimmung der 
entwickelten Warme wurde mit Hilfe von Thermoelementen der im Probestiick 
auftretende ‘Temperaturgradient gemessen. Aus den erhaltenen Resultaten geht 
hervor, daf im allgemeinen drei charakteristische Stadien im Laufe der Ermiidungs- 
probe unterschieden werden kénnen. Das erste Stadium ist nur relativ kurz und 
aéuBert sich als eine kurzdauernde Warmeentwicklung im Anfang der Ermiidung, 
sehr wahrscheinlich eine Folge von plastischer Gleitung im Metall. Es entsteher 
némlich Gleitlamellen und die Elastizitatsgrenze und Harte nehmen zu. Das 
zweite Stadium ist das langere und ist charakterisiert durch eine relativ langsam 
Anderung in der HysteresegréBe. Cleitlinien entstehen keine oder nur wen 
waihrend dieses Stadiums, und die Harte andert sich nicht bedeutend. Nacl 
Verf. Meinung findet die Wirkung dieser ,,elastischen Hysterese‘‘ in den Schichter 
entlang den Kristallgrenzen und den Gleitlamellen statt. Diese Schichten kénnel 
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hls intermediar zwischen kristallinisch und amorph betrachtet werden, in dem 
Sinne, da die méglichen thermischen Bewegungen ihrer Atome nicht ganz 
gesetzmabig und auch nicht ganz willkiirlich sind. Wahrend der Belastung andern 
tie Atome in diesen Schichten nicht nur ihren Ort, sondern sie erhalten auch 
vugetugte Bewegungsenergien, welche die Bewegung mehr willkiirlich machen 
<6nnen; wahrend der Entlastung wird diese zugefiigte Energie nur teilweise 
wuriickerhalten, da die gestorten Atome — indem sie wieder in den gesetzmaBigen 
‘Bewegungszustand zuriickkehren — zu Zusammensté6Ben AnlaB geben kénnen, 
wvobei Warme freikommt. So sind die zyklischen Anderungen in den Zwischen- 
schichten thermodynamisch irreversibel, selbst wenn die Atome in ihre urspriing- 
lichen Orte und Bewegungszustande zuriickkehren. Bei zunehmender GréBe der 
vangelegten Maximalspannung nimmt nach langerer Beanspruchung die Dicke der 
‘Zwischenschichten zu.. Einer Anzahl Atome kann es méglicherweise gelingen, sich 
sstandig aus dem metastabilen willkiirlichen Bewegungszustand in den mehr regel- 
maBigen Zustand niederzulassen. Es tritt so eine Art Kristallisation ein, welche 
mit Kontraktion und als eine Folge der auftretenden Spannung mit der Bildung 
von inneren Spalten und Warmeentwicklung gepaart ist.,. Dies ist das meistens 
nur kurzdauernde dritte Stadium, worin die Hysterese erst langsam, dann schneller 
zunimmt, bis als eine Folge der graduellen Vergr6éBerung der Spalten Bruch 
auftritt. 3 W.G. Burgers. 


F. J. G. Rawlins. A note on cohesion in the-crystalline state. Trans. 
Faraday Soc. 24, 155—156, 1928, Nr. 2. Die Notiz erwahnt die Betrachtungen von 
Goldschmidt und Mitarbeitern und von Hund beziiglich der Prinzipien (wie 
Gr6Be und Deformierbarkeit der Ionen), welche dem Aufbau von Kristallen mit 
Tonen-, Molekiil- und Schichtengittern zugrunde liegen; ferner die von Pauling 
gegebene Auffassung des Zusammenhaltens der Atome in heteropolaren Kristallen 
nach der Wellenmechanik. Verf. weist darauf hin, daB die Art der Kohasion in 
speziellen Kristallgittern (z. B. eimem Schichtengitter wie das von CdJ,) vielleicht 
in einer Kombination der Theorien fiir wahre heteropolare und wahre homopolare 
Typen gesucht werden muf. W.G. Burgers. 


H. J. Gough. Note on some fatigue phenomena with special relation 
to cohesion problems. Trans. Faraday Soc. 24, 137—148, 1928, Nr. 2. Verf. 
behandelt eine Anzahl Fragen, von deren experimenteller Untersuchung nahere 
Kenntnis iiber das Hauptproblem des fortschreitenden Nachlassens der Kohasion 
von Metallen bei Ermiidung erwartet werden kann. Dies sind: 1. zyklische 
Spannungs-Zerrungsbeziehungen; 2. die Natur der Deformation bei plastischer 
Zerrung (Gleitung); 3. die Verfestigung. welche durch Gleitung verursacht wird; 
4. die Art des Entstehens und der Ausbreitung der Ermiidungsspalten. Elastische 
Hysterese ist ein ProzeB, wodurch das Metall imstande ist, eine unbestimmt 
groBe Menge Zerruingsenergie in Warmeenergie umzuformen. Da ein Hinkristall 
aus Aluminium zu genau denselben Spannungs-Zerrungsbeziehungen wie ein 
polykristallinisches Aggregat Anla®B gibt, kann die Hysterese nicht bloB ein Grenz- 
schichteneffekt in Kristallaggregaten sein, sondern sie ist eine eigentiimliche 
Eigenschaft von plastischer Deformation unterworfener kristallinischer Materie 
im allgemeinen. Zyklische Beanspruchung von Kristallaggregaten und Hinkristallen 
erursacht, ebenso wie bekanntlich statische Beanspruchung, Verfestigung und 
das Entstehen von Gleitbandern. Innere Gleitung kann, ohne da8 plastische 
eformation in dem gebrauchlichen Sinne auftritt, die Ursache von Verfestigung 
ein. Ermtidungsspalten werden zuerst sichtbar in den Gebieten, welche (zu 
eilen nach der Haufigkeit der Gleitlinien) maximaler plastischer Beanspruchung 
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unterworfen waren. Es ist demzufolge méglich, daB ein angelegtes System vor 
alternierenden Spannungen derartige Hauptspannungen hervorruft, da® in stark 
deformierten Stellen im Metall Spalten entstehen und diese sich ausbreiten, bis 
Bruch auftritt, ohne weitere plastische Deformation. Dies konnte experimentell 
bestatigt werden. Aus Laue- und Drehaufnahmen von plastisch deformierten 
Metalleinkristallen kann gefolgert werden, da die Deformation mit Kristal. 
zerbréckelung gepaart ist. Die Kristallfragmente, welche méglicherweise voll- 
kommener als der Mutterkristall sind, sind wahrscheinlich um eine senkrecht zu 
der wirksamen Gleitrichtung liegende Achse in beiden Richtungen ein wenig ge- 
dreht (vgl. das folgende Referat). Die gréBere Vollkommenheit der Fragmente, 
verglichen mit der des Mutterkristalls. kann Ursache der gréBeren Harte des 
deformierten Metalls sein. Der Sitz der Hystereseerscheinungen liegt nach Verf. 
in den Gebieten zwischen den Kristallfragmenten. Es ist wahrscheinlich, da in 
diesen Gebieten viele Atome abwechselnde Stabilitatslagen haben kénnen. Bet 
zyklischer Beanspruchung ware dadurch die Moglichkeit der Umsetzung von 
Zerrungsenergie in Warmeenergie als Folge von Ubergangen der Atome in andere 
Stabilitatszustande gegeben. Bei zunehmender plastischer Deformation wirden 
lokale Diskontinuitaéten in der Struktur entstehen als Folge des zunehmenden 
Orientierungsunterschiedes der Kristallfragmente, welche bei weiterer Be- 
anspruchung zu Spalten und schlieBlich Bruch AnlaB geben kénnten. Beziiglich 
der interkristallinischen Zone bemerkt Verf., daB diese wahrscheinlich eingenommen 
wird von einer groBen Anzahl sehr kleinen Kristalliten, wobei die Orientierung 
von benachbarten Kristalliten nur wenig verschieden ist, und zwar so, da der 
nétige Orientierungsunterschied zwischen den eigentlichen Kristallen des Aggregats 
durch Integration von kleinen Anderungen bewerkstelligt wird. Einige Erschei- 
nungen der Rekristallisation und Korrosionsermiidung wiirden so versténdlich 
sein. W.G. Burgers. 


G. I. Taylor. Resistance to shear in metal crystals. Trans. Faraday Soe. 
24, 121—125, 1928, Nr. 2. Zwecks Erklarung der experimentellen Tatsache, da8 
in einem Einkristall eine relativ kleine éuBere Kraft imstande ist, Gleitung hervor- 
zurufen, wahrend mit dem Betrag der Gleitung die fiir weitere Gleitung not- 
wendige Kraft schnell ansteigt, nimmt Verf. an, daB bei der Gleitung entlang einer 
Gleitebene die Gleitung nur iiber beschrankte Gebiete stattfindet. Die Verlagerung 
von Materie iiber und unter so einem Gebiet vermindert die Spannung in der 
Mitte und konzentriert sie an den Enden. Wenn das Material als elastisch be- 
trachtet wird, werden die Verlagerungen und die Spannungsverteilung dieselben 
sein, als rings um einen Spalt von endlicher Linge auftreten, wenn eine Scherkraft 
parallel der Spaltebene wirksam ist. Zufolge der Konzentration der Spannung 
an den Spaltenden kann einerseits dort édrtlich die fiir Gleitung bendtigte Kraft 
erreicht werden; andererseits wird die Richtung der maximalen Spannung derart 
sein, daB sie den Spalt zu verlingern bestrebt ist. Je weiter die Gleitung fort- 
geschritten ist (so daB viele parallele Gleitebenen tatig sind), um so kleiner wird 
das Gebiet, woraus noch Spannung auf Spaltenden konzentriert werden kann; 
daraus kann gefolgert werden, daB der Mittelwert der fiir weitere Gleitung be- 
notigten Kraft zunimmt. Die Theorie l48t erwarten, daB das Material an der 
Spaltenden (d.h. beschrinkten Gleitgebieten) gedreht wird, und zwar in dem 
Sinne, als sich in den Spalten befindende Kristallfragmente gedreht haben wiirde: 7 
wenn sie als Rollen bei der Gleitung funktioniert hatten (die Drehungsachse lie 
also in der wirksamen Gleitebene und steht senkrecht zu der wirksamen Glei 
richtung). In der Tat kann aus Réntgenreflexionsaufnahmen an der Gleitflache 
eines uniform gestauchten Aluminiumeinkristalls die Anwesenheit von derartig 


3. Feste Koérper 751 


gedrehten Kristallfragmenten.abgeleitet werden; der experimentelle Betrag der 
Drehung ist jedoch kleiner, als auftreten wiirde, wenn sie in Wirklichkeit als Rollen 
ifunktioniert hatten (vgl. auch K. Yamaguchi, The internal strain of uniformly 
(distorted aluminium crystals. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 11, 
1151—169, 1929. Der Ref.). W.G. Burgers. 


1P. W. Bridgman. The linear compressibility of thirteen natural 
¢erystals. Sill. Journ. (5) 15, 287 — 296, 1928, Nr. 88. Die Versuche zur Bestimmung 
(der Kompressibilitat bei hohen Drucken (diese Ber. 4, 807, 1923) sind fortgesetzt 
|und auf weitere 13 Kristalle ausgedehnt. Wiederum konnten die Beobachtungen 
‘durch eine quadratische Funktion des Druckes: Al/l, = — ap + bp? fiir die 
| lmeare Kompressibilitaét und eine analoge fiir die Volumenkompressibilitaét dar- 
| gestellt werden: 


2 | Lineare Kompressibilitit | Volumenkompressibilitat 
tanz | System | 2 30° 759 | 300 759 
I | = ‘| aX10-7 |b X 10-12} aX 10-7 |b 10-12) aX 10-7 bX 10-12] aX 10-7 |b X 10-12 
] i] = ] | T T == 
adite || Kubisch —|- 2,210 0,70 | 2,202} 0,70 || 96,680) 2,25 6,606 2,25 
: ‘ ~“{—} 1,793 | 0,73 | 1,818 |. 0,78") 5,879! 2,19 | 5,439} 219 


2,046 0,70 | 2,039 
1] 1,643} 0,70 | 1,648 
2,410 0,35 | 2500 0,06 


0,70 
q eed Se | 4160| 231 | 4,205| 231 

{ 

{ 


0,70 


Hexagonal | 5,382 2.20 | 5,835 | 2,20 
| 


| 10,780 | 5,84 | 10,910] 5,07 


| | 11,651 | 12,34 | 12,845 | 18,70 |h 


24,131 | 24,80 | 25,093 | 26,98 


5,31 rai) 5,65. |! 


6,98 

tl o76 at | 26,58 | 244 | 27,05 | 25,0 
Die neueren Beobachtungen an Quarz stimmen zum Teil mit den friiheren nicht 
iiberein und werden nochmals neu mitgeteilt. Es ist — in wesentlicher Uberein- 
stimmung mit den von Adams und Williamson gefundenen Werten — folgende 
Tabelle fiir die Abhangigkeit der Volumenkompressibilitat 4 V/V, vom Druck 
aufgestellt: 


site A 1 || 6,240 | 
| 7,052 | 6,44 7,209 


7,79 | 9,928 


kN 


Trigonal 


Druck 


kg/em2 ee 


2000 | 0,005 20 
4000 0,010 21 
6 000 0,015 02 
8 000 0,019 63 
10 000 0,024 06 . 
12 000 0,028 29 ny Hi: Ebert. 


IE een 


. I. Taylor and W. S. Farren. The Distortion of Crystals of Aluminium 
nder Compression. PartI. Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 529—551, 1926, 
'r. 759. Bisher wurde die Verzerrung von Aluminiumkristallen an Proben von 
dinkristallstiicken durch Druck in der Langsrichtung festgestellt. Diese Prifungs- 
ethode sichert eine gleichmaGige Beanspruchung im mittleren Teil des Probe- 
iickes. Es tritt hierbei eine gleichmabige Verzerrung ein, die verhaltnismaBig 
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einfachen Gesetzen unterliegt. In dieser Arbeit kommen die Verff. aus ihren umfang- 
reichen Versuchen zu dem Resultat, daB die Verzerrung unter Druck von derselben 
Art ist, als wenn das gleichférmige Einkristallstiick gestreckt wird. Die Ver- 
zerrung ergibt sich aus der Schliipfung parallel zu einer bestimmten Kristallebene 
und geschieht in einer bestimmten kristallographischen Richtung. Welche von 
den zwélf kristallographisch ahnlichen Typen der Schliipfung ausgewahlt wird, 
hangt lediglich von den Komponenten der Scherungskraéfte in dem Material ab 
und keineswegs davon, ob die wirkende Kraft einen Druck oder eine Dehnung 
darstellt. Die Kristallachsen wurden durch Reflexionen von Roéntgenstrahlen 
an den Proben ermittelt. Der Text wird durch einige Abbildungen usw. erlautert. 

j A. Burmester. 
M. Polanyi. Deformation, rupture, and hardening of crystals. Trans. 
Faraday Soc. 24, 72—88, 1928, Nr. 2. Die Abhandlung gibt emen Uberblick tber 
die Untersuchungen von Verf. und anderen Forschern beziiglich der Deformation 
von Metalleinkristallen und die damit verwandten Erscheinungen. Besprochen 
werden: 1. der Gleitmechanismus in Hinkristallen, welche zu verschiedenen 
Kristallgittern gehéren; 2. der Zusammenhang zwischen Gleitmechanismus und 
der Faserstruktur von gezogenen Drahten; 3. Festigkeit und Gittertheorie; 
4. der gebogene Kristall, und im Anschlu8 daran die Erscheinungen der Ver- 
festigung, des Anlassens und der Rekristallisation; 5. schlieBlich der Unterschied 
in der Verfestigung zwischen Ein- und Vielkristallen. Eine ausfiihrliche Literatur- 
angabe beziiglich der originellen Abhandlungen ist beigeftigt. W.G. Burgers. 


Lloyd W. Fisher. Variations in crystal forms: a study of lead iodide and. 
lead bromide. Sill. Journ. (5) 15, 39—48, 1928, Nr. 85. Die Abhandlung be- 
schreibt eine Anzahl Experimente tiber die Bildung von Kristallen von .Bleijodid 
und Bleibromid, mit dem Zwecke, die Faktoren, welche die Entstehung von be- 
stimmten Kristallformen beherrschen, zu studieren. Die Bildung der Kristalle 
fand statt zufolge Diffusion der Reagenzien [Pb(Ac),, Pb(NOs3)., NaJ, KJ, HJ, 
HBr] in einem mit Essigsiure, eventuell HJ oder HBr angeséiuerten Gel von 
Natriumsilikat. Je nach den Umstaénden von Wahl und Konzentration der 
Reagenzien und vom Sauregrad des Gels entstehen verschiedene Kristallformen. 
Im Falle des Bleijodids bilden sich iiberdies Doppelsalze mit Bleiacetat, Natrium- 
jodid und Kaliumjodid. Die Verschiedenheit in Kristallformen war gréRer fiir 
Bleibromid als fiir Bleijodid. In beiden Fallen entstehen bessere Kristalle bei 
Verwendung von Natrium- oder Kaliumjodid (-bromid), als wenn diese ersetzt 
wurden durch die entsprechenden Siuren. Die Arbeit ist ee Fortsetzung einer, 
friheren Abhandlung von L.W. Fisher und F.L. Simons, Applications of 
Colloid Chemistry to Mineralogy. Amer. Min. 11, 124, 200. W.G. Burgers. 


J.M. Cork. The Crystal Structure of some of the Alums. Phil. Mag. 
(7) 4, 688—698, 1927, Nr. 23. Die Alaune bilden eine besonders interessante 
Gruppe von Kristallen fiir die Réntgenstrahlenanalyse. Obgleich das Molekiil 
ziemlich kompliziert ist, gibt es doch so viele isomorphe Glieder in der Gruppe, die 
lediglich voneinander durch Ersatz eines einzigen Atoms abweichen. Hierdurch 
erscheint die Auflésung der Struktur nicht aussichtslos, besonders wenn man die 
Anordnung der schwereren Atome betrachtet. Die Alaune haben die symbolische 
chemische Formel A . B . (S04), . 12 H,O, in welcher A ein einwertiges metallisches 
Ion, B ein dreiwertiges metallisches Ion ist und 8, im allgemeinen Schwefel, 
auch durch Selen oder Tellur ersetzt werden kann. B ist im allgemeinen Aluminium, 
Chrom oder Eisen, wihrend A Ammonium, Kalium, Rubidium oder Thalli m2. 
sein kann. Alle untersuchten Kristalle waren von guter Oktaederform. In der 
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vorliegenden Arbeit wurden neue Intensitaitsmessungen ausgefiithrt mit einem 
i Réntgenstrahlspektrometer iiber alle Bereiche der drei Hauptebenen [111], [110] 
und [100] einer ganzen Reihe verschiedener Alaune. Die Abmessungen der 
Einheitszelle wurden in jedem Falle genau bestimmt. Au@Berdem wurden photo- 
graphische Auinahmen nach dem Drehverfahren gemacht zur Bestimmung der 
Raumgruppen. Die erhaltenen Werte wurden mit den theoretischen Ergebnissen 
iin Einklang zu bringen versucht; besonders wurde versucht, die Lage einiger 
sschwererer Atome in der komplizierteren Struktur zu bestimmen. LEinige Ab- 
Hbildungen, Tabellen und Wiedergaben méglicher réumlicher Anordnungen der 
, Atome erleichtern das Verstandnis. A. Burmester. 


-Jd. D. Bernal. On the Interpretation of X-Ray, Single Crystal, Ro- 
itation Photographs. Proc. Roy. Soc. London (A) 118, 117—160, 1926, Nr. 763. 
‘Man unterscheidet bisher vier verschiedene Aten bei der Bestimmung von Kri- 
/stallen durch Réntgenstrahlen: die spektrometrische Ionisationsmethode von 
Bragg, die Lauemethode, die Pulvermethode von Debye und Scherrer und die 
-rotierende Kristallmethode von Rinne, Schiebold und Polyani. Die ersten 
-drei Methoden sind sehr ausfiihrlich in der Literatur behandelt, die Rotations- 
-methode ist nur bruchweise in der Literatur verstreut wietlergegeben. Aus diesem 
Grunde hat der Verf. sich bemiiht, eine zusammenhangende vollstaindige Be- 
schreibung der Rotationsmethode zu geben unter Verwendung von verschiedenen 
Karten und Tafeln, wie sie in dem Davy-Faraday-Laboratorium benutzt werden. 
Die beschriebenen Methoden weichen in mancher Beziehung von den _ sonst 
ublichen ab; sie sind jedoch weniger zeitraubend und hinreichend genau. Die 
Erklarung von photographischen Aufnahmen, die nach dem Drehverfahren mit 
Einzelkristallen gemacht worden sind, zerfallt in drei Abschnitte. Zuerst wird 
gezeigt, wie mit Hilfe von Formeln und Tabellen die entsprechenden Zylinder- 
koordinaten € und € des Gitters fiir jeden Punkt auf der Photographie gefunden 
werden kénnen. Im zweiten Abschnitt wird ausgeftihrt, wie man zu den Abmessungen 
der wirklichen Zelle gelangt mittels der Lagen der Schichtlinien der photographi- 
sehen Emulsion. Der dritte Abschnitt handelt von der Bestimmung der Zugehérig- 
keit der einzelnen Stellen auf der Photographie zu den verschiedenen Netzebenen. 
Durch Formeln und graphische Darstellungen wird nachgewiesen, wie man aus den 
Abmessungen der Zelle die &, ¢-Werte der einzelnen Ebenen ableitet fiir mehrere 
Stellungen von Kristallen verschiedener Symmetrieklassen. Auch wird angegeben, 
wie diese Resultate mit den Werten des ersten Abschnittes der vorliegenden Arbeit 
verglichen werden kénnen, um die reflektierenden Netzebenen zu finden. Am 
SchluB werden einige Methoden angefiihrt, die zur Trennung besonders dicht 
‘benachbarter Punkte dienen. Von diesen ist die Oszillationsmethode die wert- 
vollste. Die Arbeit ist mit einer groBen Anzahl von Diagrammen und Zeichnungen 
tiber Atomanordnungen im Kristall usw. erganzend versehen. A. Burmester. 


Evan Jarret Lewis. Some thermal and electrical properties of beryllium. 
Phys. Rev. (2) 34, 1575—1587, 1929, Nr. 12. An einer 21 cm langen Beryllium- 
stange von 1 cm Durchmesser, deren 0,5% betragenden Verunreinigungen im 
wesentlichen aus Al, Mn und Cr. bestanden, wurden folgende physikalischen 
Eigenschaften untersucht: Die spezifische Warme nach der Abkiihlungsmethode 
nwischen — 175° und + 190°C, die Warmeleitfahigkeit nach der Methode von 
idwell (diese Ber. 8, 2028, 1927) im selben Temperaturintervall, der elek- 
trische Widerstand von — 190 bis + 700°C und die Thermokraft gegen Blei bis 
wa 200°. Die spezifischen Warmen lassen sich am besten in der folgenden vom 
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Referenten zusammengestellten Tabelle iiberblicken, wobei fiir die tieferen Tem- 
peraturen die charakteristische yest a re @ mit eingetragen wurde. 


ii (obey uk was (cal/ B- -Atom) 6 
975 % 0,350! | 1067 
2081 2.48054 1972 
263,6 3,591 / 885 
Olsen 4.671 “= 
463,1 4597 94 SS 


Die Ergebnisse stimmen recht gut mit denen anderer Beobachter bei Zimmer- 
temperatur und dariiber iiberein (und mit denen des Ref. bei der Temperatur der 
fliissigen Luft). Die Warmeleitfaihigkeit zeigt eimen stetigen Anstieg mit der 
Temperatur (k = 0,232 bei 96,3° abs., k = 0,508 bei 7’ = 463,4°), doch sind 
hier infolge der erheblichen Fehlerquellen die Werte nicht so genau. Der elektrische 
Widerstand anderte sich stark bei thermischer Behandlung. Erst nach langsamer 
Erwarmung auf 700°C wurden die Werte reproduzierbar. Die folgende Tabelle 
gibt einen Auszug aus den MeBergebnissen: 


T (abs.) @.108 T (abs.) | @.106 
82 1,56 676 ~ 23.90 
196 3,38 877 34,55 
295 6,76 963 40,00 
485 14,85 


Aus dem Temperaturkoeffizienten des Widerstandes, der in der Nahe von Zimmer- 
temperatur und bei etwa 400°C seine Neigung stark verdndert, schlieBt Verf. 
auf das Auftreten zweier Umwandlungen. Diese Annahme wird gestiitzt durch 
das Verhalten der Thermokraft gegen Blei, die zwischen — 50 und + 50° eine 
Unstetigkeit zeigt. Im iibrigen kann die Thermokraft durch zwei gerade Linien 
dargestellt werden, die annahernd parallel verlaufen und durch die besagte Un- 
stetigkeit unterbrochen werden. Bei Temperaturen iiber 100° C treten Abweichungen 
von der Geraden auf, die Verf. als durch MeBfehler hervorgerufen ansieht. Das 
Wiedemann-Franzsche Gesetz ist nicht giiltig. Ruhemann. 


Christian Alexander Miller, Untersuchungen iiber’ die Seigerung der 
Begleitelemente des Eisens, insbesondere des Sauerstoffs, in FluBe 
stahlblécken. Dissertation Aachen 1929, 25. 8.; auch Mitteilungen aus dem 
Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung 11, Lieferung 16. | 


E, Lax und M. Pirani. Wolfram. 8. A. Gehlhoff, Lehrb. d. techn. Phys. Bd. Ii 
8. 317—341. Mit einem Anhang: Literaturnachweis, 228. Leipzig, Verlag ‘a 
Johann Ambrosius Barth, 1929. 


Ludwig Moser, Karl Neumayer und Karl Winter. Die Bestimmung und die 
Trennung seltener Metalle von anderen Metallen. XIX. Mitteilung: 
Neue Methoden zur Trennung des Titans von anderen Elementen 
Wiener Anz. 1930, S. 1—2, Nr. 1. H. Ebert. 


A. Schimmel. Metallographie der technischen Kupferlegierungen 
134 Seiten mit 199 Abb. im Text, einer mehrfarbigen Tafel und 5 Dipgraminiate n 
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Berlin, Julius Springer, 1930. Das vorliegende Buch bildet den ersten Band einer 
Reihe, die sich (fiir Nichteisenmetalle und legierte Stahle) an das Werk von Preuss 5 
Die praktische Nutzanwendung der Priifung des Eisens durch Atzverfahren und 
pmit Hilfe des Mikroskops“, anschlieSen soll, und die von G. Berndt herausgegeben 
ywird. Es wendet sich, wie jenes Buch, vorwiegend an die Betriebsfachleute und 
tbringt deshalb die Theorie nur so weit, wie sie zum Verstandnis erforderlich ist. 
]Dagegen sind die Erscheinungen an zahlreichen Musterstiicken aus der Praxis 
cerlautert und alle wichtigen Gefiigeerscheinungen durch gute Abbildungen (zum 
‘Teil auch farbige) wiedergegeben. Die Literatur ist bis Ende 1928 beriicksichtigt. — 
lInhalt: A. Die Zustandsschaubilder der Kupferlegierungen; Die Zustandsschau- 
| bilder der Kupfer-Zink-, der Kupfer-Zinn- und der Kupfer-Aluminium-Legierungen; 
‘Vergleich der Systeme Kupfer—Zink, Kupfer—Zinn und Kupfer— Aluminium; 
(die Dreistoffsysteme Kupfer—Zink—Zinn und Kupfer-Zink—Nickel. B. Die 
, Anwendung der Gefiigelehre auf die Werkstoffe der Technik: Kupfer und Kupfer- 
»oxydul; Kupfer und Arsen; Kupfer und Zink (a-Messing; a-$-Messing; Sonder- 
‘messing); Kupfer, Zink und Nickel (Neusilber); Kupfer und Zinn (Phosphor- 
bronze); Kupfer, Zink und Zinn (RotguB, Maschinenbronze); Kupfer und 
Aluminium (Aluminiumbronze). CC. Besondere Nutzanwendungen der Metallo- 
-graphie: Makroskopische Untersuchungen; nichtmetgllische Beimengungen; 
Lo6tung und SchweiBung. — Schrifttumverzeichnis. Anhang: Normblatter und 
Diagramme. ‘ Berndt. 


M. Hansen. Die Harte silberreicher Kupfer-Silber-Legierungen. 
Bestimmung der Léslichkeit von Kupfer in Silber mit Hilfe von 
Hartemessungen. ZS. f. anorg. Chem. 186, 41—48, 1930, Nr. 1/2. Aus reinsten 
Metallen hergestellte Proben wurden lange bei verschiedenen Temperaturen 
bzw. bei 750° gegliiht und auf die vorigen Gliihtemperaturen abgekiihlt und schlieB- 
lich in Wasser abgeschreckt. Ihre Brinellhaérte wurde mit 5 mm-Kugel bei einem 
wahrend 30 Sekunden wirkenden Druck von 62,5 kg bestimmt. Die erhaltenen 
Harte-Konzentrationskurven wiesen eine deutliche Richtungsinderung auf, die 
bei den von 750° auf die Abschrecktemperatur abgekiihlten Proben ausgesprochener 
war, wobei sich die den Knicktemperaturen entsprechende Zusammensetzung mit 
fallender Abschrecktemperatur nach Cu-armeren Konzentrationen hin verschob. 
Diese stimmten gut mit den Sattigungskonzentrationen der Ag-reichen Misch- 
kristalle iiberein, die an denselben Proben durch mikroskopische Untersuchung 
erhalten waren (ZS. f. Metallkde. 21, 181, 1929). Wahrend die Harte der von ver- 
schiedenen Temperaturen abgeschreckten homogenen Legierungen einander gleich 
ausfielen, waren die Harten der bei gleichen Temperaturen abgeschreckten hetero- 
genen Legierungen bei dem zuerst genannten Verfahren gréBer, was auf die ver- 
schiedene Gefiigeausbildung bei den beiden Warmebehandlungen zuriickzuftihren 
ist. Die durch die Hartebestimmungen unter den angegebenen Verhaltnissen er- 
haltene Léslichkeitskurve ist ebenso genau wie die aus Leitfahigkeitsmessungen zu 
ermittelnde; dagegen reicht die Genauigkeit jenes Verfahrens nicht ganz an die 
des mikroskopischen heran. Berndt. 


Br. Hansen. Zur Kenntnis des Vergiitungsvorganges in Legierungen. 

. Der Vorgang der Entmischung iibersattigter # (Cu-Zn)-Misch- 
kristalle durch Alterung bei verschiedenen Temperaturen. ZS. f. 

hys. 59, 466—496, 1930, Nr. 7/8. Der Ablauf des Entmischungsvorganges uber- 
ttigter’ 6(Cu-Zn)-Mischkristalle waibhrend der Alterung bei verschiedenen Tem- 
raturen wurde durch Aufnahme von Widerstands-Zeitkurven verfolgt. Wahrend 
ich bei hinreichend hohen Temperaturen (350 bis 400°) der Widerstand in der 
48* 
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bei der Ausscheidung der a-Kristalle zu erwartenden Richtung andert, d. h. all- 
mihlich auf einen konstanten Endwert ansteigt, erfolgt bei 300 und 275° ein 
schneller Anstieg auf einen Héchstwert und darauf ein Abfall auf einen konstanten 
Endwert. Aus den fiir 250° und tiefere Temperaturen geltenden Kurven geht her- 
vor, daB der Widerstandsanstieg in zwei Schritten verliuft. Nach dem ersten 
sprunghaften Anstieg, der einer in homogener Phase verlaufenden Gitteranderung 
(Verteilungsinderung der Cu- und Zn-Atome) entspricht, bleibt der Widerstand 
eine Zeitlang konstant (Induktionsperiode der Keimbildung). Die zweite, be- 
deutend langsamer verlaufende Widerstandserhéhung, die um so gréBer und friher 
beendet ist, je héher die Alterungstemperatur ist, wird durch die Entmischung 
hervorgerufen. Infolge der bei der hochdispersen Entmischung entstehenden 
inneren Spannungen tritt eine ,,anormale“’ Widerstandserhéhung ein, d.h. der 
Anstieg ist gréBer, als nach dem bei der betreffenden Temperatur erreichbaren 
Endzustand des Entmischungsvorganges zu erwarten ware. Nach Erreichung 
eines Héchstwertes tritt mit fortschreitender Alterung die Ausscheidung vor dem 
Keimwachstum zuriick, und es erfolgt ein Abfall des Widerstandes auf emen kon- 
stanten Endwert. Die fiir Harte-Zeitkurven von Legierungen mit verschiedenem 
Ubersattigungsgrad geltenden GesetzmaBigkeiten wurden bestatigt. Auffallend 
ist, daB die Hartung erst nach groBen Induktionszeiten einsetzt. I. Hansen-Berlin. 


Frank Peat Goeder. The space group of potassium, rubidium and 
caesium sulphates. Proc. Nat. Acad. Amer. 13, 793—797, 1927, Nr. 12. 


Violet Dimbleby, Michael Parkin, W.E. 8S. Turner and Francis Winks. The 
Effect of Boric Oxide on the Rate of Melting and on some Physical 
Properties of Colourless Bottle Glasses. Journ. Soc. Glass Techn. 13, 
259— 262, 1929, Nr. 52. Hi. Ebert. 


Josef Hoffmann. Verhalten der Ultramarine sowie einiger natiirlicher 
und kiinstlicher Silikate und Borate gegen Radiumstrahlen. Mit- 
teilung aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 246. Wiener Anz. 1930, S. 10, 
Nr. 1. a) Unter f- und y-Strahlung werden Nephelin, Sodalith, Nosean, Griin-, 
Violett- sowie WeiBultramarine verindert, hingegen Blau-, Gelb- und Rotultra- 
marine sowie Blauhauyne und der Blauanteil des Lapis lazuli nicht. b) Bei kiinst- 
lichen Silikaten, welche als Ultramaringrundlagen anzusehen sind, wie auch bei 
Alkalisilikaten wurden Schwermetallspuren auszuschlieBen versucht und die 
erzielten Verfarbungen in Tabellen angegeben. c) Borate werden sowohl durch 
Schwefel, als auch durch Bestrahlung derart verfarbt, da®B sich ihre Farbe vom’ 
B,O,-Gehalt abhangig erweist; die Bestrahlungsfarben verlaufen im entgegen- 
gesetzten Sinne zu jenen durch Schwefel. d) Das Verhalten der Ultramarine laBt 
sich mit der Farbungstheorie des Verf. in Einklang bringen. Scheel. 


D. Vorlinder. Uber die Natur der Kohlenstoffketten in kristallin- 
fliissigen Substanzen. ZS. f. phys. Chem. 126, 449—472, 1927, Nr. 5/6. 
Die ersten Schmelzpunkte (Ubergangspunkte von der kristallin-fliissigen zur 
amorphen Phase) der Anisol- und Phenetolazophenolester homologer unverzweigter 
gesittigter Monocarbonséuren zeigen von C, bis Cy, ein oszillierendes Absinken. 
Die Oszillation ist sehr regelmaBig und besteht in einem Steigen mit gerader und 
Absinken mit ungerader C-Zahl. Beim 13. C-Atom kehrt sie um und zeigt n n 
Sinken bei gerader und Steigen bei ungerader C-Zahl. Die zweiten Schmelz- 
punkte (Ubergangspunkte von der kristallin-festen zur kristallin-fliissigen 
Phase) steigen mit wachsender ©-Zahl und zeigen dieselben Oszillationen, wen " 
auch nicht so ausgepragt. Die zwischen beiden Schmelzpunktkurven liegenden 
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ixistenzgebiete des kristallin-fliissigen Zustandes lassen erkennen, wie dieser 
Zustand durch die Saurekette mit geringer Lange (vom zweiten bis vierten 
‘J-Atom) verstarkt bzw. hervorgerufen, dann aber mit wachsender Lange und 
Beweglichkeit der Kette vermindert wird. Auch diese Verminderung zeigt Os- 
villationen; die bei gerader C-Zahl lineare Endrichtung der Kette beginstigt die 
Hxistenz des kristallin-fliissigen Zustandes. Aus dieser fiir die ganze Reihe der 
Homologen gleichmaBigen GesetzmaBigkeit schlieBt Vorlander, daB die un- 
verzweigten aliphatischen Kohlenstoffketten in ihrer bevorzugten Richtung be- 
wweglich, linear und zickzackférmig, aber nicht kreisf6rmig oder spiralig gestaltet 
sind. Seltsam ist die Umkehr des Pendelns beim 13. C-Atom. Hier ist das Gewicht 
ides starren aromatischen Azobenzolrestes etwa gleich dem des beweglichen ali- 
phatischen Teiles des Molekiils. Die Untersuchungen sind weiter ausgedehnt auf die 
sentsprechenden Ester der Phenylfettsauren (bis C;) und der Dicarbonsauren (bis C49). 
‘Die GesetzmaBigkeiten sind dieselben. Nur ist die Oszillation entsprechend der 
sschweren Enden der Saéureketten sowohl beziiglich der Schmelzpunkte als auch 
beztiglich der Existenzgebiete des kristallin-fliissigen Zustandes viel starker. Die 
ungesattigten Carbonséuren lassen die Verstirkung des -kristallin-fliissigen Zu- 
‘standes durch C:C-Doppelbindungen sehr gut erkennen, z.B. in der Reihe 
Benzoeséure, Zimtsaiure, Cinnamenylakrylséure und gPhenylheptatriensdure. 
SchlieBlich wird noch die Entdeckung der ersten kristallin-fliissigen Kohlen- 
wasserstoffe mitgeteilt. Wahrend im allgemeinen lange Substituenten in para- 
‘Stellung zum Hervorrufen dieses Zustandes notwendig sind, zeigen sich das von 
Gerngross bzw. von Pummerer dargestellte Quinquiphenyl und Hexiphenyl 
tatsachlich Vorlanders Voraussage entsprechend kristallin-fliissig. Ersteres 
zeigt aufwarts und abwarts die Schmelzpunkte 401° und 445°, ist also enantiotrop 
kristallin-fliissig mit mittlerem Existenzgebiet (44°), letzteres scheint enantiotrop 
dimorph kristallin-fliissig zu sein bei groBem Existenzgebiet. Kast. 


John Hume and James Colvin. On Reactions in Solids. Phil. Mag. (7) 8, 589 
—596, 1929, Nr.52. Verff. untersuchen die Umwandlungsbedingungen einer 
festen Phase in eine zweite und erlautern ihre Theorie an Hand einer Untersuchung 
tiber den Verlauf der Umwandlung von S monoklin— > § rhombisch. Der ver- 
schieden zeitliche Verlauf der Reaktion in Abhangigkeit von der Vorbehandlung 
des Schwefels wird graphisch dargestellt. Das Ergebnis der Untersuchung von 
Centnerszwer und Bruzs iiber den thermischen Zerfall von CdCO, wird in 
diesem Zusammenhang kritisiert. R. Hoffmann. 


J. J. Trillat. Sur la structure de la gélatine. C. R. 190, 265—267, 1930, 
Nr. 4. Es werden Réntgenaufnahmen mittels Streuung durch getrocknete und 
gedehnte Gelatineplatten mitgeteilt. Durch Dehnung lassen sich richtige Inter- 
ferenzen erzeugen. Der Bau der Gele ist ein zweiphasiger. Eine stark polymere 
Phase ist in einer wenig polymerisierten amorphen Phase enthalten. Durch 
Dehnung wird die erste Phase orientiert, mikrokristallinisch, und gibt daher die 
Interferenzfiguren. Gemant. 


S. W. Pennycuik. Colloidal Metals. Rep. Austral. Assoc. for the Advance. of 
cience (Hobart 1928) 19, 169—170, 1929 (Abstract). Metallsolteilchen werden 
a aufgefaBt als bestehend aus einem reinen Metallkern und einer Hiille 
von komplexen Verbindungen des Metalles, wodurch sie ihre Stabilitat erhalten. 
fon diesem Gesichtspunkt werden neuere Arbeiten iiber Platinsole referiert. Sie 
yenehmen sich sehr ahnlich den Mastixsolen. Die auBere Schicht ist wahrscheinlich 
in Hexahydroxyd des Metalles. Gemant. 
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M. Lelli. Sul teorema del minimo calore di W. Thomson. Lincei Rend. 
(6) 10, 368—371, 1929, Nr. 7/8. Es wird gezeigt, da die Stromwarme in einem 
Leiter in dem sich tatsaichlich einstellenden stationaren Zustande auch ein Minimum 
ist gegeniiber solchen Zustinden, bei denen die Potentiale an den Elektroden die 
gleichen Werte haben und das Ohmsche Gesetz, nicht aber die Kontinuitaét des 
Stromes gilt, d.h. bei denen Stromquellen und -senken eingeschaltet gedacht 
werden. Auf die Elektrostatik tibertragen, ergibt sich die elektrische Energie eines 
geladenen Leitersystems auch solechen Verteilungen gegeniiber als Minimum, bei 
denen der Induktionsvektor diskontinuierlich angenommen wird. Diese Er- 
weiterung des Thomsonschen Theorems kann auch in der Hydraulik praktische 
Anwendung finden zur Berechnung der Wasserbewegung in einem Rohrnetz. 

K. Prabram. 
G. Reboul. Sur un procédé d’activation de la matiére. C. R. 189, 1256 
—1257, 1929, Nr. 27. Werden Metalle in einer Widerstandszelle mit der Elektrode 
in Kontakt gebracht, so werden sie bei mehrstiindiger Exposition (Spannung 
etwa 2.104 Volt, Stromstarke 10—* Amp.) ,,aktiviert“‘, das heiBt, sie sind dann 
imstande, Ionisierung hervorzuruten und die photographische Platte zu schwarzen. 
Thre ,,Aktivitat“ verschwindet exponentiell in einigen Stunden. K. W.F. Kohlrausch. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Priifungen 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter Nr. 276. Elektrot. ZS. 51, 
174, 1930, Nr. 5. 


Marie Wreschner. Methoden zur Bestimmung des elektrischen Wider- 
standes. Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden. Herausgegeben von Emil Ab- 
derhalden. Abt. III. Physikalisch-chemische Methoden. Teil A, S. 1567—1632, 
Heft 8, Lieferung 311. Berlin und Wien, Urban & Schwarzenberg, 1929. 


E. Mislowitzer. Die Potentiometrie. Handb. d. biolog. Arbeitsmethoden. 
Herausgegeben von EmilAbderhalden. Abt.III. Physikalisch-chemische 
Methoden. Teil A, S. 1633—1652, Heft 8, Lieferung 311. Berlin und Wien, 
Urban & Schwarzenberg, 1929. Scheel. 


1000-ampere-moving-iron ammeter. Journ. scient. instr. 7, 25, 1930, Nr. 1. 
Das gewohnliche Dreheisenamperemeter erfordert 200 bis 400 Amperewindungen 
fiir vollen Skalenausschlag; es ist daher méglich, eine Anordnung von 200 bis 
400 Amp. bei einer einzigen Windung zu erhalten. Bei gréBeren Strémen ist es’ 
schwierig, das magnetische Feld auf dem normalen Wert zu halten, ohne einen. 
Shunt zu benutzen, durch den Frequenzfehler verursacht werden, oder ohne eine 
Teilwindung zu benutzen, die Fehler infolge starken Streufeldes bewirkt. Von 
Ferranti, Hollinwood, wird fiir ein 1000 Amp.-Instrument. eine Anordnung 
mit Teilwindung angegeben, die infolge ihres symmetrischen Aufbaues kein] 
Streufeldfehler aufweist: Der stromfiihrende Leiter wird in drei Einzelleiter auf- 
gelést, von denen der mittlere als Schleife mit einer vollen Windung ausgefiihrt. 
ist, so daB sich also Anfang und Ende iiberkreuzen. Die beiden aéuBeren Leiter 
werden gleichfalls zu Schleifen gebogen, jedoch ohne da sich Anfang und End 
iiberkreuzen. Infolgedessen liefern die auBeren Schleifen kein Feld. Die dr 
Schleifen sind koaxial angeordnet und parallel geschaltet und fiihren je ein Drittel 
des Gesamtstromes. Amperewindungen liefert jedoch nur die mittlere Schleife. 

si Alice Roehmann. 
W. 4A. F. Griffiths, A new precision variable air condenser. Journ. 
scient. instr. 6, 297—302, 1929, Nr. 9. Wenn sich das bewegliche System eines. 
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Drehplattenkondensators aus irgend einem Grunde in axialer Richtung ein wenig 
verschiebt, so entsteht eine Kapazitatsinderung, die ceteris paribus um so gréBer 
ast, je klemer der Plattenabstand ist. Liegen dagegen die festen Platten abwechselnd 
auf verschiedenem Potential, wihrend die beweglichen ohne Anschlu&8 bleiben, 
so macht eine derartige Verschiebung weit weniger aus, da die gréBer bzw. kleiner 
pwerdenden Hinzelkapazitéten nicht, wie im ersten Falle, parallel, sondern hinter- 
‘einander geschaltet sind. WHierauf griindet sich die Konstruktion des Verf., die 
galso Kapazitatsinderungen der beschriebenen Art, die auch bei Prazisions- 
kondensatoren normaler Bauart gelegentlich auftreten, in geringerem Grade 
fautweist. Um den Einflu8 eines eventuell vorhandenen Mangels an Parallelitat 
cder festen und drehbaren Platten zu reduzieren, werden die letzteren in einzelne, 
)voneinander isolierte Segmente zerlegt. Zickner. 


| Sylvan Harris. An extension of the method of measuring inductances 
jand capacities. Proc. Inst. Radio Eng. 17, 516—520, 1929, Nr. 3. Das be- 
‘kannte Hochfrequenz-Resonanzverfahren zur Messung von kleineren Kapazitaten 
/durch Substitution wird allgemein auf Messung von Selbstinduktionen und Kom- 
-binationen von solchen mit Kapazitaéten ausgedehnt. Die entsprechenden 
Gleichungen werden angegeben. In der mitabgedruckten,Diskussion wird auf die 
Fehlerquellen und Schwierigkeiten bei diesen Miasioetias tetegawvieecry: Zickner. 
G. Lubszynski. Grundsatzliches tiber die Verwendung gemeinsamer 
Stromquellen fiir mehrere Verstarker. Elektr. Nachr.-Techn. 6, 500—504, 
1929, Nr. 12. Nachtrag ebenda 7, 14, 1930, Nr. 1. Bei Rundfunkanlagen ergibt 
sich oft die Notwendigkeit, mehrere Verstarker gleichzeitig zu betreiben.. Hierbei 
liegt es nahe, gemeinsame Batterien zu verwenden, wobei jedoch gewisse Uber- 
sprecherscheinungen auftreten. Verf. gibt an, wie die Starke dieses Uber- 
sprechens angendhert berechenbar ist. Bei gegebenen Verstarkern hiangt das 
Ubersprechverhaltnis praktisch nur vom Batteriewiderstand ab. Das durch 
gemeinsame Anodenbatterie hervorgerufene Ubersprechen ist meist wesentlich 
gréBer als das durch gemeinsame Heizbatterie bedingte. Hin tatsachlichen 
Verhaltnissen entsprechendes Rechnungsbeispiel ergibt fiir das Anodenbatterie- 
tibersprechen 10—! und fiir das Heizbatterieiibersprechen 10—%. Da es erforder- 
lich ist, das Ubersprechverhaltnis auf 10—4 herunterzudriicken, sind kiinstliche 
SchaltmaBnahmen zur Entkopplung notwendig. Als soleche kommen Drosseln 
in Verbindung mit Blockkondensatoren in den einzelnen Anodenzuleitungen und 
Drosseln in den Heizleitungen in Betracht. Uber die Wirtschaftlichkeit laBt 
sich keine allgemein giiltige Regel angeben, da nach Ansicht des Verf. bei Betrieb 
mit Einzelbatterien und mit gemeinsamen Batterien annahernd gleiche Kosten 
entstehen. — Im Nachtrag weist Verf. darauf hin, da®B bei der Verwendung 
indirekt geheizter Réhren das Ubersprechen infolge gemeinsamer Heizbatterie 
praktisch wegfallt, soda8 man hierbei besondere SchaltmaBnahmen sparen kann. 
. Lohrmann. 
Ww. Isbekow. Zersetzungsspannung der Lésungen von Metalbromiden 
in geschmolzenem Zinkbromid. ZS. f. anorg. Chem. 185, 324—332, 19380, 
ir. 3/4. Bekannt ist die Abhangigkeit der Elektrodenpotentiale der verschiedenen 
Metalle vom Lésungsmittel; doch ergaben die alteren Messungen — in chemisch 
ichen Lésungsmitteln, wie z: B. Wasser und Alkohol — dabei immer dieselbe 
Reihenfolge der Elemente in der Spannungsreihe. Ubergang zu ganz andersartigen 
Lésungsmitteln 14Bt aber erwarten, daB nun auch diese Reihenfolge geiindert 
rird. So wurden Messungen der Zersetzungsspannung von Metallbromiden in 
seschmolzenem, sorgfaltig entwissertem Zinkbromid durchgefiihrt, wobei Verf. 
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zu folgenden Ergebnissen gelangte: Die Zersetzungsspannungen der Metall- | 
bromide folgen — mit einigen Ausnahmen — einander in der namlichen Reihen- ¢ 
folge wie die Bildungswirmen dieser Verbindungen. Es ergibt sich dabei folgende 
von der gewéhnlichen Spannungsreihe, die sich auf wisserige Lésungen bezieht, 
abweichende Spannungsreihe bei Anwendung von ZnBr, als Lésungsmittel: 
Al, Zn, Cd, Pb, Fe, Cu, Ag, Ni, Hg, Bi. Die Ausscheidung der Metalle aus den 
Lésungen ihrer Bromide in ZnBr, vollzieht sich gemaB dieser Reihe. Lothar Hock. 


G. J. Finch and J. C. Stimson. The Electrical Condition of Hot Surfaces 
during the Adsorption of Gases. PartIII. A Platinum Surface at 
Temperatures up to 850°C. Proc. Roy. Soc. London (A) 124, 356—365, 1929, 
Nr. 794. Im weiteren Verfolg der friiheren Untersuchungen finden die Verff., 
daB eine Platinoberflache eine elektrische Ladung zeigt, wenn sie mit einem Gas 
in Verbindung steht oder im Vakuum sich befindet; sehr gut reproduzierbar ist 
sie, wenn man nach vorheriger Sauerstoffbeladung bei 500° mit Wasserstoff 
reduziert hat. Nach einer solchen Behandlung bei 600° findet man nach Abkiihlung 
auf Zimmertemperatur in einer Wasserstoffatmosphare ebenfalls noch eine Ladung, 
in einer Sauerstoffatmosphare und im Vakuum dagegen keine Ladung; erwarmt 
man wieder im Sauerstoff oder im Vakuum, so tritt bei etwa 400° wiederum auch 
hier Ladung auf. Die Vorbehandlung bei 850° unterbindet auch im Wasserstoff 
das Entstehen einer Ladung bei Zimmertemperatur. Sie tritt beim Erwarmen 
freilich auch in dem Falle auf, ebenso wenn das Platin sich in anderen Gasen 
befindet. Diese Ladungen, deren GréBen fiir die Gase charakterisiert sind, sind 
unabhangig vom Druck zwischen 1 und 760mm. Die Erscheinungen werden 
auf Gasadsorption in der Oberflache zuriickgefiihrt. Valentiner. 


Fr. Fichter. Versuch einer indirekten Temperaturbestimmung an 
arbeitenden Elektroden. Helv. Chim. Acta 18, 89—99, 1930, Nr. 1. [S. 799.] 
Briickner, 
H. A. Stuart. Uber den Verlauf der elektrischen Momente in homo- 
logen Reihen. Phys. ZS. 31, 80—83, 1930, Nr. 2. Die Veranderlichkeit des 
elektrischen Momentes in einer homologen Reihe, z. B. HCN, CH,CN usw., ist 
auf eine Polarisation der neu hinzutretenden CH,;-Gruppe durch das fiir die be- 
treffende Reihe charakteristische Bindungsmoment zuriickzufiihren. Beriick- 
sichtigt man, da® die freie Drehbarkeit durch raumliche Behinderung und durch 
die elektrischen Anziehungs- und AbstoBungskrafte zwischen den geladenen 
Atomen und Atomgruppen eingeschrankt wird, so laBt sich fiir diese ausgezeichneten 
Lagen kleinster potentieller Energie die Wirkung des Polarisationseffektes ein- 
deutig angeben. Linige so ausgezeichnete Molekiilformen werden angegeben 
und es wird an Hand von Figuren gezeigt, wie die Zunahme des elektrischen 
Moments bei den Nitrilen, die Abnahme bei den Athern, sowie die Zunahme von 
CH,Cl zu C,H;Cl und dann die Abnahme bei C,H,Cl und schlieBlich die Konstanz 
bei den Alkoholen sich zwanglos verstehen 1aBt. Stuart. 


C. P. Smyth and W.N. Stoops. The dielectric polarization of liquids. 
VI. Ethyl iodide, ethanol, normal-butanol and normal-octanol. 
Journ. Amer. Chem. Soe. 51, 3312—3329, 1929, Nr. 11. Es werden die Molekular- 
polarisationen von Athyljodid in Heptan und von Athanol, n-Butanol und 
n-Octanol in verschiedenen dipollosen Lésungsmitteln mittels einer Briicken 
methode bei einer Wellenlinge von 600 m zwischen etwa — 70° und + 70° ge- 
messen und das ganze Beobachtungsmaterial in Tabellen und Kurven wieder- 
gegeben. Es zeigt sich, da die Molekularpolarisation der Alkohole in sehr kom- 
plizierter Weise durch Assoziationserscheinungen beeinfluBt wird, so da®B sog 
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mehrfach eine Zunahme mit der Temperatur und der Konzentration beobachtet 
pvird. Diese Effekte verhindern in dem hier gemessenen Konzentrationsbereich 
bine genaue Anwendung der Debyeschen Theorie. Eine Momentberechnung 1aBt 
ich trotzdem mit einiger Sicherheit durchfiihren. Dabei ergibt sich, daB das 
blektrische Moment bei den primaren Alkoholen unabhingig von der Lange der 
“<ette ist. Stuart. 


J.P. Smyth and W.N. Stoops. The dielectric polarization of liquids. 
VII. Isomerie octyl alcohols and molecular orientation. Journ. Amer. 
Shem. Soc. 51, 3330—3341, 1929, Nr. 11. Es werden die Dielektrizitatskonstanten 
von 22 isomeren Octylalkoholen in einem Temperaturbereich zwischen etwa 
—— 50 und + 60° bei einer Wellenlange von 600 m gemessen. Anfainge von anomaler 
Dispersion und Absorption werden beobachtet. 2-Methylheptanol-3 in benzolischer 
Lésung wird ebenfalls zwischen 20 und 70° gemessen und das elektrische Moment 
bestimmt, das im Mittel dem der Octylalkohole und dem der niedrigen Alkohole 
mahekommt. Die beobachtete geringe Zunahme des Moments mit der Temperatur 
ist auf Assoziationserscheinungen zuriickzufiihren. Die groBen Unterschiede 
zwischen den Dielektrizitaétskonstanten der Isomeren werden der Assoziation der 
Molekiile zugeschrieben, die beim tertiaren und bei zwei sekundéren Methylhepta- 
nolen sogar ein Anwachsen der Dielektrizitatskonstante mié steigender Temperatur 
verursacht. Bei den Alkoholen mit grofer Dielektrizitatskonstante bilden sich 
offenbar Zweifachmolekiile mit doppelt so groBem Dipolmoment. Bei denselben 
Alkoholen sind durch Réntgenuntersuchungen von G.W.Stewart Doppel- 
molekiile nachgewiesen und entsprechend machen sich gerade hier anomale 
Dispersion und Absorption bemerkbar. Stuart. 


Egon Bretscher und Theodor Wagner-Jauregg. Das elektrische Moment des 
Para-Phenylendiamins. Helv. Phys. Acta 2, 522—523, 1929, Nr. 7. Nach 
friheren Messungen von Williams soll Para-Phenylendiamin kein elektrisches 
Moment besitzen. Das erscheint aber mit dem Vorhandensein eines elektrischen 
Moments bei Benzidin und anderen Stoffen unvereinbar. Aus diesem Grunde 
untersuchen die Verff. nochmals mit aller Sorgfalt das Para-Phenylendiamin 
und finden aus Messungen an der Lésung in Benzol bei 25° mittels einer schon 
friiher beschriebenen, fiir Prazisionsmessungen besonders geeigneten Apparatur 
ein elektrisches Moment von 1,51 . 10—18 elst. Hinh. Stuart. 


Evan Jarrett Lewis. Some thermal and electrical properties of beryllium. 
Phys. Rev. (2) 84, 1575—1587, 1929, Nr. 12. [S. 753.] Ruhemann. 


A. Michels and M. H. Lenssen. The use of the effect of pressure on the 
electrical resistance of manganin as a method of measuring pressure. 
Proc. Amsterdam 32, 1379—1385, 1929, Nr. 10. Die Beobachtungen der-Wider- 
standsanderungen durch Druck sind fortgesetzt (s. diese Ber. 9, 1412, 1928) und 
in der vorliegenden Arbeit auf Manganin ausgedehnt. Beobachtet wurde die 
relative Anderung, indem in der Briickenschaltung ein Zweig aus einem Wider- 
stand gleichen Materials genommen wurde, der dem Druck nicht ausgesetzt war. 
Ein Thermostat sorgte fiir Temperaturkonstanz. Es zeigte sich, daf eine 
Alterung der Spule durch erhéhte Temperatur nétig ist, und zwar war nach Er- 
wirmen auf 70° der Widerstand bei 20° geringer als vorher. Der Druckkoeffizient 
wachst mit steigender Temperatur, und desgleichen nimmt auch der Temperatur- 
oeffizient mit steigender Temperatur zu. Es wurde auch eine Anderung des 
Wideretandos mit der Zeit beobachtet, die erst aufhérte, nachdem die Spule 


eniigend gealtert war. Nach der Alterung verschwand auch eine anfangliche 
ysterese. H. Ebert. 
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J. @. MeLennan. Ruthenium a Superconductor. Nature 125, 168, 1930, 
Nr. 3144. Zusammen mit J. F. Allen und J. O. Wilhelm fand Verf. bei 2,04° abs. 
Supraleitfahigkeit fiir Ruthenium hoher Reinheit. H. Ebert. 


Werner Braunbek. Bemerkung zur Frage des elektrischen Wider- 
standes diinner Metallschichten. ZS. f. Phys. 59, 191—197, 1929, Nr. 3/4. 
Aus den von Volmer und Estermann (ZS. f. Phys. 7, 1, 1921, Nr. 1; diese Ber. 
3, 56, 1922) mitgeteilten Messungen iiber die zeitliche Anderung des elektrischen 
Widerstandes diinner Quecksilberschichten, die mit Molekularstrahlen aus Queck- 
silber auf einer gekiihlten Glasflache erzeugt werden, berechnet der Verf. den 
spezifischen Widerstand von diinnen Schichten aus Quecksilber fiir verschiedene 
Schichtdicken. Der spezifische Widerstand ist fiir diimne Schichten sehr groB, 
fallt zuerst rasch, dann langsamer mit steigender Schichtdicke und strebt offenbar 
asymptotisch einem Grenzwert fiir dicke Schichten zu. Estermann. 


E. Perucea. Elektrische Leitfahigkéit kathodenzerstaubter metalli- 
scher Schichten. Ann. d. Phys. (5) 4, 252—272, 1930, Nr. 2. Verf. berichtet 
iiber experimentelle Ergebnisse beim Studium der Leitung kathodenzerstaubter 
Schichten in der Anfangsphase bei einem Widerstand der Schichten bis zu 
1014 2. Zerstaubungen von Gold oder Platin auf Glas oder Quarz ergaben un- 
polarisierbare konstante Widerstande von 10% bis 10122 mit einem praktisch 
verschwindenden Temperaturkoeffizienten. Die Schichten zeigten eine groBe 
Stabilitét in ihren elektrischen Higenschaften. Der Widerstand folgte dem Ohm- 
schen Gesetz, der Spannungsgradient war in regelmaBiger Weise langs der Schicht 
verteilt. Die hergestellten Widerstinde sind fiir 1 Volt gedacht, haben sich aber 
bei 72 Volt noch nicht veraindert. Verf. betont den Nutzen dieser Widerstande 
fiir die Messung schwacher Stréme. Die Kérnertheorie wird durch die geschilderten 
Ergebnisse nicht gestiitzt. Die Arbeit schlieBt mit theoretischen Betrachtungen 
uber die elektrische Leitung in sehr diinnen Schichten, wobei besonders die neueren 
Arbeiten (Hippel, Blechschmidt, Ingersoll und Sordahl) beriicksichtigt 
werden. Zur Klarung der Frage halt Verf. folgende Annahme fiir wertvoll: 
»Metallschichten mit einer Dicke von wenigen atomaren Durchmessern sind 
nichtleitend, d.h. enthalten keine freien Elektronen.*“‘ R. Jaeger. 


F. F. 8. Bryson. The Electrical Conductivity of Glasses at High 
Temperatures. Journ. Soc. Glass Techn, 11, 331—347, 1927, Nr. 43. Das zu 
untersuchende Glas wurde in einem geschlossenen Tontiegel auf elektrischem 
Wege auf 1150° erhitzt, so da® die Leitfaihigkeit fliissigen Glases gemessen wurde. 
Es wurden drei Glassorten untersucht, die neben 100 Molprozent SiO, entweder 
Na,O (neben geringen Mengen von Fe,0;, Al,O; und MgO) enthielten, oder 
reicher an MgO bzw. Al,O,; waren. Wegen der ghee bends A cempaene saree wird a 
das Original verwiesen. Béttger, 


Robert Schnurmann. Die Druckelektrolyse des Wassers. ZS. f. angew 
Chem, 42, 949—952, 1929. Die Versuche von Cohen stehen in Widerspruch z 
dem Versuche von Siemens, der bei der Elektrolyse von angeséuertem Wasser 
in einer dickwandigen Kapillare, in die beiderseits je ein umsponnener Pt-Drahi 
eingefiihrt und eingekittet war, fand, daB der bei Anlegen von 3 bis 4 Volt ein 
setzende Stromdurchgang bald aufhérte, waihrend er bei 10 Volt langere Zeit 
erhalten blieb. Dies wiirde dem Helmholtzschen Gesetze entsprechen, wahrenc 
Coehn im Gegensatz hierzu gefunden hatte, daB bei gleicher elektromotorische: 
Kraft unter héheren Drucken die Stromstarke gréRer ist. Bei der Wiederholun 

des Siemensschen bib es es kann Verf. zeigen, daB die Unterbrechung des 
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Stromes durch sich festklemmende Gasblasen zu erkliren ist. Fiir weitere Ver- 
suche wurde zur Eliminierung eines Einflusses von Leitfahigkeitsinderungen 
von Lésungen mit maximaler Leitfihigkeit ausgegangen und in Parallelversuchen 
lie gleiche Lésung im offenen Rohr elektrolysiert. Um zu vermeiden, da® das 
pntwickelte Knallgas mit Pt in Beriihrung kommt und durch die Wiedervereinigung 
ler Druckanstieg vermindert wird, wurden beide Pt-Drahte von derselben Seite 
pingefihrt. Aus allen Versuchen folgt, daB die Stromstirke mit wachsender 
‘Hlektrolysendauer (d.h. zunehmendem Gasdruck) ein Maximum durchlauft. 
Da die anfangliche Zunahme des Stromdurchgangs mit dem Druck nicht durch 
die Zunahme der Leitfahigkeit mit dem Druck zu deuten ist, bleibt nur die Er- 
<lérung, da der Druck die Uberspannung im Sinne einer Verkleinerung beeinfluBt. 
WNebenbei wurde festgestellt, daB héufig langere Zeit nach Beendigung der Elektro- 
lyse das Glasrohr platzte. Da die AuSentemperatur in dieser Zeit nicht gestiegen 
war, ist anzunehmen, da die nachtragliche Drucksteigerung dem Zerfall von bei 
der Elektrolyse gebildetem H,O, zuzuschreiben ist. AbschlieBend geht Verf. kurz 
auf die technische Bedeutung der Druckelektrolyse, insbesondere auf die Aus- 
sichten des Hausmeisterschen Knallgasmotors ein. * Leszynskt. 


i Karl Fredenhagen. Léslichkeitsprodukte anorganischer Salze im 
fliissigen Ammoniak und ihr Vergleich mit dén Verhaltnissen in 
anderen Lésungsmitteln unter besonderer Beriticksichtigung ihrer 
Dielektrizitatskonstanten. Nach Versuchen von Kurt Krieghoff (Leit- 
fahigkeitsmessungen) und Bernhard von Freytag-Loringhofen (Messungen 
von Konzentrationsketten). ZS. f. anorg. Chem. 186, 1—37, 1930, Nr. 1/2. Durch 
friihere Untersuchungen war bereits bekannt, da in fliissigem Ammoniak viele 
‘anorganische Salze eine véllig andere Léslichkeit zeigen als in Wasser. Mit Hilfe 
von Leitfahigkeitsmessungen der gesattigten Lésungen und mittels Konzentrations- 
kettenmessungen wurde die Léslichkeit der folgenden Salze in Ammoniak quanti- 
tativ bestimmt: 


Ionenkonzentration der gesattigten Lésungen in Mol pro Liter. 


In NH3 In H20 . Konzentration in HzO 
bei — 70° bei + 20° | Konzentration in NH 
oiN. Ons, Gaalees ~1 ey ~ 1 
Aro: SHRP al ESS, ~1 Le Oe8 10-8 
Nes restee. ee. oo rae ia A Die lO Wie 
UO OLE eee cote 3,8 . 10-8 1110 3,0. 107 
: lee 3,8. 10-15 ~ i 2.1014 
HON Oa ete aaah ~ 1 ~1 ~ il 2 
td ee ee ee ~i1 ~ 1 ~i1 
K Bri ee et eae LO m1 ESTO 
q KCl OAs aes Ss Ol OFF ~i1 > 1,5. 10? 
: RE he ee ee 1078 rt ~ 105 
. BRE) EE AES Te eee, Ge ae Ss Sfascnll Seed a0? 
i Mi wor ee er wd Ay 
4 Ag a iA es re ~1 ~ 1 ~il 
i RUG Bre a ye ch ee Oellien raved ~ 104 
INS Es Cea pera rat ald ~1 ~ 107 
INCE AR cena" 45 107222 odie Preh ~~ 1014 
LiF oer saree aoe d078 Lal 0-4 104 
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Hieraus ist ersichtlich, da8 Nitrate in Ammoniak und Wasser im allgemeinen’ 
angenihert gleiche Sattigungskonzentration zeigen, bei Jodiden ist diese in NH; 
erheblich gréBer als in H,O (bei AgJ um das 108-fache), beim Silberfluorid liegen 
die Verhaltnisse dagegen umgekehrt. Die Eigenleitfahigkeit des NH, bei — 708 
wurde zu angenihert 1,6 .10—® bestimmt. Zum SchluB wird gezeigt, dal die von 
dem Verf. aufgestellte Theorie der spezifischen Lésungskrafte die experimentell 
gefundenen Tatsachen mit guter Annaiherung wiedergibt, wobei diese Theorie 
auch erklart, daB bei chemisch einander ahnlichen Lésungsmitteln eine angenaherte 
Parallelitat zwischen ihrem Lésungs- und Dissoziationsvermégen und ihren 
Dielektrizitatskonstanten vorhanden ist. Briickner. 


Clare Dieckmann. Hamoglobin als amphoterer Elektrolyt.  Disser- 
tation Kéln 1928, 49 8. Es wurde versucht, das Verbindungsgewicht des Hamo- 
globins durch Ermittlung dessen Saéurebindungsvermégens zu bestimmen, und zu 
diesem Zwecke das Gleichgewicht Hamoglobin—Salzséiure eingehend untersucht. 
Das Saéurebindungsvermégen des Hamoglobins ergibt drei verschiedene Gebiete, 
indem mit steigender Wasserstoffionenkonzentration das Verbindungsgewicht 
abnimmt, wahrend die Hydrolysenkonstante ansteigt. Die Mefergebnisse sind 
aus folgender Tabelle ersichtlich. 


(H+) | 
Gebiet M Ky Ky 
von bis 
HU e an & Sau 0s £059 2 | 2550 2,865 . 10-7 | 3,665. 10-8 
1CA ate conan 335x108 Orne 665,6 9,867 . 10-5 1,064 . 10-12 
Clete Lar 10st ol aloe 449 1,550.10-8 | 6,774.10-10 


Die aus dem Salzsiurebindungsvermégen unter Annahme der Salzbildung sich 
ergebenden Verbindungsgewichte sind erheblich kleiner als die aus dem Hisen- 
gehalt, dem CO-Bindungsvermégen usw. berechneten Molekulargewichte von 
16000. Wenn man annimmt, da die Hamoglobinkristalle beim Lésen in lauter 
Hinzelmolekiile vom Molekulargewicht 16000 zerfallen, so lassen sich rem formal 
die viel kleineren Verbindungsgewichte durch eine sehr groBe Zahl N H,-Gruppen 
im Hamoglobinmolekiil erkliren. Briickner. 


Kurt Kiemm. Beitrige zur Kenntnis kathodischer Abscheidungs- 
formen. Dissertation Dresden 1929, 26S. Die von F. Foerster und J. Fischer 
(ZS. f. Hlektrochem. 32, 525, 1926) bereits untersuchte Einwirkung_ des 
Sulfonierungsproduktes von m-Kresol, der rohen m-Kresolsulfonsaure, auf die 
Abscheidung des Zinns aus Stannosulfatlésung beruht auf der Wirkung von 
Nebenbestandteilen, die in der rohen m-Kresolsulfonséure enthalten sind (unver- 
andertes m-Kresol und harzige Kondensationsprodukte). Durch Adsorption 
dieser Nebenbestandteile auf dem kathodisch abgeschiedenen Zinn wird dessen 
Neigung zu nadeligem Auswachsen unterdriickt, soweit sie in der Stannosulfat- 
lésung hervortritt, waihrend in Stannochloridlésung kein Einflu8 wahrnehmbar ist. 
Cadmium neigt bei seiner kathodischen Abscheidung in saurer Sulfatlésung, noe 
weit starker jedoch in ammoniakalischer Sulfatlésung, ebenfalls zu nadeligem A 
wachsen, zumal bei héherer Stromdichte. Eine mit Tierkohle gereinigte m-Kresol- 
sulfonséure wirkt diesem nadeligen Anwachsen entgegen, unterdriickt es in sauret 
Sulfatlé6sung und setzt in ammoniakalischer Sulfatlésung die Stromdichte er 
heblich herauf. Auch hier diirfte die Adsorption der noch vorhandenen Fremd 
bestandteile der m-Kresolsulfonséure die Einebnung des Kathodenniederschl. 
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ubedingen, nur ist die Adsorption dieser Fremdstoffe am Cadmium weit starker 
vals am Zinn, also schon bei weit kleinerer Konzentration von diesen gleich wirksam 
rwie bei Zinn, bei der fiir dieses giinstigen Konzentration ist sie beim Cadmium 
ibereits stark kristallisationsstérend. In saurer Chloridlésung und in saurer Per- 
schloratlésung zeigt das Cadmium dagegen auch bei hoher Stromdichte keine 
Neigung zu nadeligem Auswachsen. In ammoniakalischer Chloridlésung ist die 
Tendenz der Nadelbildung vorhanden, aber geringer als in der entsprechenden 
Sulfatl6sung, und kann wieder durch Zusatz ammoniakalischer m-Kresolsulfon- 
saure unterdriickt werden. Auf groBflachig kristallisierten Cadmiumkathoden 
iordnet sich das kathodisch abgeschiedene Cadmium nach der Struktur der Unter- 
|lage. Ahnlich wie beim Zinn, jedoch viel leichter, geht aber diese Abscheidungsform 
(bei Anwendung héherer Stromdichte oder verminderter Elektrolytkonzentration 
oder bei langer fortgesetzter Elektrolyse in ungeordnete, feinkristalline Abscheidung 
‘fiber. Ahnlich kann sich auch Zink und Blei auf groBflichigen Kathoden dieser 
'Metalle in deren Kristallstruktur niederschlagen und diese fortfiihren, so ordnen 
‘sie sich auf WeiBblech in dessen Kristallstruktur ein. Briickner. 


|Charles J. Brasefield. Electron velocities in a high frequency discharge 
jin hydrogen. Phys. Rev. (2) 35, 92—97, 1930, Nr. 1. H&S wurde die Elektronen- 
geschwindigkeit in Wasserstoff bei Hochfrequenzentladung untersucht in Ab- 
hangigkeit von der angelegten Spannung, der Frequenz und dem Gasdruck. Als 
| Spannungsquelle dienten zwei Senderéhren von je 75 Watt Leistung in Gegentakt- 
‘schaltung. In der Arbeit wird eine ausfiihrliche Beschreibung des Senders mit 
genauen Zahlenangaben fiir alle Einzelteile gegeben. Die Entladung erfolgte in 
einem elektrodenlosen Rohr bei str6mendem Gas. Die Elektronengeschwindigkeit 
wurde nach einer friiheren Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 34, 437, 1929) aus dem 
Schwarzungsverhaltnis der Linie 4631,5 und des Tripletts 4617,5 bestimmt. Fir 
die Aufnahmen diente ein Zwei-Prismen-Glasspektrograph, zur Ausmessung 
wurde ein Mollsches selbstregistrierendes Mikrophotometer verwendet. Die 
Untersuchung erstreckte sich auf Wellenlangen zwischen 15 und 200 m, Elektroden- 
spannungen zwischen 250 und 2000 Volt und auf Gasdrucke zwischen 0,06 und 
0,01mm. Als Resultat ergab sich: 1. Die Elektronengeschwindigkeit wachst bei 
konstantem Gasdruck und konstanter Frequenz mit zunehmender Elektroden- 
Spannung. 2. Bei gegebener Spannung ist sie um so gré8er, je langer die Wellen- 
lange ist. (Eine Erklarung hierfiir wird im SchluSteil der Arbeit versucht auf Grund 
der Vorstellung, daB8 das Elektron mit zunehmender Wellenlange mehr Zeit zur 
Erreichung der Ionisierungsgeschwindigkeit bendtigt.) 3, Die Elektronen- 
geschwindigkeit nimmt ab mit zunehmendem Druck. Blechschmadt. 


Max Steenbeck. Uber die Tragerbildung durch positive Ionen in der 
Glimmentladung. Wiss. Verdffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 83—93, 1930. 
Durch Oszillographieren des Stromanstieges bei der Ziindung einer Glimmentladung 
zwischen koaxialen Zylindern wird der Nachweis dafiir geliefert, da die positiven 
Tonen in einer Glimmentladung in verdiinnten Gasen vorwiegend Elektronen aus 
= Kathode befreien und nicht im Gase ionisieren. Die Aufbauzeit der Glimm- 

ntladung wurde fiir die vorliegende Anordnung zu 10—° Sekunden bestimmt 
und ist in Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Diskrepanz zwischen den Aufbau- 
zeiten der Glimm- und der Funkenentladung wird an Hand einer Modellfunken- 
ecke zahlenmaGig verstaéndlich gemacht; dabei wird ein Funkenmechanismus 
genommen, der ohne Tragererzeugung durch positive Ionen wahrend des Funken- 
rchschlags arbeitet. Scheel. 
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Alfred von Engel. Gasbildung und Dissoziationsarbeit beim Lichtbogen 
in Ol. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 97—108, 1930. Es wird die 
Verdampfungs- und Dissoziationsarbeit fiir Paraffine sowohl auf Grund der be- 
kannten Werte der Bindungsenergien als auch mittels der Verbrennungsgleichungen 
zahlenmaBig bestimmt. Die bei der Zersetzung verschiedener Paraffine durch 
den elektrischen Lichtbogen auftretende spezifische Gas- und RuBmenge wird in 
Abhangigkeit von dem Mischungsverhaltnis der entstehenden Gase, namlich 
Wasserstoff, Acetylen und Methan, angegeben. Da die berechneten Werte fur die 
spezifische Gasmenge ein Vielfaches der beobachteten sind, so folgt daraus, dai 
nur ein Teil der Schalterarbeit auf Verdampfung und Dissoziation entfallt. Der 
restliche Energiebetrag mu wesentlich zur Erzeugung der hohen Gastemperatur 
dienen, welche fiir den Ablauf dieser chemischen Prozesse erforderlich ist. Scheel. 


Max Steenbeck. Ein Versuch tiber den Mechanismus der Elektronen- 
befreiung an der Kathode einer Glimmentladung. Wiss. Verdéffentl. 
a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 94— 96, 1930. Es wird die Méglichkeit einer kathodischen 
Elektronenemission durch ein starkes elektrisches Feld zwischen der Kathoden- 
oberflache und einer angelagerten Schicht positiver Jonen experimentell geprift. 
Dazu wird die GréBe des Querdruckes in der Doppelschicht durch ihren Hinfluf 
auf die Oberflichenspannung eines als Kathode dienenden Quecksilbertropfens 
bestimmt. Der Versuch entscheidet gegen die Existenz einer derartigen Wirkung. 
Die Entladung eines positiven Ions an der Kathode erfolgt im Mittel schneller 
als in 10—* Sekunden. Scheel. 


A. K. Das und K. Wileken. Uber Versuche mit dem Elektronenzahlrohr. 
Phys. ZS. 31, 136—139, 1930, Nr. 3. Es werden die bei der Herstellung von Elek- 
tronenzahlrohren gewonnenen Erfahrungen mitgeteilt, sowie Zahlenangaben tibet 
die Empfindlichkeit des Zahlrohres fiir Ra-y-Strahlen gemacht. Diese Werte 
weichen von den bisher veréffentlichten Werten anderer Autoren nicht wesentlich 
ab. Es wurde der Massenabsorptionskoeffizient y/o fiir Ra-y-Strahlen in Ble 
bestimmt und die Abhangigkeit der Strahlungsintensitaét von der Entfernung 
(quadratisches Entfernungsgesetz) gepriift. Scheel. 


0. W. Richardson and M. Brotherton. Electron Emission under the In. 
fluence of Chemical Action at Higher Gas Pressures, and some 
Photo-electric Experiments with Liquid Alloys. Proc. Roy. Soe 
London (A) 115, 20—41, 1927, Nr. 770. Die Arbeit beschiaftigt sich mit der Elek. 
tronenemission aus Metalltropfen in Gegenwart chemisch aktiver Gase. Ir 
Gegensatz zu friiheren Arbeiten soll der Gasdruck nicht geringer als 0,001 mm 
sein. Es wird die Reaktion von COCI, mit den fliissigen Legierungen von Kalium 
und Natrium untersucht. Die falleniden, Tropfen bilden die Zentralkathode ir 
einer sie umgebenden kugelférmigen Anode. 1. Bei konstanter Tropfengréfe, be 
konstanter Zusammensetzung der K-Na- -Legierung und bei konstantem Gasdruck 
wachst die Elektronenemission mit der in der Sekunde den Gasraum ‘durch 

fliegenden Anzahl der Tropfen. 2. Bei konstanter Zusammensetzung der Legierung 
bei konstanter Geschwindigkeit und GréBe der Tropfen ist die Elektronenemissior 
unabhingig vom Gasdruck innerhalb der Drucke von 0,003 bis 0,05mm. D 
bei einem Gasdrucke, der gleich Null ist, auch die Elektronenemission gleich Nul 
sein mu8, wird vermutet, da die Abnahme der Elektronenemission bei Drucke 
von etwa 0,001 mm beginnt. 3. Die Energieverteilung ° der emittierten Elektron 
ist eine Maxwellsche und entspricht einer Temperatur von etwa 2300° abs 
4. Die Kontaktpotentialdifferenz zwischen dem fallenden Tropfen und der 
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eebenden Kugel wird lichtelektrisch gemessen. Die angewandte Methode ist 
m einer friiheren Arbeit beschrieben [O. W. Richardson, Phil. Trans. (A) 222, 
1, 1921]. Die Kontaktpotentialdifferenzen fiir die Wellenlinge 436 und 407 my 
werden zu 2,46 bzw. 2,49 Volt bestimmt. Die lichtelektrischen Werte der 
‘<ontaktpotentialdifferenz sind in guter Ubereinstimmung mit anderen gefundenen 
Werten; sie sind aber sehr viel héher als die chemisch gefundenen Werte der 
aalten, werden die langwelligen lichtelektrischen Grenzen im Vakuum und in 
segenwart von COC, festgestellt; die langwellige Grenze ist bei Gegenwart 
von COCI, weiter in das rote Gebiet des Spektrums vorgeschoben als im Vakuum. 
SSie liegt im ersteren Falle bei etwa 600 my und im letzteren bei etwa 550 mp. 
Die lichtelektrische langwellige Grenze an Kalium-Natrium-Legierungen in COCI, 
st bei etwa 77% Kalium am weitesten nach dem Roten vorgeschoben. 6. Das 
‘Bremspotential fiir Elektronen, die durch Licht von der Wellenlange 407 my aus 
siner Legierung, die zu gleichen Teilen Kalium und Natrium enthalt, ausgelést 
werden, betragt im Durchschnitt 1,46 Volt. Das Bremspotential im COCI, ist 
etwa 0,01 Volt héher als im Vakuum. Nach diesen experimentellen Untersuchungen 
folgt ein Vergleich der gefundenen Resultate mit denen einer friiheren Arbeit 
(O. W. Richardson, Phil. Trans. (A) 222, 1, 1921] und eine Diskussion der von- 
eiImander abweichenden Werte der Kontaktpotentialditferenz zwischen dem 
fallenden Kalium-Natrium-Tropfen als Zentralkathode und der umgebenden 
‘Kugel als Anode, die sich ergeben, wenn die Kontaktpotentialdifferenz mit Hilfe 
der chemisch emittierten Elektronen bzw. mit Hilfe der durch Bestrahlung mit 
Licht emittierten Elektronen bestimmt wird. Pleischer. 


‘Klaus Sixtus. Untersuchungen tiber Sekundaremission. Ann. d. Phys. 
(5) 3, 1017—1054, 1929, Nr. 8. Um den Zusammenhang zwischen Austrittsarbeit 
und Sekundaremission eines Materials zu klaren, hat der Verf. Untersuchungen 
an technischen Rohren mit verschiedenen Kathodentypen angestellt. Die Er- 
gebnisse dieser Messungen zeigen, daB es in technischen Rohren nicht méglich ist, 
die Gesamtzahl der an einer Elektrode ausgelésten Sekundarelektronen genau 
za bestimmen: Die Sekundaremission eines Rohres andert sich leicht auch wahrend 
des Betriebes, so da man also bei technischen Rohren zur Konstanthaltung der 
Vorgange bestrebt sein mu, die Sekundaremission méglichst weitgehend aus- 
zuschalten. Im zweiten Teil der Arbeit wird versucht, die Sekundaéremission 
quantitativ in speziellen Réhrenkonstruktionen zu bestimmen. Die Messung 
erfolet an Wolframdraht, der von den Primiarelektronen eines anderen Wolfram- 
drahtes getroffen wird und dessen Austrittsarbeit durch Variieren eines auf ihm 
sitzenden Thoriumfilmes kontinuierlich verandert wird. Die Bestimmung der 
jeweiligen Austrittsarbeit erfolgt nach drei Methoden: einmal auf Grund der 
Langmuirformeln, sodann durch direkte Aufnahme von Richardsongeraden und 
schlieBlich durch Kontaktpotentialbestimmungen, indem die Verschiebung. der 
Emissionscharakteristik bei verschiedenen Thorierungszustaénden bestimmt wurde. 
Die wichtigsten Ergebnisse dieser Messungen sind folgende: Die GrodBe der 
Sekundaremission ist zwischen 300 und 1000°K von der Temperatur des; 
nittierenden Kérpers unabhangig. Obwohl die Primaremission eines Wolfram. 
rahtes durch Thorieren um den Faktor 10° anwachst, steigt die Sekundaremission 
Maximum nur auf das 1,2fache, da die kleine Herabsetzung der Austritts- 
eit gegeniiber der hohen Eigengeschwindigkeit der Sekundarelektronen wenig 
smacht. Versuche mit einer Aquipotentialoxydkathode an Stelle des Thorium- 
ns lieBen keinen regelmaBigen Zusammenhang zwischen Sekundaéremission 


Xontaktpotentialdifferenz. 5. Fiir Legierungen, die relativ wenig Kalium ent-. 


Austrittsarbeit bei verschiedenen Formierungszustaénden der Oxydkathode.” ri: 
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erkennen, was auf unregelmaBige Gasanlagerungen des bei der Formierung de 
Kathode gebildeten Sauerstoffs zuriickgefiihrt wird. W. Espe 


Mme Irene Curie et Frédéric Joliot. Sur la nature du rayonnement ab 
sorbable qui accompagne les rayons a du polonium. C. R. 189, 127 
—1272, 1929, Nr. 27. Russell und Chadwick haben im Jahre 1914 eine di 
Po-a-Teilchen betreffende Strahlung mit dem ungefaihren Massenabsorptions 
koeffizienten (/@)4, = 215 gefunden und sie als weiche Strahlung aufgefalt 
In der vorliegenden Mitteilung wird gezeigt, da es sich dabei im wesentlichen un 
eine sekundare H-Strahlung handelt; die Versuche ergaben: starke Po-Praparat 
erzeugen in Luft eine inhomogene H-Strahlung mit der Maximalreichweite voi 
etwa 16cm Luft wahrscheinlich durch Zerschlagung des Stickstoffs. Praparat 
auf Ni- oder Ag-Unterlage geben eine mehrfach schwachere H-Strahlung mi 
der Reichweite von 14,5 em, die wahrscheinlich von okkludiertem Gas stammt 
Praparate auf Ag geben eine elektromagnetische Begleitstrahlung mit (/@)4; = 730 
ungefahr entsprechend der charakteristischen Ag-L-Strahlung. 

K. W.F. Kohlrausch 
Mario Viaro. Su alcuni particolari effetti radiografie. Rend. di Napol 
(4) 35, 19—22, 1929, Nr. 1/4. Beschreibung einiger Erscheinungen (Bildung eine 
Lichthofes) bei photographischen Réntgenaufnahmen. K. W.F. Kohlrausch 


Richard Gans. Zur Theorie des Ferromagnetismus. I. Die Magneti 
sierungskurven. Schriften d. Kénigsb. Gelehrten Ges., Naturw. Kl. 6, 79 8. 
1929, Nr.2. (Halle a.d.S., Verlag Max Niemeyer.) Die vorliegende Arbeit ist di 
Weiterfitihrung der theoretischen Untersuchungen des Verf., die er tiber da; 
,ferromagnetische Gas“ und den ,,ferromagnetischen Kristall‘ in den Géttinge 
Nachrichten (1910, 8. 247) veréffentlicht und die er nun auf den polykristalliner 
Korper erweitert hat. Daf er zunaichst noch vereinfachende Annahmen macher 
mu, die sich zweifellos mit der Wirklichkeit nur unvollkommen decken, kant 
bei der Kompliziertheit dieser Fragen nicht wundernehmen. Trotzdem komm: 
er zu auBerordentlich bemerkenswerten Ergebnissen. Es wird von folgender 
Grundannahmen ausgegangen: 1. Die den polykristallinen Kérper zusammen 
setzenden Kristallite haben nur eine Richtung der Magnetisierbarkeit. 2. Dies¢ 
Richtungen-sind nach den Gesetzen des Zufalls im Raum verteilt. 3. Die Magneti 
sierungskurve des Einzelkristalls ist mit geniigender Genauigkeit als Rechtecl 
darstellbar. Aus diesen Annahmen folgt, daf vorerst nur irreversible Magneti 
sierungsbeitrige vorhanden und alle reversiblen Prozesse von der Betrachtung 
ausgeschlossen sind. Die erregende Kraft an der Stelle eines Kristalliten ist danr 
BS 

R=H1NG +4, | 


wobei § die auf den ganzen Kérper wirkende wahre Feldstarke, & die durch di 


benaichbarten Kristallite und N mad die durch die Gesamtheit aller tibriger 


Kristallite an der Stelle des betrachteten hervorgebrachte Feldstarke bedeutet 
Das ,,Streufeld“ & schwankt von Kristall zu Kristall nach GréBe und Richt. 

Wird seine in der Richtung der Magnetisierbarkeit des Kristalls liegende Ko 
- ponente mit A und die Wahrscheinlichkeit, daB diese Komponente zwische: 
den Werten A und A + dA liegt, mit f(A) dA bezeichnet, so ist natiirlich 


+00 
H(—A) = f(F A) und [f()dd = 1. 
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Bei der Summation der Einzelbeitrige eines jeden Kristalliten zur Gesamt- 
magnetisierung behandelt der Verf. zunachst als besonders einfachen Fall die von 
iSteinhaus und Gumlich entdeckte Kurve der idealen Magnetisierung. Fiir 
diese ergibt sich die Formel 


“ 


rae 


9 
2 P | yp (v)du— | viv) du. 
j 6 

| Hiern bedeutet 7 die reduzierte Magnetisierung M@/M, und €& die reduzierte 
erregende Kraft (H + N7)/C, wo OC die Wurzel aus dem quadratischen Mittelwert 
(der Streufelder A ist; v ist das reduzierte Streufeld A/C und 9 (v) = Cf(A) 
é seine Verteilungstunktion. Es zeigt sich also hier, daB die reduzierte ideale 
| Magnetisierung eine universelle Funktion der reduzierten erregenden Kraft & 
*sein und insbesondere von der Koerzitivkraft he der Kristallite unabhangig sein 
imu, vorausgesetzt, da auch die Verteilungsfunktion (v) fiir alle Materialien 
(die gleiche ist. Wie der Verf. an fiinf von Steinhaus und Gumlich gemessenen, 
| ganz verschiedenartigen Stoffen zeigt, trifft das in der Tat mit tiberraschender 
Genauigkeit zu; ferner ergibt sich, daB C/N mit groBer Annadherung ebenfalls 

/ universell gleich 0,40 ist. SchlieBlich ergibt sich aus einer empirischen Darstellung 
‘fiir die obige Formel umgekehrt eine ebensolche fiir die Verteilungsfunktion des 
Streufeldes. Unter der Annahme, daB (v) auch auf der Hystereseschleife und 

_Nullkurve das gleiche ist, gelingt nun auch die Darstellung des absteigenden und 
-aufsteigenden Astes sowie die der Nullkurve. An Hinzelresultaten zeigt sich, daB 

die Koerzitivkraft des polykristallinen Kérpers He = 3/,h¢ ist, ferner, daB die 
Nullkurve von mittleren Feldstarken aufwarts mit dem aufsteigenden Aste der 
Schleife zusammenfallen muB. Bei der Berechnung der auf der Nullkurve frei 

werdenden Hysteresewarme ergeben sich die gleichen Resultate wie bei Steinhaus 

und Gumlich und wie bei Adelsberger. Ebenso stimmt die berechnete Ver- 

teilung der Warmeentwicklung auf dem absteigenden Ast mit der von Adels- 

berger gemessenen so gut iiberein, wie man nur irgend erwarten kann. Da& sich 

andererseits auch Unstimmigkeiten finden, ist bei den vereinfachenden Grund- 

annahmen, insbesondere tiber das Fehlen von reversiblen Magnetisierungsbeitragen, 

zu erwarten, kann aber der Wichtigkeit der Ergebnisse kemen Abbruch tun. 

Steinhaus. 

Walther Gerlach. Quelques aspects du probléme du magnétisme. 

Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 273— 282, 1929, Nr. 8. Die Arbeit enthalt 

eine knappe und anschauliche Zusammenfassung der neueren Ergebnisse auf dem 

Gebiet: Magnetismus und Atombau. Sie gliedert sich in die folgenden Abschnitte: 

1. Atommomente und raumliche Quantelung. 2. Magnetooptische Experimente. 

3. Das Weisssche Magneton. 4. Suszeptibilitat der Alkalidampfe. 5. Die Konstanz 

des magnetischen Moments bei den Atomen. 6. Der Diamagnetismus der Gase. 

7. Das Problem des Ferromagnetismus. Kussmann. 


F. W. Constant. The Microstructure of Some Magnetic Alloys of High 


Platinum Concentration. Phys. Rev. (2) 35, 116, 1930, Nr. 1. [S. 748.] 
Kussmann. 


. Persico ec F. Scandone. L’effetto Hall con elettrodi estesi. I. Lincei 


end. (6) 10, 238—244, 1929, Nr. 5/6. 
1. Persico e F. Scandone. L’effetto Hall con Sagas estesi. II. Lincei 


Rend. (6) 10, 361—368, 1929, Nr. 7/8. 
F. Scandone. L’effetto Hall con elettrodi estesi. Il. Lincei Rend. (6) 10, 
7—440, 1929, Nr. 9. Wegen des rein mathematischen Charakters mu auf die 


riginalabhandlungen verwiesen werden. Kussmann. 
| Physikalische Berichte. 1930 . 49 
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0. M. Corbino. Sul funzionamento del Triodo con forte accoppiamento 
magnetico a nucleo di ferro fra circuito di placca e circuito di 
eriglia. Lincei Rend. (6) 10, 313—320, 1929, Nr. 7/8. Es werden oszillographisch 
die Schwingungs- bzw. Unterbrechungsvorginge an einer Elektronenventilréhre 
studiert bei starker magnetischer Kopplung zwischen Anoden- und Gitterstrom- 
kreis (Transformator mit Hisenkern). K. Przibram. 


Yoshiro Ikeda, Etsuro Kato and Motokichi Mori. An Experimental Study of 
Instantaneous Electric Oscillations by Vacuum Tube. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 5, 227—229, 1929, Nr. 6. Die Verff. legen eine Hérnerfunkenstrecke 
an die Sekundarklemmen eines Transformators oder Induktoriums und wollen die 
bei Funken- oder Lichtbogeniiberschlag auftretenden Schwingungen messen. Um 
nicht einen Kathodenstrahloszillographen aufbauen zu miissen, legen sie eine 
14 cm lange Heliumréhre in Reihe mit der Funkenstrecke und photographieren 
das Aufleuchten mit einem rotierenden Film. (Unter vacuum tube ist nicht eine 
Hochvakuumréhre, sondern jene Heliumréhre zu verstehen.) Durch Abb. 1 und 2 
wird bewiesen, da durch das Einschalten der Réhre an den Vorgangen nichts 
geandert wird, indem die Funken mitphotographiert wurden. Weitere Bilder 
zeigen, daBs besonders bei Lichtbogenentladungen die Glimmlichtaufnahmen 
nutzlich sind. Die Verff. wollen dieses Verfahren zur Untersuchung der Vorgange 
an technischen Hérnerfunkenstrecken benutzen. Heh. Pauli. 


Ronold King. Uber die Form der Resonanzkurven bei stehenden 
elektrischen Drahtwellen. Ann. d. Phys. (5) 3, 934—936, 1929, Nr. 7. 
Anla®lich der Veréffentlichung von Kessenich [Ann. d. Phys. (5) 2, 445, 1929; 
diese Ber. 10, 2017, 1929] schickt King einer von ihm fast vollendeten Unter- 
suchung eine kurze Mitteilung voraus. King verwendet als Drahtsystem Réhren, 
die von 1 bis 14m stetig verainderbar sind, und einen kapazitiv gekoppelten 
Indikator. Sein Oszillator entspricht in kleimerer Lange dem Drahtsystem fast 
genau, ist mit jenem beliebig lose gekoppelt und frei iiber die volle Lange des 
Drahtsystems bewegbar. King erreicht eine vollsténdig symmetrische Strom- 
verteilung auf dem System und beobachtet die Resonanzkurven, wenn er den 
Oszillator genau iiber einen Schwingungsbauch bringt und dann bis zum nachsten 
Schwingungsbauch verschiebt. Eine so erhaltene Resonanzkurvenschar wird 
abgebildet. Heh. Pauli. 


C. A. Wright and F. T. Bowditch. The measurement of choke coil indue-. 
tance. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 373—384, 1928, Nr. 3. Die Induktivitat von 
Kisendrosseln, deren Zweck in der Trennung von Gleich- und Wechselstrom liegt, 
hangt einerseits vom Sattigungszustand des Kerns durch den iibergelagerten’ 
Gleichstrom, andererseits von der Amplitude des Wechselstromes ab. Durch 
einen Luftspalt im EKisenkern kann man den Sattigungsgrad des Hisens und damit 
die Induktivitat verandern. Es werden drei Modifikationen des als Selbstinduk- 
tionsbestimmung durch Strom- und Spannungsmessung bekannten Verfahrens 
angegeben, die sich durch verschiedene Genauigkeit und verschiedene Anforde- 
rungen an die Experimentiergeschicklichkeit des Beobachters unterscheiden 
Bei diesen Methoden werden die Gleich- und Wechselstromanteile getrennt ge. 
messen, da nur bei Angabe beider Werte der magnetische Zustand und damit die 
Induktivitét der Drossel hinreichend definiert ist. Zickner. 


Chester I. Soucy and B. De F. Bayly. A direct reading frequency bridg 
for the audio range, based on Hay’s bridge circuit. Proc. Inst. Ra 10 
es 
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‘ng. 17, 834—840, 1929, Nr. 5. Der Apparat benutzt die Haysche Modifikation 
ter Maxwellschen Briickenschaltung. Durch geschickte Wahl von Kapazitat 
ind Selbstinduktion sowie der Widerstinde ist es méglich, dafiir zu sorgen, dab 
pin in Reihe mit der Induktivitat liegender Widerstand in Ohm numerisch gleich 
ler Betriebsfrequenz in Hertz ist, wenn die Briicke sich im Gleichgewicht befindet. 
Die zu diesem Ergebnis fiihrenden Gleichungen werden aus den Briickengleich- 
zewichtsbedingungen abgeleitet. Die Briicke ist tragbar und handlich, erfordert 
aber den auBeren Anschlu8 zweier winkelfreier Widerstandssitze. Sie iiber- 
streicht einen Frequenzbereich.von 50 bis etwa 5000 Hertz und liefert eine MeB- 
zgenauigkeit von etwa 0,25%. Lickner. 


Waulat Singh Kothari. On an Easy Proof of the Formula for Cumulative 
Grid Rectification. Indian Journ. of Phys. 3, 499—502, 1929, Nr. 4. Es wird 
sine einfache Methode zur Ableitung des Gittergleichrichtereffektes bei der Audion- 
schaltung angegeben, die von der gleichgerichteten Gitterstromkennlinie 
e DJ, 

Zam 
wausgeht, wobei mit e die aufgedriickte Fernspannung bezeichnet wird. Die auf 
idem Gitterkondensator in der Zeit ¢ angesammelte Ladung wird obigem Ausdruck 
direkt proportional. Der Entladungsvorgang des Gitterkondensators ist durch 
eine e-Potenzkurve mit dem Exponenten — ¢/R gegeben, wenn mit R der gesamte 
zwischen Gitter und Kathode liegende Kombinationswiderstand bezeichnet wird. 
Durch Differenzbildung fiir die Entladespannung in der Zeit At und Ausfitthrung 
ides Grenztiberganges kommt man nach einigen Umformungen zu dem Ausdruck 
fur die Anodenstromanderung 


2 . 
Pps det aed, Bots ! 
4 dH. 4 dk R dk, 
Die Gitter-Kathoden-Kapazitat ist hierbei nicht beriicksichtigt. Mittelmann. 


Lester D. Seymour. Radio for the air transport operator. Proc. Inst. 
Radio Eng. 17, 2137—2140, 1929, Nr. 12. Es wird die Bedeutung der drahtlosen 
Verbindung zwischen Erde und Flugzeug in ihren verschiedenen. Ausfithrungs- 
méglichkeiten als navigatorisches Hilfsmittel diskutiert. Ff, A. Fischer. 


L. A. Hyland. The constants of aircraft trailing antennas. Proc. Inst. 
Radio Eng. 17, 2230—2241, 1929, Nr. 12. Es wird tiber Messungen der Konstanten 
von Flugzeug und Luftschiffantennen berichtet. Die MeSapparatur wird be- 
schrieben und es werden einige Kurvenbeispiele (Abhangigkeit der Higen- 
schwingungen von der Antennenlinge, des Strahlungswiderstandes von der 
Kigenschwingung, der Induktivitat von der Eigenschwingung, der Lage des 
Schwingungsmittelpunktes von der Antennenlange und vom Strahlungswiderstand) 
gegeben und diskutiert. F. A. Fischer. 
¥ 

Ernst Weber. Die magnetomechanische Beanspruchung der Stander- 
icklung in Generatoren beim plétzlichen Kurzschlu8. Wiss. Ver- 
entl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 166—190, 1930. Da das Gebiet der mechanischem 
Krafte auf die Wicklungen elektrischer Maschinen in der Literatur bisher ziemlich 
nig und nur in ganz speziellen Einzelfallen behandelt wurde, wird hier eine 
usammenstellung aller an den Standerwicklungen von Generatoren auftretenden 
rifte gegeben. Ausgehend vom elektromechanischen Anziehungsgesetz zweler 
ombander werden Formeln abgeleitet, die, in einer Tabelle iibersichtlich zu- 
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sammengestellt, in kurzer Rechnung fiir den einphasigen KurzschluBfall di 
Krafte zwischen den einzelnen Leitern und Wicklungsebenen, und von Gehaust 
und Lauferwicklung auf die Standerwicklung sowie das Biegungsmoment auf di 
Tsolierungshiilse zu bestimmen gestatten. Dabei ist es auch notwendig gewesen 
auf die wichtigsten Wicklungsanordnungen nadher einzugehen und _ gewiss 
Koeffizienten zu deren Beriicksichtigung einzufiihren. An einem Zahlenbeispie 
wird die Anwendung der Rechentafel gezeigt und ein Vergleich der Gro8enordnung 
der einzelnen Krafte angestellt. Wenn natiirlich auch die vorliegende Rechnung 
nicht Anspruch auf unbedingte Genauigkeit machen darf, so gibt sie doch einer 
sicheren Uberblick auf die zu erwartenden GréBenverhaltnisse der Krafte, unc 
mehr ist wegen der stets noch geforderten Sicherheitszuschlage nicht nétig. Scheel 


Reinhold Riidenberg. Der Einflu8 des Netzwiderstandes auf den Dauer-. 
kurzschluBstrom von Wechselstromgeneratoren. Wiss. Veroffentl. a. d 
Siemens-Konz. 8 [3], 50—53, 1930. Bei der Bestimmung von Kurzschlu8stré6men 
in Kabelnetzen und anderen Leitungsteilen mit groBem Ohmschen Widerstanc 
im Verhaltnis zur Induktanz muBte man sich bisher meist damit begniigen, die 
magnetische Sattigung der Generatoren und ihren verstérkenden Einflu8 auf die 
KurzschluBstr6me zu vernachlassigen. Das friiher entwickelte graphische Ver- 
fahren zur Beriicksichtigung des Sattigungseinflusses wird auf Leitungsnetze mit 
Ohmschem Widerstand erweitert. Es ergibt sich, daB das gleiche relativ einfache 
Verfahren beibehalten werden kann, und daB nur die Bestimmungsstiicke fiir die 
KurzschluB8charakteristik des Netzes durch den Widerstand eine zahlenmafige 
Korrektur erhalten, die durch einfache Berechnungsformeln zu erzielen ist. Scheel. 


Michael Liwsehitz.§ Stromverdrangungsmotoren. Wiss. Verédffentl. a. d. 
Siemens-Konz. 8 [3], 145—165, 1930. Fiir die beiden Arten des Stromverdrangungs- 
motors, den Doppelkafigankermotor und den Motor mit hohen schmalen Staben, 
werden die Grundgleichungen angegeben. Es wird gezeigt, auf welche Weise beim 
Doppelkafigankermotor fiir gegebene Werte des Wirkungsgrades und des Leistungs- 
faktors die Anlaufverhaltnisse (Anzugsmoment und Anlaufstrom) unter Beriick- 
sichtigung der Warmekapazitit der Anlaufwicklung vorausberechnet werden 
kénnen. An Hand eines Beispiels wird der Einflu8 des Nennleistungsfaktors, der 
Warmekapazitat, des Wirkungsgrades (Nennschlupfes), des Magnetisierungs- 
stromes und der primaren Streuung auf den Anlauf eines Doppelkifiganker- 
motors erlautert. Eine Herabsetzung des Nennleistungsfaktors erhéht das Giite- 
verhaltnis des Motors im Anlauf. Der Einflu8 des Nennschlupfes ist geringer als 
beim gewéhnlichen KurzschluBankermotor. Das maximale Giiteverhaltnis fallt 
vielfach mit kleiner Warmekapazitat zusammen, so daS man mit Riicksicht auf 
diese von der Ausfiihrung des Motors fiir das maximale Giiteverhaltnis absehen 
mu. Die Doppelkifigankermotoren mit tibereinanderliegenden Kafigen werden 
denen mit ineinandergeschachtelten Kafigen bei Ausfiihrung fiir indirektes 
bzw. direktes Einschalten gegeniibergestellt. Die Widerstandsvermehrung und 
Streuungsverminderung der beiden Ausfiihrungen werden untereinander und auch 
mit der Widerstandsvermehrung bzw. der Streuungsverminderung des Strom 
verdringungsmotors mit hohen Staben verglichen. Es zeigt sich, daB es beim 
Motor fiir indirektes Einschalten hauptsichlich auf die Streuungsverminderung, 
beim Motor fiir direktes Einschalten hauptsichlich auf die Widerstandsvermehrung 
ankommt. In einer weiteren Arbeit soll die Berechnung des Doppelkafiganker. 
motors mit Steg statt Schlitz zwischen den beiden Kéfigen angegeben werden un: 
sollen auch die Anlaufverhaltnisse hinsichtlich der Erwarmung der Lauferwicklun 
im Anlauf naher untersucht werden. Scheei 
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i,.Mau. Belastbarkeit des synchronen Drehstromgenerators mit 
Jollpollaufer. AEG Mitt. 1930, S. 148—151, Nr. 2. Aus dem Stromdiagramm. 
verden Belastungskurven fiir den Fall konstanter Erregung und KKlemmenspannung 
ubgeleitet, die in Abhangigkeit von der Energiezufuhr an der Welle (Leistungs- 
waktor) die Verteilung und GréBe von Wirk- und Blindlast zeigen. Die Kurven 
rméglichen einen raschen Uberblick iiber die Belastungsméglichkeiten bei nach- 
tilendem bzw. bei voreilendem Strom im Netz. Hi. E. Linckh, 


jrich Griinwald. Von der Mehrphasen- zur Einphasen-Asynchron- 
naschine. 1. Teil. Die Mehrphasen-Asynchronmaschine. Elektrot. u. 
faschinenb. 47, 1001 —1008, 1929, Nr. 46. 2. Teil. Die Einphasen-Asynchron- 
maschine. Ebenda 48, 73—81, 1930, Nr. 4. 


Maudius Schenfer. Eine einfache Formel zur Berechnung der Nuten- 
streuung des Asynchronmotors. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 97—99, 
1930, Nr. 5. Scheel. 


Michael Liwschitz. Anwendung des Superpositionsprinzips zur Unter- 
suchung von Regulierproblemen bei der Asynchronmaschine. Wiss. 
Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 124—144, 1930. E@ wird gezeigt, daB der 
oriméire Strom der Asynchrorimaschine, deren Sekundarkreis von einer Kommu- 
sator-Hintermaschine Spannung zugefiihrt wird, sich durch’ Superposition zweier 
Stréme finden 1aBt, von denen einen das Netz und den anderen die Kommutator- 
maschine erzeugt. Das Diagramm des Primarstromes erscheint als geometrische 
Summe des primaren Stromdiagramms, das vom Netz erzeugt wird und sich be- 
<anntlich stets durch einen Kreis darstellen laBt, und des sekundéren Strom- 
liagramms, das von der Kommutator-Hintermaschine erzeugt wird und bei 
vielen Anordnungen kein Kreis ist. Es wird weiter gezeigt, wie durch Anwendung 
jieser hier neuen Superpositionsmethode sich die komplizierteren Regulier- 
orobleme der Asynchronmaschine auf einfache Weise untersuchen lassen. Fir 
lie wichtigsten praktischen Falle werden die Formeln angegeben und an Bei- 
spielen die Rechnungsresultate erlautert. In einer weiteren Arbeit soll nach der- 
selben Methode der Sekundarstrom der Asynchronmaschine bzw. die Bemessung 
ler Kommutator-Hintermaschine behandelt werden. Scheel. 


H. Franken. Schutz von Motoren hinter Transformatoren in Zickzack- 
schaltung. Elektrot. ZS. 51, 176—177, 1930, Nr. 5. Fiir Motoren hinter Trans- 
ormatoren in Zickzackschaltung geniigen, wie die Untersuchungen des Verf. 
geben, die vom VDE zugelassenen Motorschutzschalter mit nur zwei thermischen 
{uslésern nicht, um mit Sicherheit den Motor gegen Schaden zu schiitzen. Be- 
onders bei Transformatoren in Zickzackschaltung treten, wenn oberspannungs- 
eitig ein AnschluB reiBt, Spannungsverteilungen auf, die eine Phase des Motors 
theblich iiberlasten und zur Zerstérung fiihren kénnen. Der dreiphasige Motor- 
chutzhalter mit drei thermischen Auslésern ist daher in allen Fallen denen mit 
war zwei thermischen Auslésern vorzuziehen. Pfestorf. 
|. C. Prescott. The capacity effect and natural free period of a direct- 
urrent armature. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 185—191, 1930, Nr. 397. 
tine in einem Magnetfeld schwingende Spule, die an einer Gleich- oder Wechsel- 
annung liegt, entspricht in ihrem Verhalten einem Kondensator. Ihre Eigen- 
quenz ist durch die GréBe von Selbstinduktion, Tragheitsmoment und Induktions- 
tor bestimmt. Eine praktische Bedeutung hat dieser Vorgang bei Gleichstrom- 
chinen, bei denen unter gewissen Voraussetzungen erzwungene Schwingungen 
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auftreten kénnen, die mit der Eigenfrequenz des Ankers in Resonanz kommen 
so daB ein stabiler Betrieb nicht mehr méglich ist. Durch Versuche an einem Moto 
werden die abgeleiteten Formeln nachgepriift. H. E. Linckh 


B. A. G. Churcher and A. J. King. The analysis and measurement of the 
noise emitted by machinery. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 97—131, 1930. 
Nr. 397. Die Verff. berichten tiber ihre umfangreichen Untersuchungen zut 
Messung der Frequenz und Intensitat von Geréuschen, insbesondere an elektrischer 
Maschinen. Sie benutzen zur Aufnahme der Schallwellen ein empfindliches Konus. 
mikrophon mit permanenten Magneten und beweglicher Spule, das an einer 
Verstarkersatz, bestehend aus drei widerstands-kapazitats-gekoppelten Verstarker- 
stufen mit einer Spannungsverstarkung von etwa 8000, sowie zwei parallel ge- 
schalteten Endréhren angeschlossen wird. Zur Analyse dient entweder ein Oszillo- 
graph oder ein Frequenzanalysator. Die Eichung des Mikrophons erfolgt mit Hilfe 
einer Rayleighschen Scheibe, die Eichung des Frequenzanalysators mit Hilfe von 
Stimmgabeln. Durch besondere Versuche wurden der Hinflu8 der Mikrophonab- 
messungen bei der Hichung sowie die GréBe der Schallreflexion im Versuchsraum 
festgestellt. Der Versuchsraum ist von dem iibrigen Gebaéude durch einen 
Luftzwischenraum getrennt, und seine Wande sind mit emer 20cm dicken 
Schicht von Baumwollabfallen belegt. An einigen. Versuchsergebnissen wird die 
Anwendung der Apparatur gezeigt. H. E. Linckh 


Wilhelm Peters. Einflu8 von LaststéB8en auf die Stabilitat gekuppelte1 
Kraftwerke und Kraftwerksmaschinen. Wiss. Verdéffentl. a. d. Siemens- 
Konz. 8 [3], 109—123, 1930. Bei konstanter Spannung am Anfang und Ende det 
Leitung kann eine bestimmte Grenzlast zwischen zwei parallel arbeitenden Kraft- 
werken itibertragen werden (statische Stabilitaét); diese Grenzlast wird sowohl 
fir kurze wie fiir lange Fernleitungen berechnet und hierbei der Hinflu8 det 
Leitungskapazitaét und “der Kompensierung der Leitung besprochen. Belastungs- 
stéBe diirfen wegen des Uberschwingens des Laufers nur 70% der statisch steiger- 
baren Last betragen. Berechnung des maximalen GenitatateBes auf zwei gekuppelte 
Kraftwerke, der auSer von der Vorbelastung von der StoBverteilung, dem Ver- 
haltnis der kinetischen Energien der Werke und der KurzschluBleistung det 
Koppelleitung (Spannungsreglung) hauptsichlich abhangt. Untersuchung der 
Schwingungsvorginge parallel arbeitender Synchronmaschinen eines Kraft- 
werkes nach Entlastungsst6Ben: Zur Erhéhung der Stabilitaten empfiehlt es sich; 
méglichst gleichartige Maachinen mit gleicher Regelung und insbesondere gleiche 
_ Spannungsregelung laufen zu lassen oder die Maschinen doch wenigstens gegen- 
seitig so aufeinander abzustimmen, daB die StoBpendelungen méglichst, kclei 
werden. Bei weitgekuppelten Zentralen soll das Nahkraftwerk in bezug auf die 
Energielieferung méglichst starr sein, um groBe StdBe von der Koppelleitung 
fernzuhalten. Scheel. 


B. Fleck. Relais fiir selbsttatige Schaltanlagen. AEG Mitt. 1930, S. 
—109, Nr. 2. Es wird ein Uberblick iiber die in den letzten Jahren fiir selbsttatige 
Schaltanlagen entwickelten Starkstromrelais gegeben. Die ersten bedienungsloser 
Anlagen werden unter Zuhilfenahme normaler Relais zusammengestellt. y 
zeigte sich, daf} bei Verwendung der beschriebenen Spezialrelais die Schalt nge 
vereinfacht und die Zahl der fiir eine bestimmte Anlage Seaton Relais ve 
Ns ‘werden konnte. . Scheel 


Paul Jacottet. Einflu®B der Stromverdrangung auf die Stirnform vor 
Sprungwellen. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 54—74, 1930. 3 
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wird gezeigt, wie man in Anlehnung an Arbeiten von Carson und Pleijel nach 
Einsetzen emer von der zeitlichen Anderung der Spannung abhéngenden inneren 
Leiterimpedanz in die Telegraphengleichung mit Hilfe der Operatorenrechnung 
« die Umbildung einer Rechteckwellenstirn unter dem Einflu8 der Stromverdrangung 
durch das GauSsche Fehlerintegral darstellen kann. Durch Differentiation nach 
‘der Wegkoordinate lassen sich leicht die Ausdriicke fiir Steilheit und maximale 
'Steilheit der Welle beim Fortschreiten auf der Leitung berechnen. Der groBte 
‘Spannungsegradient gibt in seiner Abhangigkeit von den Leitungskonstanten und 
dem Wanderweg Anhaltspunkte fiir die. Beurteilung der Isolationsbeanspruchung 
von Maschinen und Transformatorwicklungen durch Sprungwellen. Auch die 
Punktionen fiir Stirn und Schwanz einer durch eine einziehende Gleichspannungs- 
)welle ausgelésten Stromwelle kénnen nach der Operatorenrechnung leicht ab- 
¢geleitet werden. Eine Rechteckwelle mit bestimmter Riickenlange wird als Uber- 
llagerung von Gleichspannungsladewelle und -entladewelle behandelt. Es wird 
imoch die Schutzwirkung einer Leitung gegen Sprungwellen mit derjenigen von - 
| Uberspannungsschutzkondensatoren verglichen, ferner die Abflachung einer 
i zwischen Leitung und Erde verlaufenden steilen Welle untersucht. Es folgen 
‘eimige Beispiele. SchlieBlich werden die Rechnungen mit den Ergebnissen von 
‘'Moellerschen Untersuchungen tiber Verschleifung von Wanderwellenstirnen 
/durch Stromverdrangung verglichen, wobei sich fiir den Abflachungseffekt eine 
_gute Ubereinstimmung mit den von Pleijel angegebenen-und hier weiter ent- 
'wickelten Formeln herausstellt. - Scheel. 


Mz Federici. Sull’impedenza di un trasduttore quadripolare. Lincei 
Rend. (6) 9, 893—897, 1929, Nr. 10. Scheel. 


K. B. Me Eachron and Y. E. Goodwin. Cathode Ray Oscillograph Study of 
Artificial Lightning Surges on the Turners Falls Transmission Line. 
Presented at the Reg. Meeting of the M. E. District of the A. I. HE. H., Cincinnati 
(Ohio), 20. bis 22. Marz 1929. 12 8. Die mit Lichtenbergschen Figuren arbeiten- 
den Registrierinstrumente fiir Wanderwellen (Klydonograph, Wellenschreiber) 
haben zwar Auskunft tiber deren Amplitude, Amplitudenabnahme, Polaritat, 
Haufigkeit und Entstehungsort gegeben; wie die Wellen jedoch mit ihren Re- 
flexionen tatsdchlich die Freileitungen durchlaufen und welchen Hinflu8 an- 
geschaltete Apparate ausiiben, kann man praktisch nur mit Kathodenstrahl- 
oszillographen studieren. WNatiirliche Blitzwanderwellen, von denen einige 1928 
mit Kathodenstrahloszillographen aufgenommen wurden, zeigen. Frontlangen 
von etwa 8 und Gesamtdauern von etwa 35 usec. Dasolche Aufnahmen zeitraubend 
und teuer sind und die Formen der Blitzwanderwellen meist betrachtlich vonein- 
ander abweichen, verwenden Verff. zu ihren Untersuchungen kiinstliche Wander- 
wellen aus einer transportablen StoBanlage (Blitzgenerator), welche an beliebiger 
Stelle zu beliebiger Zeit auf die Freileitung gegeben werden. kénnen und genau 
reproduzierbar sind. Der ebenfalls transportable Kathodenstrahloszillograph 
(entwickelt aus Type Dufour) besaB kalte Kathode, mit welcher Dauerbetrieb 
nur bei relativ niedrigen Spannungen méglich ist. Um trotzdem (zur Krzielung 
Sherer Schreibgeschwindigkeit auf der photographischen Platte) mit hoher 
SB sterepissiane arbeiten zu kénnen, wurde eine Schaltung entwickelt, durch 
elche mittels von der Wanderwellenleitung aus angestoBener Funkenstrecke in 
usec die Entladungsréhre geziindet, sowie Zeitablenkung mit Amplituden- 
ichkreis eingeriickt werden. Die Vorgangsablenkplatten sind mittels kapazitiver 
pannungsteilung angeschlossen. Um bei willkiirlich mittels Blitzgenerator aus- 
elésten Wanderwellen auch den ersten Anstieg nicht zu verlieren, konnte die vom 
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Kathodenstrahloszillographen entfernt an einem anderen Punkt der Freileitung | 
stehende StoBanlage durch denselben Schalter in Tatigkeit gesetzt werden, welcher 
das Entstehen des Strahles und das Einriicken der Zeitablenkung veranlaBt. Die 
StoBanlage (Schaltung nach Marx) gab bis zu 400 kV gegen Erde bei 1250 Watt- 
sekunden. Durch Vorschaltung einer Drossel von 0,0018 Hertz konnte die Front- 
lange von 0,5 usec auf 6 psec herabgesetzt werden. Verff. besprechen an Hand 
von Oszillogrammen eingehend die an Freileitungen bei den haufigsten Schaltungen 
vorkommenden Wanderwellenformen, ferner den HinfluB der beim Riicklauf noch 
vorhandenen Ionisation der Funkenstrecken der StoBanlage, des Abschneidens der 
Welle durch Uberschlag, der Amplitudenabnahme bei Reflexionen des Wellen- 
widerstandes und der Induktion auf benachbarte Leistungen. Weitere Oszillo- 
gramme zeigen den giinstigen EinfluB von Oxydfilmableitern (Uberspannungs- 
schutz) auf Amplitude und Verlauf einer Wanderwelle bekannter Form. Knoll. 


G. Keinathe Spannungswandler in Kaskadenschaltung fiir héchste 
Spannungen. Siemens-ZS. 8, 629—637, 1928, Nr. 11; nach Elektrot. ZS. 51, 
60—61, 1930, Nr. 2. Nach der von Pfiffner angegebenen Methode benutzt die 
moderne Me8&technik zur Messung héchster Spannungen statt ees gew6hnlichen 
Spannungswandlers den Kaskaden-Spannungswandler, der im wesentlichen aus 
mehreren in Reihe geschalteten Drosselspulen, die zur besseren Verkettung des 
magnetischen Kraftflusses durch Kopplungsspulen miteinander verbunden sind, 
besteht. Durch Gegeneinanderschalten von je zwei Kopplungsspulen wird der 
schwacher magnetisierte Kern von dem starker magnetisierten selbsttatig nach- 
erregt. Verf. berichtet tiber die erreichbare Genauigkeit, die Priifspannung, die 
Spannungs- und Sprungwellenfestigkeit und tiber die Kosten, die sich wesentlich 
niedriger stellen als bei normalen Spannungswandlern. Pfestorf. 


Typke. Methoden zur Feststellung des Alterungsgrades von Trans- 
formatoren- und Schalterélen. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 99—102, 1930, 
Nr. 5. Vom Verf. werden 16 gebrauchte Transformatorenéle nach verschiedenen — 
Methoden untersucht. Bestimmt werden Saure- und Verseifungszahl und der 
Gehalt an in Benzin unléslichem Apshalt; ferner wird die Schwefelsiureprobe nach 
Baader und nach Walther, die Kreosotprobe und die Natriumsuperoxydprobe 
nach Schwittay ausgefiihrt. Verf. findet, daB Saure- und Verseifungszahl noch — 
die besten und iibereinstimmendsten Ergebnisse beziiglich der Bewertung von 
Glen bieten, jedoch mu auBer der chemischen Priifung die elektrische Spannungs- _ 
probe mit ausgefiihrt werden. Pfestorf. 


H. Schaefer. Ein neuartiger Spannungsteiler fiir Hochspannung. 
Elektrot. ZS. 51, 55—56, 1930, Nr. 2. Fiir die Messung hoher Gleichspannung 
_ bis zu 30 kV verwendet Verf. einen Spannungsteiler, der aus 60 Dralowid Wider- 
stiinden zu je 5M2 besteht. Diese Widerstande sind hinreichend konstant, um 

fiir MeBzwecke Verwendung finden zu kénnen. Die Genauigkeit der Messung des 

_Teilverhaltnisses wird mit 1,5°% angegeben. Die Widerstande sind in Gruppen 
zu je sechs in Glasréhren eingebettet, die zur Vermeidung von Sprihemabeiiunal 

in Metallkugeln endigen. Auf diese Weise kann z. B. der MeBbereich des 
Multizellularmstrumentes nach oben mit geringen Kosten erweitert werden. 
Pfestor}. 

Erwin Reimann. Sprungwellenbeanspruchungen von Stromwandlern 
mit und ohne Schutzapparat. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3 
1—49, 1930. Zur Untersuchung der Spannungsverhaltnisse in Stromwandlert 
beim Auftreffen von Sprungwellen diente ein 10/5 A-Topfwandler fiir 15 kV 
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etriebsspannung mit Anzapfenden der Hochspannungswicklung. Es wurden 
ae Spannungen tiber der Cesamtwicklung und den Wicklungselementen in Ab- 
Angigkeit von der Kopfhéhe und der Stirn- und Rickenlange der Sprungwelle 
ai verschiedener Beschaffenheit des Netzes gemessen. AuBerdem sind die Sprung- 
ellenspannungen der Hochspannungswicklung gegen das Wandlereisen und die 
pannungen tiber der Sekundarwicklung ermittelt. Es zeigte sich, daB sémtliche 
Vicklungselemente, gleichgiiltig, ob sie am Anfang, in der Mitte oder am Ende 
er Wicklung lagen, auBer gegen Erde praktisch gleich hoch beansprucht wurden. 
vuir die Héhe der auftretenden Spannungen iiber den Wicklungselementen ist 
ben dem Kapazitatsverhaltnis der Wicklung in erster Linie das Verhaltnis 
on Wicklungs- zu Stirnlange maBgebend. Sie kénnen mit Hilfe einer angegebenen 
eeziehung in erster Annaherung rechnerisch ermittelt werden. Je nach der An- 
srdnung der Wicklungsenden und der Gré%e der Wicklungslangen verschieben 
ich bei den einzelnen Typen die Nennstromstarken, von welchen aufwarts die 
Vandler ohne Schutzapparate sprungwellenhaft gebaut werden kénnen. Messungen 
n einem hochspannungsseitig kurzgeschlossenen Wandler zeigten, daB dennoch 
nerkliche Spulen- und Windungsspannungen auftraten. Diese kénnen durch 
einen konzentrierten Schutzapparat an den Wandlerklemmen unterschritten 
verden und stellen den maximal zu erreichenden Schutzwert dar. Eine Unter- 
pchreitung ist nur méglich, wenn die Schutzapparate verteéilt tiber der Wicklung 
pngeordnet werden, wie es experimentell fiir Kapazitaten gezeigt ist. Danach 
vird man bestrebt sein miissen, Stromwandlerwicklungen mit mdglichst hoher 
Sapazitat von Windung zu Windung auszustatten. Von Schutzapparaten sind 
Jhmsche Widerstande, Kapazitaéten, Glimmentladungsapparate und Funken- 
‘trecken untersucht, von denen ftir die praktische Verwendung aber nur Wider- 
‘tande und Glimmentladungsapparate in Frage kommen werden. Es zeigte sich, 
1aB die Ohmwerte der Parallelwiderstande (auBer ftir Wandler geringer Nennstrom- 
‘tarke) in den meisten Fallen so gewahlt werden kénnen, da’ bei EHinhaltung 
der geforderten MeSgenauigkeit noch ein hoher Schutzwert zu erzielen ist. Da- 
segen macht die Dimensionierung der Widerstande fiir Belastung im Falle eines 
Netzkurzschlusses praktisch groBe Schwierigkeiten. Glimmentladungsapparate 
verden bei Entwicklung von Spezialrohren gleichfalls einen guten Schutzapparat 
regen Sprungwellen darstellen. Trotz hohem Schutzwert findet keine Beeinflussung 
ler MeBgenauigkeit statt. Wenn die Apparate auBerdem so dimensioniert sind, 
laB sie bei der im Maximum auftretenden niederfrequenten primaren Klemmen- 
‘:pannung noch nicht ansprechen, kénnen sie sehr klein gehalten werden. Scheel. 


W.0.Schumann. Uber Durchschlag und Raumladung.  (Vorlaufige 
Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 11, 58—59, 1930, Nr. 2. Zur Erklarung der aufer- 
ordentlich geringen Entladungsverzégerung bei gréBeren Schlagweiten sind von 
verschiedenen Seiten (A. v. Hippel und J. Franck, diese Ber. 8.25, und 
L. B. Loeb, Journ. Frankl. Inst. 205, Marz 1928) die durch Elektronen- 
onisierung entstandenen Raumladungen herangezogen worden. Verf. kiindigt 
sine demnichst erscheinende Arbeit an, die durch strenge Integration der 
Townsendschen Gleichung mit Beriicksichtigung der Raumladung die genaue 
— der Feldverzerrung vom Strom ergibt. Pfestorf. 


Andreas Gyemant. Die Durchschlagsfestigkeit von Kabelpapier. 
Wiss. Veroffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 191—202, 1930. Experimentelles: 
. Durchschlagsfestigkeit von ungetranktem Kabelpapier ist unterhalb Woe 
elativer Luftfeuchtigkeit von dieser praktisch unabhangig. — Wahrend die Luft- 
irchlissigkeit zweier verschieden satinierter Papiersorten sehr stark voneinander 
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abweicht (Verhaltnis 1:16), hat dies auf die elektrischen Festigkeiten eine! 
verhaltnismaBbig geringeren EinfluB (1,7: 1). — Die Festigkeit fiir Gleichspannun; 
liegt um 10 bis 15°, hoher als fiir Wechselspannung (Maximalwert). Durch Be 
strahlung mit Ultraviolettlicht werden die Werte nicht herabgesetzt. — Be 
mehrmals wiederholten Durchschlagen an demselben Priifling fallt bei mehrerer 
Papierlagen der zweite Durchschlagswert meistens plétzlich herab, um bei weitere: 
Wiederholung auf dieser Stufe stehenzubleiben. Sowohl der anfangliche wie de 
stationire Wert liegen aber héher als die entsprechenden Anfangsspannunger 
von Funkenstrecken in Luft. An solchen Objekten war stets ein Durchschlagslocl 
festzustellen. Theoretisches: Die Isolation von Papieren wird von der Luft 
den Poren besorgt. Dak die elektrische Festigkeit im Verhaltnis zum reiner 
Luftwert trotzdem erhéht ist, liegt daran, daB in engen Kanalen infolge Absorptior 
von Energie der Ladungstrager seitens der Wande ganz allgemein eine Erhohun 
der Durchschlagsfestigkeit auftritt. In den Papierporen wird die Ionenlawins 
sozusagen erstickt, so daB zur Erzwingung des Durchschlages eine tiber den Luft 
wert erhéhte Spannung erforderlich ist. Scheel 


Paul Duffing. Einkesselélschalter fiir 60 und 100kV. Siemens-ZS. 10 
13—16, 1930, Nr. 1. Verf. beschreibt die Entwicklung eines Hinkesselélschalter: 
bis zu Spannungen von 100kV, an deren Stelle man bisher Dreikesselschalte: 
verwandte. Neuartig ist die liegende Anordnung des runden zylindrischen Ol 
gefaBes. Der Schalter wird mit Vorwiderstianden, die in vergréBerten metallischer 
Strahlungskappen untergebracht sind, ausgeftihrt. Die Strombahn ist mit vierfache! 
Unterbrechung ausgertistet. Die Ersparnis an Raumbedarf ist so erheblich 
da8 der Hinkesselschalter fertig montiert mit Ol gefiillt auf einem Tiefladewager 
mit der Bahn beférdert werden kann. Pfestorf 


H. Osten. Freileitungsstreckenschalter in 15kV-Uberlandnetzen 
AE GMitt; 1930, oS. Ll—13, Nrel: Anforderungen an Freileitungsstrecken 
schalter und Beschreibung des AE G-Streckenschalters. Pfestorf 


Nebelprifung von Hochspannungsisolatoren. Elektrot. ZS. 51, 89 
1930, Nr. 3. Zur Priifung von Hochspannungsisolatoren hat die Hermsdorf 
Schomburg ~G.m.b. H. ihre elektrischen Versuchsfelder mit fahrbaren Nebel 
prifeimrichtungen versehen. Aus feinen Diisen wird durch Druckluft Wasse 
beliebiger Leitfahigkeit zerstiéubt. Mit der Einrichtung kénnen auch _ lang 
Isolatorenketten unter Nebel gesetzt werden. Pfestorf 

¥ 
Seiichiro Noda. Mechanical characteristics of transmission lines 
Part V. Effect of change in the mechanical conditions of conti 
nuous unequal wire-spans supported by suspension insulator: 
from points at equal elevations. Mem. Ryojun Coll. of Engineering 3 
1—59, 1929, Nr. 1. Mathematische Ableitung der an Hangekettenisolatorer 
in Freileitungen auftretenden Krafte bei ungleichen Mastabstainden nebst zahl 
reichen Beispielen. Beziiglich Einzelheiten wird auf die Arbeit verwiesen. P festor] 


Karl Pohlhausen. Hochspannungsventilréhren mit kraftefreien Glit 
drihten. Wiss. Veréffentl. a. d. Siemens-Konz. 8 [3], 75—82, 1930. Es wir 
fiir Hochspannungsventilréhren eine Anordnung der Gliihdréhte und ihre 
Halterung in einer zylindrischen Anode beschrieben, bei welcher keine ponder 
motorischen Krafte auf die Gliihdrahte ausgeiibt werden. Fiir diese Konstrukti 
wird die GréBe der Ladungen auf der Halterung, auf der Kathode und die Ka 
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| pazitat der Anordnung berechnet. Mit Hilfe der Ladungen und Feldstarke werden 
(die Krafte fiir verschiedene Lagen der Heizdrahte ermittelt. Es ergibt sich, daB 
‘eine ausgezeichnete Lage der Gliihdrahte vorhanden ist, bei der die Krafte ver- 
:schwinden. Beim Dauerbetrieb eines nach den angegebenen Rechnungen aus- 
; gefuhrten Ventilrohres wurde eine ungleiche Erwirmung der Anode beobachtet. 

Sie wird dadurch verursacht, daf die von den Heizdrahten ausgesandten Elek- 
'tronen die Anode nicht gleichmafig treffen, sondern daB an zwei Stellen Teile 
‘der Anode durch die Halterung abgeschirmt werden. Die sich daraus ergebende 
| Stationare Temperaturverteilung wird durch Integration der aus der Warmebilanz 
der Anode aufgestellten Differentialgleichung berechnet und mit der experimentell 

aufgenommenen Verteilung verglichen. Die gemessene Temperaturverteilung 

stimmt mit der berechneten gut iiberein. Scheel. 


Dauerversuche an Mehrrohrdurchfiithrungen. Mitt. Hermsdorf-Schom- 
burg-Isol. 1929, S. 1539; nach Elektrot. ZS. 51, 59—60, 1930, Nr. 2. Die Herms- 
dorf-Schomburg G. m. b. H. berichtet iiber Priifungen, die sie an Durchfiihrungen, 
die aus gekitteten, ineinandergeschobenen Porzellanrohren bestehen, vorgenommen 
hat. Ausgefiihrt wurden z. B. 700 Temperatursturzproben von 85 auf 20°, ferner 
wurde als besonders schwere Priifung der Olteil der Durchfithrung in hei®es 
Glycerin von 110° getaucht, wahrend der Freiluftteil der Durehfthrung dureh 
eisgekiihltes Wasser auf etwa 10° gehalten wurde. Dies Temperaturgefalle blieb 
wahrend 8 Tagen erhalten. Die Durchftihrungen_hielten der Nachpriifung mit 
der vollen Betriebsspannung stand. Weiterhin wurden noch Versuche tiber das 
Eindringen von Wasser in die Kittstellen an den Stirnflachen vorgenommen. 
Als Durchschlagsspannung bei der Priifung mit Sto8spannung ergab sich fiir die 
stark beanspruchte 100 kV-Durchftihrung ein Wert von 860 kVmax- Pfestorf. 


Arthur E. Kennelly. Alternating-current nets. Proc. Amer. Acad. 64, 1—18, 
1929, Nr. 1. Verf. berichtet tiber die Aufteilung und Berechnung beliebig ver- 
maschter Wechselstromnetze. Pfestorf. 


6. Optik aller Wellenlangen 


Y. Pospisil. Eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie. 
Weitere experimentelle Ergebnisse tiber den HinfluB des Lichtes 
auf die Brownsche Bewegung der RuBteilchen. Phys. ZS. 31, 65—78, 
1930, Nr. 2. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.) [S. 797.] 


-Y. Pospisil. Zur Nadelstrahlung und Brownschen Bewegung. Phys. 
ZS. 31, 78—80, 1930, Nr. 2. [S. 798.] Przibram. 


Arthur H. Compton. The corpuscular properties of light. Phys. Rev. 
‘Suppl. 1, 74—89, 1929, Nr. 1. [S. 728.] H. Ebert. 


‘Ladislas Natanson. The Eikonal Vector Theorem and Fermat’s Prin- 
ciple. Bull. Acad. intern. Polon. (A) 1929, S. 401—409, Nr. 8. Im Anschlu8 
an eine Arbeit von A. Sommerfeld und I. Runge tber die Anwendung der 
AY ektorrechnung auf die Grundlagen der geometrischen Optik (Ann. d. Phys. 35, 
277—298, 1911) wird gezeigt, daB das Fermatsche Integral eine skalare Funktion 
efiniert, die in der von Bruns eingefiihrten Bezeichnungsweise als Hikonal 
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bezeichnet werden kann. Es gelingt, mit Hilfe dieser Symbolisierung die dem 
Fermatschen Prinzip entsprechenden vektoriellen Differentialgleichungen im 
allgemeinster Form anzugeben. Teichmann. 


The Kerr Cell. Journ. scient. instr. 7, 24, 1930, Nr. 1. Kurze Beschreibung 
der Wirkung, sowie der optischen und elektrischen Einrichtung einer Kerrzelle. 
Spiller. 

L. vy. Haémos. Ein elektrooptischer Momentverschlu8B mit extrem 
kurzer BEigenzeit als Hilfsmittel zum Studium rasch verdnder- 
licher Vorgange. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 18, 181—182, 
1930, Nr. 8. In einer Kombination von zwei Kerrzellen besonderer Konstruktion 
und drei sukzessive gekreuzten Polarisationsprismen wird durch stoBartiges 
Anlegen einer Gleichspannung ein kurzzeitiges Offnen erreicht. Als Anwendungen 
werden in der vorliegenden kurzen vorlaufigen Mitteilung genannt: Studium 
der Ausbildungsstadien elektrischer Entladungen und Spannungsmessungen. 
K. L. Wolf. 


Paul Schrott. Schlieren-Kinematographie. Kinotechn. 12, 40—46, 1930, 
Nr. 2. Der Verf. wendet die Foucault-Téplersche Schlierenmethode zur 
kinematographischen Aufnahme von bewegten Schlierenerscheinungen (Flammen, 
Gas- und Fliissigkeitsstr6mungen) an. Als Lichtquelle wird die Bogenlampe 
verwendet. Es kommen zwei Beleuchtungsmethoden zur Anwendung. Bei der 
einen wird ein diffus zerstreuendes Medium (weiBes Uberfangglas) mit groBer 
Intensitaét ausgeleuchtet. Bei der anderen wird ein vergré8ertes Bild des Kraters 
in der als Beleuchtungsquelle dienenden Blende entworfen. Die erste Methode 
ergab Leuchtdichten von 3HK/mm?. Sie kommt ftir normale Aufnahme- 
frequenzen (20/sec) zur Verwendung, wiaihrend die zweite rechnungsmaBig bis zu 
einer Frequenz von 500/sec hinreicht. Als Lichtquelle dient eine Spaltblende 
nach Art der bei Spektrographen iiblichen. Diese ist drehbar angeordnet, so 
da® sie nach der Langsachse der Schliere orientiert werden kann. Die Schlieren- 
blende ist ebenfalls als verstellbarer Spalt groBer Dimension ausgebildet, derart, 
daB die A4uBeren Spaltrander das Spaltbild des ersten Spaltes abdecken, wahrend 
der freie Zwischenraum einfach durch einen Blech- oder Kartonstreifen ver- 
schlossen wird. Als Beleuchtungsobjektiv wird ein Petzvalobjektiv von 17 cm 
Durchmesser, 70cm Brennweite, als Schlierenobjektiv ein Zeiss-Triplett- 
Anastigmat von 14cm Durchmesser, 70cm Brennweite verwendet. Auf dem 
letzteren sitzt die Schlierenblende. Die Gesamtanordnung hatte etwa 9m Lange. 
SchlieBlich macht der Verf. Angaben iiber die direkte Projektion der Schlieren- 
bilder. Es gelingt, ohne Schwierigkeit Bilder von 150 cm Durchmesser mit ge- 
nigender Helligkeit einem gréBeren Zuschauerkreis vorzufiihren. Proben auf- 
genommener Kinematogramme zeigen die gute Brauchbarkeit der Methode. 

Paul Schrott. 
A. H. Pfund. Metallic reflection from rock-salt and sylvite in the 
far ultra-violet. Phys. Rev. (2) 82, 39—43, 1928, Nr.1. Aus dem steilen, 
Anstieg der Dispersionskurve von KCl und NaCl im Ultraviolett wird auf Grund 
der Dispersionstheorie auf das Vorhandensein eines Gebietes mit Eigenabsorption 
geschlossen. Diese EKigenfrequenzen von NaCl und KCl im Ultravioletten werden 
durch Ermittlung der scharf definierten Reflexionsmaxima nachgewiesen, da 
Absorptionsmessungen, wegen der erforderlichen kleinen Schichtdicken, gro 
Schwierigkeiten bereiten. Die ermittelten Werte fiir die wahren Resonanz: 
_ frequenzen sind fiir NaCl 1547 A, fiir KCl 1581 A und stimmen mit den vo 
Herzfeld und Wolf berechneten gut iiberein. Sie werden », Schwingungen von 
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xtr, ee 1 Jer 3 P, Sn is i 
Elektronen“, die der auSeren Schale angehéren, zugeschrieben. Nach derselben 
iim Original ausfiihrlich beschriebenen Methode wird das Reflexionsvermégen 


‘von kristallinem Quarz, Glas, Kaliumbichromat, Gold usw. untersucht. Das 
Reflexionsvermégen von Nichtmetallen nimmt nach kiirzeren Wellen zu. im 
' Gegensatz zu den Metallen. G. Karagunis. 


A. H. Piund. The measurement of gloss. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 23—26, 
1930, Nr. 1. Beschreibung einer Apparatur zur Messung des Glanzes verschiedener 
' technischer Materialien (Lack, Stoff, Papier usw.). Es wird pyrometrisch die 
Helligkeit des Bildes einer Lichtquelle bestimmt, welches durch spiegelnde 
Reflexion an dem zu untersuchenden Material entstanden ist. Als Standard- 
wert dient die Helligkeit einer polierten Glasoberflache; mit Hilfe eines rotierenden 
Sektors erhalt man verschiedene Helligkeitsstufen und kann auf diese Art eine 
Glanzskale aufstellen. Spiller. 


Benedict Cassen. The Symmetry of Nuclear Wave Functions. Phys. 
Rev. (2) 34, 1061—1062, 1929, Nr. 7. [S. 728.] Méglich. 


€. VY. Raman and P. Krishnamurti. A New X-ray Effect. Nature 124, 53—54, 
1929, Nr. 3115. Es werden Pulverdiagramme von reinstem Graphit hergestellt. 
Die Bilder zeigen in der Kreisfliche um den primaren Strahl bis zum _ ersten 
Beugungsring eine betrachtliche Streustrahlung,-die-bei dem ersten Ringe scharf 
abbricht und mit geringerer, aber noch deutlicher Intensitat sich zwischen diesem 
und dem zweiten Ringe fortsetzt. Der Effekt wird ausgepragter, wenn Graphit 
von zunehmender Feinheit der Teilchen verwendet wird. Das Phanomen fehlt 
bei Kontrollaufnahmen mit anderen organischen Kristallen, z. B. Hexamethylen- 
tetramin. Die Lage der Streuzonen und ihre Begrenzung an den Beugungsringen 
schlieBt die Méglichkeit aus, daB adsorbierte Verunreinigungen oder beigemengte 
amorphe Kohle die Ursache sind. Eine Erklarung des Effektes auf Grund der 
Sommerteldschen Theorie der Elektronenleitung wird angedeutet. Den AnstoB 
zu der Untersuchung hat die Tatsache gegeben, daB8 Graphit eine mehrmals 
gréBere diamagnetische Suszeptibilitat besitzt, als Kohle in anderer Form. Von 
Raman und Vaidyanathan ist auch gefunden worden, daB diese Suszeptibilitat 
mit der TeilchengréBe des benutzten Graphits abnimmt. Withelmy. 


Donald H. Andrews. Frequency Distribution in Raman Spectra. Phys. 
Rev. (2) 34, 1626—1627, 1929, Nr. 12. In dieser Zuschrift an die Phys. Rev. 
glaubt der Verf. die Verteilung der Ramanfrequenzen organischer Substanzen 
unter folgenden Annahmen erklaren zu kénnen: 1. Es handelt sich um Grund- 
schwingungen. 2. In unpolaren chemischen Bindungen hat die bei einer Schwingung 
auftretende riicktreibende Kraft unabhangig davon, um welche Bindungspartner 
es sich handelt und in welchem Teile des Molekiils diese Bindung sich befindet, 
immer denselben Wert, soweit es sich um einfache Bindungen handelt. 3. Die 
Atome kénnen in der Richtung der Verbindungslinie schwingen und senkrecht 
dazu. Wird dann fiir die longitudinale Schwingung die riicktreibende Kraft 
mit 4. 10° Dyn, fiir die transversale Schwingung mit 0,66 Dyn fiir eine Elongation 
von lem angesetzt, dann errechnet der Verf. Frequenzwerte von der gleichen 
GréBenordnung, wie sie auch im Ramanspektrum zu finden sind. 

K. W. F. Kohlrausch. 
onas Séderqvist. Der Ramaneffekt in einigen organischen Substanzen. 
iS. f. Phys. 59, 446—465, 1930, Nr. 7/8. Es werden die Ramanspektren aut- 
ommen von Benzol, Toluol, Athylbenzol, Athylchlorid, Athylbromid, Allyl- 
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chlorid, n-Propylchlorid und n-Propy Ibromid. Alle die Substanzen wurden bereits 
von anderen Beobachtern untersucht, weshalb von einer Wiedergabe des Zahlen- 
materials hier abgesehen wird. Die Anordnung ist eine Woodsche, die Ergebnisse 
stimmen zum groBen Teile mit den Angaben der anderen Autoren tiberein. In 
einigen Fallen aber wird man nach der Meinung des Ref. iiber die hier getroffenen 
Zuordnungen verschiedener Meinung sein kénnen, so da manche der gegeniiber 
anderen Beobachtern festgestellten Abweichungen vielleicht nicht reell sind. 
Uberdies scheinen die verwendeten Substanzen chemisch nicht gereinigt worden 
zu sein. K. W.F. Kohlrausch. 


(. Manneback. Optical Anisotropy and Theoretical Intensities of 
Raman Lines in Diatomic Gases. Nature 125, 88—89, 1930, Nr. 3142. 
[S. 729.] K. W. F. Kohlrausch. 


H. C. Urey and John R. Bates. The continuous spectra of flames con- 
taining the halogens. Phys. Rev. (2) 84, 1541— 1548, 1929, Nr. 12. Es werden 
die Spektren der Chlor-, Brom- und Jodwasserstoffflammen untersucht (beim 
Brom und Jod mit etwas Sauerstoff gemischt). Auer einigen diffusen Banden, 
die anscheinend einer Sauerstoffverbindung zugehéren, zeigten sich nur konti- 
nuierliche Spektren. Die Verff. nehmen an, da diese dem Vorgang der Wieder- 
vereinigung eines normalen und eines metastabilen Halogenatoms zum Molekil 
zuzuschreiben sind, da die kurzwelligen Grenzen dieser Spektren (3200, 3400 
und 3600 A.-E. fiir Cl, Br bzw. J) ungefaéhr an denselben Stellen liegen wie die 
kurzwelligen Grenzen der entsprechenden Absorptionsspektren. Es wird berechnet, 
da8 in den Flammen geniigend Atome sind, die die nétige Translationsenergie 
haben, um die beobachtete Lichtemission zu erklaren. G. Herzberg. 


Ernst Furthmann. Uber die Gesamtstrahlung fester Kérper. Diss. 
Univ. K6ln 1928, 42 8. Im Temperaturgebiet zwischen 500 und 900° K wird die 
Gesamtstrahlung der auf Hochglanz polierten Metalle Pt, Ag, Au, Zn, Ni, Fe, 
Al, Pb und (drei Sorten) Messing nach der Thermosiéulenmethode gemessen. 
Ferner werden untersucht Kohle, oxydiertes Eisen, das Rub-Natronwasserglas- 
gemisch nach Rubens und Hoffmann und eine Aluminiumanstrichfarbe. 
Das Gesamtemissionsvermégen der meisten K6érper erfahrt, wie bekannt, mit 
steigender Temperatur eine Zunahme, Die Ergebnisse der eigenen Messungen 
und die anderer Autoren werden in zahlreichen Kurvenbildern und in Tabellen 
wiedergegeben. Ein ausfiihrlicher Uberblick iiber die theoretischen Grundlagen | 
und tiber die MeBmethoden der Gesamtstrahlung sowie iiber die in den letzten, 
20 Jahren auf diesem Gebiet erschienenen Publikationen leitet die Arbeit’ ein. 
Tingwaldt. 
Wilhelm Anderson. Die ,,Kraftréhrentheorie* der Lichtquanten und 
die Thermodynamik der Hohlraumstrahlung. ZS. f. Phys. 59, 700— 71% 
1930, Nx. 9/10. [S. 728.] Kudar. 


J.C. Slater. The theory of complex spectra. Phys. Rev. (2) 34, 1293— 1322, 
1929, Nr. 10. Nach der Wellenmechanik werden Multipletts behandelt ohne Be- 
nutzung der Gruppentheorie. Hunds Schema der Multipletteinteilung wird 
direkt von der Theorie abgeleitet. Im zweiten Teile werden die Energieunter- 
schiede zwischen Multipletts berechnet und mit den experimentellen Ergebnissen 
in einigen typischen Fallen verglichen. Die Absténde der einzelnen Multiplett- 
terme werden nicht hehandelt. Hunds Regel, daB8 Terme mit groBem L und S 
am tiefsten liegen, hat keine allgemeine Bedeutung. Im Falle, daB® die Regel 
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-xperimentell festgestellt ist, fiihrt die Theorie zur Bestatigung, doch gibt sie 
wach Rechenschaft von mancherlei Ausnahmen. Die Berec bauneanietiode wird 
wistiihrlich beschrieben, so dai Priifungen experimenteller Ergebnisse leicht 
durchgeftihrt werden kénnen. Ritschl. 


us Décombe. Le mécanisme de l’émission et l’expérience de Melde. 
. R. 189, 684— 686, 1929, Nr. 18. Ein auf dem Bohrschen Kreis klassisch um- 
Ladies Elektron kann durch eine Stérung eine Veranderung seiner Bahn 
stfahren, die die eee pennie ungeandert laBt. Die neue Bahn schneidet 
Hie alte in 2, 4, ..., 2p Punkten. Die gestérten Bahnkurven werden mit den 
narmonischen Oberschwingungen einer Saite in Analogie gesetzt. Das Gesetz 
der Saitenspannungen ist dasselbe wie das der Energiewerte in den verschiedenen 
3ohrschen Bahnen. Es wird angenommen, daB8 Kern und Elektron mit der 
kleichen Frequenz um die Lage des Normalzustandes pulsieren, die elektrischen 
‘<raitlnien sorgen fiir die Resonanz und haben deshalb eine Periodizitat der 
bleichen Frequenz. Sie spielen die Rolle der Stimmgabel im Meldeschen Versuch, 
Bie geben gleichzeitig zur Energieausstrahlung Anla8. Ritschl. 


.S8. Rao und A. L. Narayan. Uber das AsIII-Spektrum. ZS. f. Phys. 57, 
365 868, 1929, Nr. 11/12. Mit Hilfe einer Reine von Atifnahmen, die bei ver- 
schiedenen Anregungsbedingungen gemacht wurden, gelingt es den Verff., im 
Spektrum des Arsens eine Reihe von Linien dem_As III zuzuordnen. Die Linien 
erden in ein Dublett- und ein Quartettsystem eingeordnet, und die von der 
tHundschen Theorie vorausgesagten Terme werden identifiziert. Brodersen. 


utaka Takahashi. Die ersten Funkenspektren von Zink und Cadmium. 
. d. Phys. (5) 3, 27—48, 1929, Nr. 1. Die Arbeit von Salis tiber die Zn II- 
and Cd II-Spektra wird fortgesetzt. Es wird eine ahnliche Versuchsanordnung 
wie bei Mg II angewendet. Zur Eimordnung dienen Analogiebetrachtungen mit 
HgiII und Cu J. Es werden die gemessenen Wellenlangen, Wellenzahlen und 
|Termkombinationstabellen gegeben. Bei Cd II ist in den Serien je ein héheres 
Glied, wohl durch bevorzugte Anregung mit Heliumionen, wesentlich verstarkt. 

Brodersen. 
R. C. Gibbs and Alice M. Vieweg. An extension of the CdlI-like isoelec- 
tronic sequence to SbIV and TeV. Phys. Rev. (2) 34, 400—405, 1929, 
Nr. 3. Es werden die Spektra von Sn III, SbhIV und Te V mit einem Citter 
aufgenommen. Zur Einordnung wird auBer den analogen Spektren Cd I und Cu IT 
idas verschiedene Verhalten der Linien, wenn der Funke in einem Stromkreis 
mit oder ohne Selbstinduktion tiberging, benutzt. Es werden Tabellen mit den 
Wellenlangen, Schwingungszahlen, Intensitéten und Kombinationsbeziehungen 
fur die drei Stoffe gegeben, auBerdem eine Tabelle der Termwerte und ein Moseley- 


ja Brodersen. 
i 


Y shikatsu Sugiura. On the Transition Probality between Two States 


ith Positive or Negative Energy in a Central Field Due to Nuclear 
harge Ze. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 11, 1—80, 1929, Nr. 193. 
B20] Wessel. 


tragen zur Termanalyse.) Ann. d. Phys. (5) 4, 49—81, 1930, Nr. 1. Das in 
rschiedenen Entladungsrohren lichtstark erzeugte blaue Argonspektrum wird 
im Gebiet von 2100 bis 8000 A.-E. aufgenommen. Als Spektralapparate dienen 


3 Rosenthal. Die Wellenlangen des blauen Argonspektrums. (Mit 
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ein Rowlandsches 5 m-Konkavgitter in der Montierung nach Runge-Pascher 
und ein Quarzprismenspektrograph von Hilger. Das Argon wurde in drei ver 
schiedenartigen Entladungsr6éhren zum Leuchten angeregt: in einem 30 cm 
langen Leuchtrohr einer Geisslerréhre und in einer Réhre mit einer zylindrischer 
12cm langen Nickelhohlkathode durch kondensierte Entladung und in einer 
besonderen Quarzréhre durch elektrodenlose Ringentladung. fF iir die Wellen. 
langenbestimmungen wurden vor allem mit der elektrodenlosen Ringentladung 
gewonnene Aufnahmen benutzt. Als Normalen dienten mittels Pfundboger 
erzeugte Eisenlinien und Linien des roten Argonspektrums. Wegen der nicht- 
linearen Dispersion des Gitters ist an den durch lineare Interpolation gewonnenen 
Wellenlangen wie iiblich eine Korrektion anzubringen, die als Funktion der Wellen- 
lange als Kurve aufgetragen wird. Es wird auf eine bemerkenswerte EKigenschaft 
mancher von diesen Korrektionskurven hingewiesen, deren Kenntnis erst die 
in den Aufnahmen enthaltene Genauigkeit voll auszunutzen gestattet. In der 
Wellenlangentabelle sind 1100 Linien enthalten, von denen etwa 500 neu sind. 
Das Auftreten vieler neuer Linien diirfte seinen Grund in der sorgfaltigen Reiigung 
des Gases haben, fiir die sich besonders gestaltete Magnesiumelektroden gut be- 
wahrt haben. Die Genauigkeit ist 0,01 bis 0,02 Ax Hearn einigen weiteren Tabellen 
sind Intensitétsanomalien von Linien des roten Argonspektrums und Ver- 
unreinigungen angegeben. Hin Teil der Linien wird in das Dublett-Quartett- 
system des Argon II mit der Grenze *P, dessen Terme zum Teil schon durch 
de Bruin bestimmt wurden, eingeordnet, und 14 neue Terme dieses Systems 
werden berechnet. Verschiedene Tatsachen sprechen fiir anomale Kopplungs- 
verhaltnisse und einen Ubergang von der Kopplung {(é¢,)(s,s,)} zur Kopplung 
{[/ e181) 8] eo}. K. W. Meissner. 


W. Gremmer. Serien im Xenonbogenspektrum. ZS. f. Phys. 59, 154—167, 
1929, Nr. 3/4. Verf. photographiert das Xenonspektrum mit dem 4 m-Gitter 
der Reichsanstalt von Ultrarot bis Ultraviolett. Fiir Ultrarot werden Platten 
mit Dicyanin A, Neocyanin, Rubrocyanin und Allocyanin sensibilisiert, so daB 
bis 4 9923 A.-E. photographiert werden kann. Die im Violetten liegenden Spektral- 
teile konnten in Serien eingeordnet werden, die in der Paschenschen Bezeichnung 
angegeben werden. Die Deutung der Terme geschieht nach der alteren Hundschen 
Zuordnung. Die Termwerte sind: 


2p,= 7972,73 2p. = 18620,51 1s. = 20647,66 

2p, = 8554,03 2p, = 18876,85 1s, = 21635,89 
2p, = 8670,43 2p, = 19429,97 1 8, = 29787,65 : 
2p,= 9453,65 2p, = 19713,10 1s, = 30765,22 as, 
2p;=17713,00 2 py» = 20563,68 | 


Die Festlegung der Terme beruht auf der Seriengrenzenbestimmung von 1 s;— mp, 
und zwei wasserstoffahnlichen Serien 1s,—mX und 1s,—mY (X = ®Ds 
Y = %D,). Nach den errechneten Grenzen 1s; laufen die Serien 1 sy — mpz 
fiir k= 5 bis 10. Der Verlauf der effektiven Quantenzahlen wird graphisch 
dargestellt. Die verschobenen Terme 2 p,, 2 p., 2 p3, 2p, werden aus 1 s; — mp, 
berechnet. Die Verschiebungskonstante ist 10480 + 400cm—1. Der tiefste 
Term 9 = *Sy berechnet sich aus den Resonanzlinien zu 97833,6cm—1, die 
Tonisationsspannung ist 12,06 Volt. Ritschl 


Darwin Vitale. Contributo allo studio dello spettro. d’emissione del 
magnesio. Rend. di Napoli (4) 35, 155—157, 1929, Nr. 5/8. Ein Magnesium 
draht wird elektrisch durch einen Strom von 110 Volt zerstiéubt und das Spektrun 
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}mit einem Hilger E 1-Spektrographen untersucht. Es erscheinen einige Funken- 
IImien, weiter wird bemerkt, daf einige Linien selbstumgekehrt sind, andere da- 
¢gegen unsymmetrisch verbreitert erscheinen. Futschl. 


|D. B. Deodhar. New Bands in the Secondary Spectrum of Hydrogen. 

] Part Il. Phil. Mag. (7) 9, 37—49, 1930, Nr. 55. Verf. versucht, etwa 90 groBtenteils 

sschwache Linien des Viellinienspektrums — die intensiveren unter ihnen sind 

¢durchweg bereits in gesicherte Bandensysteme des H,-Molekiils eingeordnet — 

im sieben Einzelbanden mit je einem P-, Q- und R-Zweig einzuordnen. Die Zweige 
ssind durch die tiblichen Kombinationsbeziehungen miteinander verkniipft, doch 
‘weisen diese im Vergleich zur MeBgenauigkeit und zu sonstigen gesicherten 
H,-Banden bedenklich groBe Abweichungen voneinander auf. Verf. berechnet 

‘weiter die Bandenkonstanten und gelangt dabei zu sehr geringen Tragheits- 

| momenten (0,476 bis 0,678 . 10—*° fiir die Endzustande). Uber die Beziehungen 

‘der Banden zueinander und zu einer von ihm bereits in ahnlicher Weise ein- 
geordneten Gruppe von Einzelbanden im Gelben, d.h. iiber ihre Einordnung 

in Bandensysteme und ihre Termdeutung kann Verf. noch nichts aussagen. 

: Finkelnburg. 
Ernst Bengtsson und Ragnar Rydberg. Die Bandenspektra von Aluminium- 
hydrid. ZS. f. Phys. 59, 540—557, 1930, Nr. 7/8. Béi 22033 wird eine neue 
Bande gefunden und in das Elektronenschema des AlH eingeordnet. Die Bande 
hat nur einfache P- und R-Zweige, die bei R (9) und P (11) abbrechen. Der Elek- 
tronensprung ist ein 12”’—>12-Ubergang. Die Linie P (6) ist gestért, die 
letzten Linien sind doppelt. Weiter werden die Banden 2229 und 2254 aufgenommen 
und photometriert. Bei der ersten bildet der R-Zweig eine Kante, die als anomale 
Rotverschiebung des héheren Rotationsniveaus des Anfangszustandes gedeutet 
wird. P (24) ist gestért. 2 2254 wird bis R (9) und P (10) verfolgt. P (7) und R (5) 
sind gestért. Im Sichtbaren werden zwei neue W/ — 1%-Banden gefunden mit 
P-, Q- und R-Zweigen. Eine vollstandige Seriendarstellung der Bande 12 — UI 
(*/, — °/,) wird gegeben, mit Niveauschema und Bandenkonstanten. Die Banden 
4241 ery 4354 werden bei verandertem Wasserstoffdruck aufgenommen, der 
Druck wird von 8 bis 760 mm Hg gesteigert. Bei erhéhtem Druck verlangern 
sich die Serien, die Enden werden verwischt. Photometerkurven bis zu 9 Atm. H, 
lassen den Intensitatseffekt dem Anfangszustand WZ zuschreiben. Durch An- 
derung der Bogenstromstarke wird die Intensitat, nicht aber der SerienabschluB 
beeinfluBt. 4142” — 12 und 12” — 18 werden bei Drucksteigerung geschwacht, 
auch 13” — 177 verhalt sich so. Bei erhédhtem Druck kommen die Linien der 
Bande 4241 in Umkehr. Es werden die Dissoziationsarbeiten einiger Zustande 

aus dem Verlauf der Schwingungsquanten berechnet. Im Grundzustand liegen 

| die berechneten Termwerte unter der Dissoziationsenergie von 12, im W/-Zustand 
| aber zum Teil weit dariiber. Die letzten Serienglieder werden diffus, bei niederen 

Drucken brechen die Serien mit scharfen Linien ab. Der letzte Rotationsterra 

des 15”-Zustandes liegt bei dem aus der Dissoziationsarbeit zu erwartenden 

Wert. Von derselben GréBenordnung sind die letzten Rotationsterme (J = = 28) 

von !3’. Es wird die Intensitatsverteilung speziell von / 4354 diskutiert. Uberein- 

stimmend mit einer Annahme von Kemble und ke at anderer Autoren 
ist die Q(J)-Linie gleich der Summe der P- und R-Linien; P (J + 1) stimmt 
ptt R (J — 1) tiberein. Ritschl. 


Makeo Hori. Uber die Struktur der CH-Bande 3143 A und einer neuen 
[H-Bande 2530 A. Mem. Ryojun. Coll. of Engineering 2, 259—270, 1929, 
ir.4b. Schon berichtet nach ZS. f. Phys.; diese Ber. 8. 673. Scheel. 
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H. Volkringer. Spectres de bandes de la vapeur de zinc. C. R. 189, 
1264—1265, 1929, Nr.27.  Zinkdampf wird durch elektrodenlose Entladung 
zum Leuchten gebracht. Mit steigender Temperatur erscheinen mehr und mehr 
Banden. Wellenlingen. Diskussion der Frage nach dem Trager der Banden, 
fiir die wegen des kleinen Tragheitsmomentes ZnH in Frage kommt. Die An- 
regungsbedingungen scheinen dem Verf. dagegen zu sprechen. Ritschl. 


F. A. Jenkins. The absorption spectrum of CS, in the near ultra- 
violet. Astrophys. Journ. 70, 191—193, 1929, Nr. 3. Der Verf. photographiert 
mit einem Konkavgitter das Absorptionsspektrum von CS, im Ultraviolett. 
Im langwelligen Teile sind einige schwiéchere Banden, die scharfe Kanten zeigen 
und nach Violett abschattiert sind. Unter der Annahme, daB ein P- und ein 
R-Zweig der beobachteten Intensitaétsabnahme zugrunde liegt, laBt sich das 
Tragheitsmoment des normalen Molekiils zu 205.10—%, das des angeregten 
zu 247. 10—* g cm? angeben. Die Realitat der Wilsonschen Serien von Banden 
ist in Frage gestellt. Verf. findet nur eine Reihe ahnlicher Schwingungs- 
differenzen und Folgen anscheinend zusammengehérender Banden. Ritschl. 


H. Fesefeldt und Z. Gyulai. Zur Lichtabsorption in Silber- und Kupfer- 
halogenidkristallen. Géttinger Nachr. 1929, S. 226—230, Nr. 3. Mit Hilfe 
lichtelektrischer Photometrie werden bei Zimmertemperatur die Absorptions- 
spektra der Chloride, Bromide und Jodide von Silber und Kupfer bis 185 my 
herab ermittelt. Die erforderlichen Kristallschichten werden durch Verdampfen 
im Hochvakuum hergestellt. Die Spektra von AgJ, CuCl, CuBr, CuJ zeigen 
einen weit tibereinstimmenden Aufbau. Dieser scheint mit den gleichen CGitter- 
typen dieser Kristalle zusammenzuhangen. R. W. Pohl. 


A. Harvey and J. A. Jenkins. Alternating Intensities in the Absorption 
Bands of Li,. Phys. Rev. (2) 34, 1286, 1929, Nr. 9. Im Absorptionsspektrum 
des Lithiumdampfes werden zwei Bandensysteme gefunden, eines im Rot, das 
andere im Blaugriin gelegen. Diese Li,-Banden ahneln in Struktur und Lage den 
gut untersuchten Na,-Banden. Ein beim Li zu erwartender Isotopeneffekt konnte 
noch nicht beobachtet werden. Dagegen zeigten sich, im Gegensatz zum Na, regel- 
maBig wechselnde Intensitaéten aufeinanderfolgender Linien. In der Bande 4901 
wurden im P-, Q- und R-Zweige die Intensitaéten benachbarter Linien qualitativ 
gemessen. Die Intensititsverhaltnisse liegen zwischen 1,33: 1 und 1,20:1. Der 
letzte Wert wiirde allerdings zu einem unerwartet groBen Kernspin von fiinf 
Einheiten fiihren. Die Versuche sollen noch quantitativ fortgefiihrt werden. 

Weiss. 
W. Elenbaas. Intensititen im He-Spektrum als Funktion von Druck 
und Elektronengeschwindigkeit. II. ZS. f. Phys. 59, 289—305, 1930, 
Nr. 5/6; auch Proc. Amsterdam 82, 1334—1344, 1929, Nr.10. Die Anregungs- 
funktion der sichtbaren He-Linien, d.h. die Intensitaét der Linien als Funktion 
der Elektronengeschwindigkeit, wird bei 0,1 und 0,04mm He-Druck gemessen. 
Als Lichtquelle diente ein Gliihkathodenrohr mit beschleunigender Spannung. 
Das Leuchten im feldfreien Raume in der Nahe vom Eintrittsgitter wurde beob 
achtet. Zur Messung der Intensitaten wurde die Methode der Spaltbreitevariatio Dn 
bei Benutzung einer energetisch geeichten Lichtquelle verwandt. Die Anregungs 
funktionen aller Linien besitzen zwei Maxima, auBer denen der Triplett-Haupt 
und scharfen Nebenserie, die nur ein scharfes Maximum aufweisen. Die beide 
Maxima liegen um etwa 25 Volt auseinander, scheinen aber charakteristisc 
fiir die Anregungsfunktion zu sein, denn das zweite Maximum lat sich nich 
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eals Wiederholung des ersten deuten. Der Vergleich mit den Messungen von 
]Hanle, der nur ein Maximum fand, zeigt, daB bei den meisten Linien entweder 
(das erste oder das zweite mit dem von Hanle festgestellten Maximum zusammen- 
'fallt. Das Verhaltnis der Intensitaten bei 0,1 und 0,04 mm Druck ist nicht konstant, 
ssondern nimmt mit der Elektronengeschwindigkeit zu. Das Triplett-Singulett- 
verhaltnis nimmt zu bei kleiner Elektronengeschwindigkeit. Durch Vergleich 
»mit verschiedenen Geisslerréhren von héherem He-Druck zeigt sich der Abfall 
iin den Serien wenig von der Elektronengeschwindigkeit, aber stark vom Druck 
pabhangig. Die Polarisation der Linien wird untersucht. Der Polarisationsgrad 
jist Null bei der einfachen und hat ein Maximum bei der doppelten Anregungs- 
sspannung. Die Form der Kurven stimmt mit der von Skinner und Appleyard 
!bei Hg gefundenen itberein. Weiss. 


(Clarence Hodges and W.C. Michels. Intensity measurements in the 
}helium spectrum. Phys. Rev. (2) 32, 913—917, 1928, Nr. 6. Es wird die Ab- 
| hangigkeit der Intensitaten von 13 Heliumlinien im sichtbaren Gebiet vom Gas- 
druck einer Wechselstromentladung in éinem 4 mm weiten Kapillarrohr untersucht. 
| Die Stromstarke der Entladung wurde konstant auf 40 Milliamp. gehalten, 
wahrend der Gasdruck diskontinuierlich von 1,92 auf ,34,3 mm Hg gesteigert 
wurde. Die absoluten Intensitaéten der einzelnen Linien, bestimmt durch den Ver- 
ygleich mit dem kontinuierlichen Spektrum eines gliihenden Wolframdrahtes, 
sstrebten in dem Druckbereich von 2 bis 4mm Hg einem Maximum zu. Die 
‘relativen Intensitéten, bezogen auf die Linie 5876, zeigten mit fallendem Druck 
*sowohl ein Hervortreten der Singulettserien gegeniiber den Triplettserien, als 
sauch ein Hervortreten der héheren Glieder der Triplettserien gegeniiber den 
mederen. Dagegen konnte innerhalb der Singulettserien nur ein geringer Druck- 
effekt festgestellt werden. Straehler. 


'W.R. vy. Wijk. Intensitatsmessungen im Bandenspektrum des Stick- 
stoffs. ZS. f. Phys. 59, 313—319, 1930, Nr. 5/6. Frithere Messungen des Verf. 
an den negativen Stickstoffbanden hatten fiir das Verhaltnis der statistischen 
| Gewichte der ungeraden zu den geraden Rotationstermen 2:1 ergeben. Das Er- 
gebnis sollte bei extremer Druckvariation nachgepriift werden, und zwar an der 
ii intensivsten Bande der Gruppe (3914 A). Als Lichtquelle diente ein Gliihkathoden- 
rohr. Die Linien wurden in erster Ordnung eines 6 m-Gitters aufgenommen. 
Die Intensitaétsmessungen wurden mit Hilfe der Methode der Spaltvariation 
ausgefiihrt. Bei den Drucken 0,003, 0,005, 18 und 30mm blieb das Gewichts- 
iverhaltnis, unabhangig vom Druck, 2:1. Gleichzeitig ergab sich Boltzmannsche 
Verteilung fiir die Ausgangsterme, wie friiher. Die an der gleichen Stelle des 
Rohres aufgenommene Bande 3805 der zweiten positiven Gruppe besitzt ebenfalls 
eine Boltzmannverteilung der gleichen Temperatur. AuSerdem wird an der 
‘positiven Bande 3371 das Intensitatsverhaltnis der beiden Komponenten der 
Linien des R-Zweiges bestimmt. Die Messung mute in vierter Ordnung des 
Gitters ausgefiihrt werden. Nach Anbringung der Korrektionen fiir starke Geister 
und kontinuierlichen Grund ergab sich 2: 1. Weiss. 


§. Meiring Naudé. Die Quartettstruktur des ersten Funkenspektrums 
des Quecksilbers, HgII. Ann. d. Phys. (5) 3, 1—26, 1929, Nr. 1. Der Vert. 
setzt die Untersuchungen von Paschen iiber das Funkenspektrum des Hg fort. 
t einer etwas modifizierten Apparatur gelingt es, die Entladung in reinem Hg 
ch der Ziindung mit He-Zusatz aufrechtzuerhalten. Dabei wird die Vermutung, 
3 einige Linien, die Paschen nicht in das Dublettsystem einordnen konnte, 
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dem Quartettsystem angehéren, bestatigt. Diese Linien treten namlich in den 
Aufnahmen des Verf., die sich von 860 bis 8000 A.-E. erstrecken, verstarkt auf. 
AuBerdem erscheinen noch viele neue Linien, deren Einordnung in das Quartett- 
system mit Hilfe von Analogieschliissen auf CuI und AuT und durch Vergleich 
mit den Paschenschen Aufnahmen zum groBen Teile gelingt. Eine Tabelle 
und eine graphische Darstellung der Termwerte wird gegeben, und zum SchluB 
werden die berechneten Anregungspotentiale mit Messungen von Dejardin 
nach der ElektronenstoBmethode verglichen. Brodersen. 


S. Goudsmit and R.F.Bacher. Separations in hyperfine structure. 
Phys. Rev. (2) 34, 1501—1506, 1929, Nr. 12. Die Hyperfeinstruktur la8t sich 
beschreiben, wenn man eine neue Quantenzahl 7 einfiihrt, die als Kernspin- 
moment gedeutet werden kann. Die Stérungsenergie zwischen Kernspin und 
auBeren Elektronen ist nach anderen Autoren von der Form A7j cos (77), wo 
7 das gesamte Impulsmoment und 4 eine Konstante sind. Diese Konstante laBt 
sich fiir ein s-Elektron berechnen, ebenso fiir zwei s-Elektronen. Die Berechnung 
wird auf einige Beispiele angewandt. In komplizierteren Fallen kann man nur 
sagen, daB die Storungsenergie proportional zu 77 cos (77) ist, so daB die Intervall- 
regel fiir die Hyperfeinstruktur gilt. J. Holtsmark. 


R. Wierl. Starkeffekt und Polarisation. Naturwissensch. 18, 86, 1930, 
Nr. 4. Die starke Abhangigkeit der relativen Intensitaten der Starkeffekt- 
komponenten der Balmerlinien von den aéufBeren Versuchsbedingungen weisen 
auf einen Zusammenhang mit dem polarisierten Kanalstrahlenleuchten (Stark- 
Lund-Effekt) hin. In Verfolg dieser Uberlegung wurden die Heliumlinien unter- 
sucht und dabei hat sich die schon friiher ausgesprochene Vermutung als richtig 
erwiesen, da die He-Linien, die wie die vom H eine Rotverschiebung im elek- 
trischen Felde erfahren, im bewegten StoBleuchten des Kanalstrahles eine Polari- 
sation J,/J, > 1 zeigen, jene dagegen mit einer Violettverschiebung eine Polari- 
sation Jp/J; < 1. Staude. 


R. W. Wood. Methods of excitation of Raman spectra. Trans. Faraday 
Soc. 26, 99—100, 1930, Heft 2, Nr. 105. Ein weiterer Beitrag zu der Artikelserie: 
Molecular spectra and molecular structure; a general discussion. Vgl. diese Ber. 
S. 470. Scheel. 


a 
Axel E. Lindh. Réntgenspektroskopie. Mit 197 Abbildungen, VII und. 
4368. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft m.b.H., 1930. (Handb. d. 
Experimentalphysik, Bd. 24, 2. Teil.) Inhalt: Ubersicht Gar die grundlegenden 
Arbeiten; Rontgenspektroskopische Apparate; Die in der Réntgenspektroskopie 
benutzten Kristallgitter; Die Verwendung von optischen Gittern in der Réntgen- 
spektroskopie; Die Abweichungen von der Braggschen Beziehung und die 
Dispersion der Réntgenstrahlen. Korrektionen wegen der Abweichungen von det 
Braggschen Beziehung; Emissionsspektren; Absorptionsspektren; Theorie un 
Systematik der Réntgenspektren; Satelliten der Rontgendiagrammlinien 
Intensitadtsmessungen in den Réntgenspektralserien; Die Abhangigkeit de: 
Réntgenspektren von der chemischen Bindung; Das kontinuierliche Réntgen- 
spektrum; Die Bestimmung der Energieniveaus mit Hilfe der magnetischen 
Spektren der von Roéntgenstrahlen ausgelésten Photoelektronen; Bestimmun 
von kritischen Potentialen der weichen Réntgenstrahlung mit Hilfe des von de 
a bewirkten Photoeffektes. Scheel. 
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1 Ebbe Rasmussen. Serien im Spektrum der Radiumemanation. Natur- 
1wissensch. 18, 84—85, 1930, Nr.4. Das Bogenspektrum der Ra-Emanation 
1 wurde unter Verwendung von Argon und Helium als Zusatzgasen photographiert ; 
i ferner wurde das ultrarote, sichtbare und das ultraviolette Spektrum aufgenommen. 
1Es wurden viele (etliche 20) neue Linien gefunden und die starksten in Serien 
¢geordnet. Der Grundterm der Emanation wurde zu 86704 berechnet, die Toni- 
:sierungsspannung zu 10,70 Volt. K. W.F. Kohlrausch. 


[Pierre Auger. Quelques faits expérimentaux indiquant l’absence 
(de quantité de mouvement chez les électrons du niveau K, et sa 
jprésence chez ceux du niveau Ll. Journ. de phys. et le Radium (6) 10, 
44 S—46 8, 1929, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 274.] Durch Bestrahlung 
»der Elektronen des K-Niveaus des Xenons mit Ka-Strahlen des Elements 72 
}des periodischen Systems ist es dem Verf. méglich, die Sekundarstrahlen des 
_K-Niveaus von den Tertiarstrahlen und den Sekundarstrahlen des L-Niveaus 
zu trennen. Er findet eine Verteilung der Emissionsstrahlen, welche gut mit 
dem von ihm aufgestellten sin? w-Gesetz iibereinstimmt. Die Austrittsrichtungen 
der Photoelektronen des L-Niveaus des Xenons, ausgelést durch Ka-Strahlen 
des Molybdans, zeigen eine isotrope Verteilung. Der Verf. schlieBt aus diesen 
Ergebnissen, da bei den Elektronen des L-Niveaus eine mft der Energie des photo- 
-elektrischen Impulses vergleichbare Bewegungsenergie im Cegensatz zu den 
Elektronen des K-Niveaus vorhanden ist. ea Straehler. 


M.N. Saha. Colours of Inorganic Salts. Nature 125, 163—164, 1930, Nr.3144. 
Das Gebiet der Erforschung der Ursachen der Farbungen anorganischer Salze 
ist ein noch ziemlich unerschlossenes Gebiet. Die erste Gruppe gefarbter Salze 
im periodischen System bilden die Elemente vom Scandium zum Kupfer. Die 
Farbe der Salze ist abhangig vom Anion, vom Ageregatzustand (Lésung oder 
Kristall) und in erster Linie von der Art des Kations. Eingehende Untersuchungen 
der Absorptionsspektren von neun verschiedenen Salzen dieser Gruppe wurden 
im dampfférmigen Zustand durchgeftihrt, irgendwelche Gesetzmabigkeiten 
konnten jedoch bisher nicht festgestellt werden. Die Untersuchungen werden 
jedoch fortgesetzt. Brickner. 


J.W. Beams. Spectral phenomena in spark discharges. Phys. Rev. 
(2) 85, 24—33, 1930, Nr. 1. Das zeitliche Erscheinen der verschiedenen Spektral- 
linien in einer Funkenentladung wurde nach zwei Methoden untersucht. In 
der einen wurde eine Kerrzelle verwendet, die in bekannter Weise mit dem Funken- 
potential gespeist wurde. Das Licht vom Funken passierte die Zelle, durch An- 
derung der Lange der Leitungsdrahte zwischen Funkenelektroden und Zelle 
konnte eine Zeitdifferenz hereingebracht werden, die zur Messung der Zeit’ des 
Erscheinens der einzelnen Linien verwertet wurde. In der zweiten Methode 
wurde ein rotierender Spiegel benutzt, der nach Henriot und Huguenard 
(Journ. de phys. 8, 443, 1927) gebaut war und bis zu 4000 Umdrehungen in der 
Sekunde machte. Auch hier konnte die zeitliche Ausbildung des Funkens in etwa 
10—* sec verfolgt werden. J. Holtsmark. 


R. C. Gibbs, Alice M. Vieweg and C. W. Gartlein. The use of series induc- 
tance in vacuum spark spectra. Phys. Rev. (2) 34, 406—408, 1929, Nr. 3. 
An Hand von Beispielen wird die Methode erlautert, Vakuumfunkenspektra 
ch Vergleich von Aufnahmen, bei denen in Serie mit dem Funken eme Selbst- 

duktion lag, mit solchen ohne Selbstinduktion einzuordnen. Als Beispiele sind 
Sb und Sn gewahlt. ; Brodersen. 
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N.N. Biswas und N.R. Dhar. Chemilumineszenz bei der Oxydation 
von fluoreszierenden und nicht fluoreszierenden Stoffen durch 
Wasserstoffperoxyd und Ozon. ZS. f. anorgan. Chem. 186, 154—158, 
1930, Nr. 1/2. Durch Oxydation vieler Farbstofflésungen mit H,O, bei Gegenwart 
von Ferrosulfat tritt im Dunkeln beobachtbares Glimmen auf. Die emittierten 
Wellenlingen werden in einigen Fallen bestimmt. Kieselsiure mit adsorbiertem 
Neutralrot in Athylalkohol suspendiert, gibt mit ozonisiertem Sauerstoff Glimmen. 
Steigerung der Temperatur steigert den Effekt. Bei gesteigerter Konzentration 
des Reduktionsmittels geht die Glimmintensitét durch ein Maximum und fallt 
dann wieder ab. LaB. 


Arthur H. Compton. The Efficiency of Production of Fluorescent 
X-Rays. Phil. Mag. (7) 8; 961—977, 1929, Nr.54. Arbeiten verschiedener 
Autoren haben gezeigt, daB die Zahl der von einem Sekundarstrahler emittierten 
Fluoreszenzquanten betrachtlich kleiner ist als die Zahl der absorbierten, mit 
anderen Worten, daB die Fluoreszenzausbeute kleiner als 1 ist. Der Grund hierfiir 
liegt in dem Auftreten von Photoelektronen zweiter Art (Auger, C. R. 180, 
65, 1925). In der vorliegenden Arbeit werden endgiiltige Werte fiir die Fluoreszenz- 
ausbeuten mitgeteilt (die bisherigen Werte sind in schlechter Ubereinstimmung). 
Methode: 1. Die Intensitat eines homogenen parallelen Réntgenstrahlenbiindels ~ 
wird ionometrisch gemessen (Kammer mit CH,Br gefiillt). 2. Dasselbe Strahlen- 
biindel fallt auf einen Sekundarstrahler, und die hier ausgeléste Strahlung wird 
in einer zweiten Ionisationskammer bestimmt. Die relativen Energiemessungen 
werden unter genauer Ermittling verschiedener KorrekturgréBen ausgefthrt: 
Bruchteil der im CH,Br gestreuten und als Fluoreszenz erregten, aber nicht ab- 
sorbierten Strahlung, Bruchteil der nicht absorbierten Primarstrahlung usw. 
Resultate: Die Fluoreszenzausbeuten sind bei Molybdan 0,68, bei Brom 0,56, 
bei Selen 0,54, bei Nickel 0,37. Sie sind unabhangig von der Wellenlinge der die 
Fluoreszenz erregenden Strahlung, wachsen stark mit der Atomnummer des 
Strahlers. Die Werte stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit denen tiberein, 
die Auger aus seinen Messungen der Haufigkeit von Photoemissionen zweiter- 
Art erhielt. So ist auch erwiesen, da dies der einzige Grund ist, aus dem die 
Fluoreszenzausbeute kleiner als 1 ist. Wilhelmy. 


Walter A. MacNair. The Zeeman effect of the hyper-fine structure 
components of 42537 of mereury. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 430—432,_ 
1927, Nr. 6. Verf. untersucht mit einer Lummerplatte aus Quarz den Zeeman- 
effekt der Hyperfeinstrukturkomponenten der Quecksilberlinie 2537 unter Ver- 
wendung von verschiedenen Lichtquellen. Jede Hyperfeinstrukturkomponente 
zeigt ein Zeemantriplett, die Aufspaltung ist 3/,normal. Bis 5800 GauB stellt 
sich kein Paschen-Back-Effekt ein. Die kurzwelligste Komponente verhalt sich 
besonders: ihre senkrechten Komponenten sind die eines °/, normalen Tripletts, 
das bei 4A = — 25,6 beginnt. Die Wellenlinge der parallelen Komponente 


wachst mit der Feldstarke nach der Beziehung AA = — 25,6 + 0,089 VH. Dies 
Verhalten erklart die nicht vollstaindige Polarisation des Fluoreszenzlichtes ohn 
Magnetfeld, ebenso das Resultat v. Kreusslers, der bei 7800 GauB 100% 
Polarisation erhalt. Ritschl. 


A. R. Olpin. Effect, of Red Light on Stopping Potentials of Photo 
electrons Liberated by Blue Light. Phys. Rev. (2) 35, 112—113, 1930, 
Nr. 1. In der Naturwissensch. 41, 806— 807, 1929 hatte E. Marx mitgeteilt, 
da®B er einen neuen photoelektrischen Effekt gefunden hatte, indem eine gleich- 
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‘zeitige Belichtung mit rotem und blauem Licht eine Herabsetzung der maximalen 
dkinetischen Energie der von dem kurzwelligen blauen Licht emittierten Photo- 
elektronen bewirkte. Verf. meint, da®B der Effekt nicht reell sei und sich durch 
Idie lichtelektrische Empfindlichkeit der Anode erkliren lasse. Die letztere ist 
mewOhnlich weit mehr rotempfindlich als die Kathode; wenn dann Streulicht 
auf die Anode fallt, mu die betrachtete Wirkung eintreten. Zur Priifung dieser 
‘Annahme wurde eine Photozelle benutzt, wo eine lichtelektrische Empfindlichkeit 
Ider Anode ausgeschlossen war, es zeigte sich dann auch, daB der Photostrom 
bei Belichtung mit rotem und blauem Licht die genaue Summe der Stréme bei 
‘Hinzelbelichtung war. Gelbes statt rotes Licht ergab dasselhe. J. Holtsmark. 


(C. E. Berger. The effect of light on the electron emission fromcerium 
idioxide. Phys. Rev. (2) 34, 1566—1574, 1929, Nr. 12. Bestrahlung mit ultra- 
violettem Licht vergréBert die Elektronenemission von Gliihkathoden, die mit 
Ceriumdioxyd, Thoriumoxyd, Calciumoxyd oder Calciumjodid iiberzogen waren. 
‘Die wirksame Strahlung hatte kiirzere Wellenlangen als 3100 A.-E. Eine Zu- 
mahme wurde bemerkt bei CaJ, auf Pt, CaO auf Pt, CaQ auf W, ThO, auf Pt, 
CeO, auf Pt, CeO, auf Nichrom, CeO, auf W. Keine Zunahme wurde bemerkt 
bei Ba J, auf Pt und ZrO, auf W, im letzteren Falle hatte gich jedoch ein Beschlag 
auf dem Quarzfenster gebildet. Die Photostréme waren meist sehr gering neben 
idem Gliihelektronenstrom. Bei CeO, auf Pt war der Photostrom linear abhangig 
von der Lichtintensitaét, die Gegenwart von Luft; Wasserstoff und Sauerstoff 
ssetzte den Photostrom herab. Der lichtelektrische Sattigungsstrom nahm mit 
‘Erh6hung der Temperatur zu. Es konnte nicht entschieden werden, ob dieser 
‘Effekt ein reeller Temperatureffekt ist oder durch sekundaére Ursachen bewirkt 
wird. J. Holtsmark. 


Donald H. Loughridge. Direction of photo-electron. emission. Phys. 
‘Rev. (2) 30, 488—493, 1927, Nr. 4. Es wird die Austrittsrichtung der bei Be- 
strahlung von Wasserstoff, Luft und Argon mit X-Strahlen austretenden Elek- 
tronen untersucht. Die Photoelektronenbahnen wurden in einer Wilsonschen 
Nebelkammer, durch die ein diinner monochromatischer Mo K a-X-Strahl hindurch- 
ging, mittels einer stereoskopischen Kamera aufgenommen. Die Richtung der 
Elektronenbahnen zur Richtung des X-Strahles wurde mittels eines besonders 
konstruierten stereoskopischen Komparators bestimmt. Von 450 Aufnahmen 
wurden etwa 50% in Argon, 30% in Luft und 20% in Wasserstoff aufgenommen. 
Die Kurven, die die Haufigkeit der verschiedenen Austrittswinkel darstellen, 
zeigen ein scharfes Maximum fiir Winkel von etwa 70° zur Richtung des X-Strahles. 
Die Lage des Maximums ist fiir die drei Gase die gleiche. Das Maximum der Kurve, 
die die Haufigkeit der Austrittsrichtung der aus Wasserstoff ausgelésten Elektronen 
darstellt, ist scharfer ausgepragt als das der beiden anderen Kurven. Fleischer. 


0. W. Richardson and M. Brotherton. Electron Emission under the 
Influence of Chemical Action at Higher Gas Pressures, and some 
Photo-electric Experiments with Liquid Alloys. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 115, 20—41, 1927, Nr. 770. [S. 766.] Fleischer. 


B. Lange. Uber eine neue Art von Photozellen. (Vorliufige Mitteilung.) 
Phys. ZS. 31, 139—140, 1930, Nr. 3. Es laBt sich der Wirkungsgrad einer Photo- 
alle erhdhen, wenn man die Photoelektronen, anstatt in ein Vakuum oder einen 
raum, in eine Zwischenschicht gelangen lit, die aus einem unipolaren Halb- 
fer besteht und die mit einer zweiten kondensatorartig angeordneten Metall- 
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elektrode in unmittelbarem Kontakt steht. Durch geeignete Wahl der Zwischen- 
schicht kann man die Zelle fiir besondere Spektralbereiche selektiv wirksam 
machen. So zeigt eine Zelle, die aus Kupferelektroden und einer Kupferoxydul- 
zwischenschicht besteht, eine selektive Wirksamkeit im Ultrarot. Spiller. 


irich Marx. Uber einen neuen lichtelektrischen Effekt an Alkali- 
zellen. (Vorlaufige Mitteilung.) Naturwissensch. 17, 806—807, 1929, Nr. 41. 
Das Aufladepotential einer lichtelektrischen Kathode bei Einstrahlung nicht 
monochromatischen Lichtes sollte theoretisch nur von der kiirzesten eingestrahlten 
Wellenlinge abhaingen. Demgegeniiber zeigte sich bei einer sehr gut isolierenden 
Kaliumzelle, deren Anode vor Bestrahlung mit direktem und diffus reflektiertem 
Licht sorgfaltig geschiitzt war, und bei Belichtung mit dem unzerlegten Licht 
eines Kohlebogens, daB das Aufladepotential sich erhéht, wenn durch ein Blau- 
filter der langwellige Teil des Spektrums abgeblendet wurde. ,,Das Auflade- 
potential wird also durch die Gegenwart von langwelligem Licht verkleinert 
gegeniiber dem Grenzpotential, das der kiirzesten Lichtwelle des einfallenden 
Lichtes entspricht.‘‘ Es werden noch einige Variationen des Versuchs beschrieben, 
tiber mégliche Deutung noch keine Angaben gemacht. Sewigq. 


T. H. Harrison. The use of photoelectric cells for the photometry 
of electric lamps. Trans. Opt. Soc. 28, 195—213, 1926/27, Nr. 4. Der Verf. 
beschreibt die Photometrierung von Gliihlampen mit Hilfe von Photozellen. 
Die Messungen zeichnen sich durch besondere Sorgfalt und Genauigkeit (Fehler 
0,1%) aus. Die hohe Empfindlichkeit der lichtelektrischen Apparatur gestattet dem 
Verf. den SchluB8 zu ziehen, daB die noch beobachteten kleinen Intensitats- 
schwankungen als nichts anderes als Schweidlersche Schwankungserscheinungen 
zu betrachten sind. Von besonderem Interesse ist noch die Mitteilung, daB eim 
Filter aus konzentrierter, gelber Naphtholl6sung in destilliertem Wasser von 
lem Dicke in Verbindung mit einer Rubidiumzelle angendhert die Farben. 
empfindlichkeit des menschlichen Auges wiedergibt. Teichmann- 


E.C. Watson. The velocity and number of the photo - electrons 
ejected by x-rays as a function of the angle of emission. Phys. 
Rey. (2) 30, 479—487, 1927, Nr. 4. Mittels der Methode von Robinson, de 
Broglie und~Whiddington werden die magnetischen Spektren derjenigen” 
Elektronen untersucht, die durch Bestrahlung mit X-Strahlen aus diinnen Metall- 
folien unter Winkeln von 0 bis 180° gegen die Richtung des X-Strahles ausgelést- 
werden. Bis auf einen MeBfehler von 4% ist die maximale Geschwindigkeit. 
der austretenden Elektronen in allen Richtungen dieselbe. Bei diinnen Folien 
der schwereren Elemente ist die Elektronenzahl, die die Folie mit der maximalen 
Geschwindigkeit verli®t, in den verschiedenen Richtungen beinahe gleich. Anders 
ist der Sachverhalt bei Folien oder bei durch Kathodenzerstaubung hergestellten 
Schichten, die so diimn sind, daB selbst diejenigen ausgelésten Elektronen nur 
einen Kernzusammensto8 erlitten haben, die einen verhiltnismabig weiten W 
innerhalb der Folie oder der Schicht zuriickzulegen haben. Hier ist die Anz 
der austretenden Elektronen bei einem Winkel von etwa 80° zur Richtung d 
X-Strahles am gréBten. Die Resultate kénnen mittels der Rutherfordschen 
Kernzertritmmerungstheorie gedeutet werden, wenn nur die Annahme gemacht 
wird, daB alle Elektronen das.Atom in der gleichen Richtung verlassen (unte! 
einem Winkel von 80° zur Richtung des X-Strahles). Fleischer. 


H. Elsner y. Gronow. Die Quantentheorie in ihrer Anwendung auf dit 
Photochemie. 8.-A. Photographische Korrespondenz 65, 250—254, 276—278 
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11929, Nr. 9 und 10. Im Rahmen einer zusammenfassenden Darstellung quanten- 
ttheoretischer Probleme in der Photochemie wird gezeigt, weshalb nicht fluores- 
szierende Sensibilisatoren besonders wirkungsyoll sein miissen und die Vermutung 
sausgesprochen, da der Schwarzschildeffekt bei Bestrahlung mit rotem Licht 
| besonders hervortreten wird. SchlieBlich wird die Notwendigkeit und Moglichkeit 
¢einer neuen Begriindung eines photochemischen Aquivalentgesetzes, wie sie 
sschon J. Plotnikow gefordert hat, dargetan. Scheel. 


1E. Warburg. (Nach Versuchen mit Dr. Rump.) Uber die Photolyse der 
IL6sungen von Schwefelwasserstoff in Hexan und in Wasser. Berl. 
Ber. 1929, S. 624— 625, Nr. 28/29. Vegl diese Ber. S. 274. Hi. Ebert. 


A. Trifonoff + (teilweise mit Rjabinin).. Die photochemische Vereinigung 

‘von H, und Cl, bei niedrigen Drucken. ZS. f. phys. Chem. (B) 6, 117—126, 
1929, Nr. 2. Die photochemische Reaktion H, + Cl, wird bei Drucken von 0,1 

bis 0,8 mm Hg ftir den Fall des a4quimolekularen Gemisches untersucht. Bei 

Drucken iiber 0,2 mm ist die Reaktionsgeschwindigkeit der dritten Potenz des 

Druckes proportional. Bei Drucken unter 0,2 mm bleibt die Reaktion aus. Ver- 

schiedener Feuchtigkeitsgehalt des Gasgemisches hat keinen EinfluB auf die 

beobachtete Druckgrenze. Der Verf. verweist auf eine’ Ahnliche Beobachtung, 

‘die Sprenger (ZS. f. phys. Chem. 136, 49, 1928) bei der Zersetzung von N,O,; 
bei niedrigen Drucken gemacht hat. Nicht ganz ausgeschlossen ist nach Ansicht 

des Verf., daB das Fett, mit dem die Hahne der Apparatur gedichtet waren, einen 
EinfluB auf das eigenartige Verhalten des Reaktionsgemisches ausgetibt hat. 

Hans Becker. 

Irena Bobréwna. Contribution a l|’étude de la solarisation. C. R. Soc. 

Pol. de phys. 4, 171—174, 1929, Nr. 2. (Polnisch mit franzésischer Zusammen- 

fassung.) Nach Hurter und Driffield sowie Eder und Ltippo-Cramer findet 
bei der Solarisation eine Wiedervereinigung des Broms mit dem Silber statt, 

so daB danach die Menge der Silberkeime in der empfindlichen Schieht im Gebiet 

der Solarisation abnehmen muB. Eggert und Noddack sowie Scheffers 

dagegen meinen, da die Silbermenge mit der Verlangerung der Expositions- 

dauer wachst und daB®B die Solarisation durch den EntwicklungsprozeB bedingt 

ist. In den Kornern mit viel Silberkeimen, das sind danach aber gerade die 

solarisierten K6érner, findet eine Koagulation dieser Keime statt. Und da diese 

bei der Entwicklung die Rolle eines Katalysators spielen, mu die durch die 

Koagulation eintretende Verminderung ihrer aktiven Oberflache den Entwicklungs- 

-prozeB hemmen. Aus der Intensitét der Linien bei Debye-Scherrer-Aufnahmen 
kann nun auf die Anderung der in einer Emulsion gebildeten Silbermenge ge- 
‘schlossen werden. Es wurden Aufnahmen an einer nach der Belichtung nicht 
-entwickelten, aber fixierten Emulsion gemacht, die erstens normal belichtet 
war, zweitens die Solarisation erreicht und drittens dieselbe iiberschritten hatte. 
Es ergab sich in Bestatigung der Theorie von Eggert und Noddack und im 

Widerspruch mit der von Liippo-Cramer ein Anwachsen der Silbermenge 

mit der Expositionsdauer. Gerhardt. 

. P. H. Trivelli and R. P. Loveland. The action of chromic acid on the 
ensitivity of solarized silver bromide plates. Journ. Frankl. Inst. 
208, 731— 766, 1929, Nr. 6. Die Wirkung der Chromsaure beruht nach. Verft. 
‘stens auf einer Reaktion mit dem Halogensilber, zweitens auf einer Reaktion mit 
n Empfindlichkeitsstellen, die nach S. E. Sheppard aus Silbersulfid und nach 
.P. Wightman, R.F. Quirk und W. Clark wahrscheinlich aus Silbersulfid 
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und metallischem Silber, die auf der Oberflache des Silberhalogenkornes adsorbiert 
sind, bestehen, und drittens auf einer Reaktion, die empfindlichkeitssteigernd 
wirkt, indem sie aus der Gelatine einen Sensibilisator hervorbringt, den sogenannten 
Proteinsensibilisator, dessen Natur noch unbekannt ist. Durch langere Ein- 
wirkung der Saéure wird der Sensibilisator wieder zerstért. Durch diese komplexe 
Natur der Reaktion der Chromsiure lassen sich die verschiedenen Befunde er- 
klaren, daB Chromsaurebehandlung sowohl die Empfindlichkeit steigern als auch 
hemmen kann. In dem ersten Teile der Hurter- und Driffieldkurve besteht die 
Hauptwirkung der Chromsaure darin, die Reaktionsgeschwindigkeit der Emulsion 
(reine Bromsilberemulsion) herabzusetzen, wahrend im Uberlichtungsgebiet 
(Solarisation) zuniichst eine Zunahme und dann eine zweite Abnahme der Empfind- 
lichkeit auftritt. Dieses abnorme Verhalten der desensibilisierten Emulsion 
wird darauf zuriickgefiihrt, da in den Kurven der unbehandelten Emulsion 
im Gebiet der ersten Umkehr der Solarisation mit abnehmender Schwarzung 
der Silbergehalt zunimmt. Tragt man anstatt der Schwarzung in den Hurter- 
und Driffieldkurven die Silbergewichte auf, so verschwinden die Anomalien. 
Nach der Chromsaurebehandlung 1a4Bt sich das Korn wie gewéhnlich entwickeln: 
die ausgeschiedenen Silbermengen sind der Schwarzung angenihert proportional. 
Eine Erklarung der Empfindlichkeitszunahme in dem Uberbelichtungsteil der 
Kurve nach der Chromsaéurebehandlung wird auf Grund der ,,concentration 
speck theory (Journ. Frankl. Inst. 200, 51, 1925; 204, 649, 1927; 205, 111, 
1928; Nature 121, 728, 1927) versucht. Staude. 


Clemens Schaefer und Elfriede Béhlke. Untersuchungen tiber die Leistungs- 
fahigkeit der Lumiére-Farbenplatte. ZS. f. techn. Phys. 11, 39—48, 
1930, Nr. 2. Die Arbeit stellt ein Seitenstiick zu der Untersuchung von Schaefer 
und Ackermann tiber die Agfa-Farbenplatte (ZS. f. techn. Phys. 8, 2ff., 1927) 
dar und lehnt sich in der Methode an diese an. Die Farbkoordinaten der 
normal, tiber- und unterbelichteten Wiedergabe eines Ostwaldschen Farb- 
kreises werden aus der spektralen Transparenzkurve ermittelt und mit jenen 
des Originals in das Farbendreieck eingetragen. Wie bei der Agfa-Platte steigt 
die Sattigung mit fallender Exposition und bleibt hinter jener des Originals 
zurick, nur die unterbelichtete Wiedergabe roter Pigmente iibertrifft dieses. 
Der Bildpunkt von Weif fallt nicht mit jenem des freien Rasters zusammen 
und liegt je nach der Belichtungszeit verschieden. Es wird dies mit der Licht- 
zerstreuung in den Rasterelementen in Beziehung gebracht. Die Farbton-— 
verschiebung gegen das Original wird graphisch dargestellt, sie ist im Rot am 
kleinsten. Die mit den Exnerschen Grundvalenzen berechnete Helligkeit der : 
Wiedergabe ist im Orange relativ zu niedrig und im Blaugriin zu hoch. Ganz 
im Gegensatz zur Agfa-Platte zeigt die nicht umgekehrte komplementire Photo-_ 
graphie viel geringere Sattigung wie das Positiv. Wie bei der oben genannten 
Arbeit wird das Verhalten der farbenempfindlichen Emulsion und der Wachstums- } 
vorgang bei der Entwicklung kaum in Betracht gezogen. Jaumann. 


Sven Fagerberg. Grating Errors and Electronic Charge. Nature 125, 
13—14, 1930, Nr. 3140. Vorlaufige Mitteilung einer Untersuchung, die ausfiihrlich 
in der Zeitschrift fiir Physik erscheinen soll. Es wird der EinfluB8 von Teilungs- 
fehlern an Strichgittern auf die Messung von Rontgenwellenlangen untersucht, 
und zwar fiir den Spezialfall, daB die Gitterkonstante vom einen Ende des Gitters 
beginnend zunachst kleiner wird und dann zum anderen Ende hin wieder ansteigt. 
Eine leichte Uberlegung zeigt, daB soleche Fehler im Prinzip auftreten, we 
die Teilmaschine eine Schraube von 1 bis 2mm Ganghdéhe hat und die ausgenutz 
Gitterbreite 2 bis 3mm ist. Eine Formel wird abgeleitet, die den Fehler in der 
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)Wellenlangenmessung a mit dem maximalen Teilungsfehler max und der Gitter- 


ibreite J in Beziehung setzt: 2m 
ee oa max 


TH: 
\Verf. schleBt mit dem Hinweis, daB bei der Bestimmung der elektrischen 
‘Elementarladung aus Réntgenwellenlingenmessungen mit Strichgittern die 
‘Berticksichtigung dieser Fehler wichtig ist. | Wilhelmy. 


iP. Nickel. Herstellung eines Schul-Spektrometers. ZS. f. Unterr. 42, 
1259— 260, 1929, Nr. 6. H, Hbert. 


EH. H. Synge. A Suggested Method for extending Microscopic Reso- 
lution into the Ultra-Microscopic Region. Phil. Mag. (7) 6, 356—362, 
1923, Nr. 35. Der Vorschlag will z. B. einen gefarbten Mikroschnitt mit einem 
geniigend engen Lichtbiindel (10—* em im Durchmesser !) abtastend durchleuchten. 
Die infolge der verschiedenen Transparenz der Elementarteile des Priparats 
wechselnden Stréme einer Photozelle sollen ihrerseits die Intensitat der bild- 
aufbauenden Lichtquelle steuern. Diskussion einiger Schwierigkeiten, die der 
Verwirklichung des Vorschlages entgegenstehen. Gerhardt. 


F. Hurn Constable. Spectrophotometric Observ atipns on the Growth 
of Oxide Films on [fron, aes and Copper. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 117, 376—387, 1928, Nr. 777. Der Verf. untersucht das Verhalten sehr diinner 
Oxydschichten von Eisen, Nickel und Kupfer, die auf massiven Metallstaben 
oder auf ,,aktivierten“ Metallschichten aufgebracht sind. Das Reflexionsvermégen 
nimmt mit dem Grade der Aktivierung zu und erreicht ein Maximum. Die Akti- 
vierung der Metallschichten erfolgt durch abwechselnde Oxydation und Reduktion. 
Der Endzustand ist etwa nach drei- bis viermaligem Wechsel zwischen Oxydation 
und Reduktion erreicht. In der Farbenreihe auf Kupfer tritt die rote Farbe 
stark hervor, Blau ist mehr oder weniger schwach. Dies wird durch die spezifische 
Reflexion von rotem Licht durch metallisches Kupfer erklart.- Bei Nickel treten 
die blauen Téne mehr hervor. Als Ursache wird die spezifische Absorption des 
Nickeloxyds angesehen. Die spektrometrischen Messungen werden benutzt, 
um die Dicke der Oxydschichten auszuwerten. Hans Becker. 


Selig Hecht. On the binocular fusion of colours and its relation 
to theories of color vision. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 237—241, 1928, 
Nr. 3. Verf. geht zunachst von der alten Streitfrage aus, ob es gentigt, zum Farben- 
sehen nach Young-Helmholtz nur drei Rezeptoren fiir Rot, Griin und Blau 
auf der Retina anzunehmen oder ob auBerdem nach Hering noch weitere be- 
sondere Rezeptoren fiir Gelb und Wei8 vermutet werden miissen. Dem Verf. 
erscheint eine diesbeziigliche Entscheidung nur mittels binokularer Wabhr- 
nehmungen méglich. Nachdem verschiedene friihere Versuche Trendelenburgs, 
Rochats und Dawsons, die diese Richtung einschlugen, zitiert wurden, be- 
schreibt der Verf. eine eigene einfache Apparatur zur binokularen Farben- 
mischung. Die damit erzielten Ergebnisse sprechen zugunsten der Youngschen 
Theorie. Jacoby. 


W. Peddie. The General Application of Fechner’s law in Colour 
Sensation. Nature 124, 791—792, 1929, Nr. 3134. In vorliegender Notiz unter- 
sucht Verf. die Méglichkeit einer allgemeinen Anwendung des Fechnerschen 

esetzes fiir das Farbensehen. Unter Einsetzung moderner Gleichungen, wie 
yIche' durch die Vektorrechnung geboten werden, gelingt es dem Verf., Formeln 
ifzustellen, die das Fechnersche Gesetz in Anwendung nicht nur auf die 
elligkeit, sondern auch auf Reinheit und Sattigung darstellen. Jacoby. 
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N. A. Kolossowsky. On the Principle of Inaccessibility of the Absolute 
Zero. Phil. Mag. (7) 9, 208—210, 1930, Nr. 56. Verf. weist darauf hin, daB 
Clausius schon 1862 vor dem Nernstschen Beweis (1912) das Prinzip der Un- 
erreichbarkeit des absoluten Nullpunktes aufgestellt hatte. Clausius ging vom 
zweiten Hauptsatz und dem eigens geschaffenen Begriff der ,,Disgregation’ Z 
eines Kérpers aus, fiir die er bestimmte Annahmen macht, die ihn zur Formel 


Z—Z, = mclog = 

fithren. Hieraus schlieBt Clausius: ,,Wollte man einen K6érper bis zum ab- 
soluten Nullpunkt der Temperatur abkiihlen, so wiirde die entsprechende Dis- 
gregationsanderung, wie die vorstehende Formel zeigt, in welcher man fiir diesen 
Fall 7’ = 0 setzen mu, unendlich groB werden. MHierin liegt ein prinzipieller 
Beweis, dafS man nie durch irgendwelche Zustandsanderungen’ eines Korpers 
eine solche Kalte hervorbringen kann, um bis zum absoluten Nullpunkt zu ge- 
langen.“‘ Justi. 


Carl Wagner. Uber die thermodynamische Behandlung stationarer 
Zustande in nicht isothermen Systemen. Ann. d. Phys. (5) 3, 629—687, 
1929, Nr. 5. Es handelt sich hier darum, in einem System mit ungleichférmiger 
Temperaturverteilung, die durch Warmezufuhr und -entzug dauernd aufrecht- 
erhalten wird, die anderen Zustandsgr6Ben (Druck, Konzentration, elektrisches 
Potential) an den verschieden temperierten Stellen im stationiren Zustand zu 
bestimmen. Obwohl bei dem behandelten Kreisproze8 der zweite Hauptsatz 
(wenigstens in der tiblichen Fassung) in Strenge nicht anwendbar ist, werden die 
Folgerungen aus den abgeleiteten Gleichungen sowohl an Hand der Erfahrung, 
als auch an molekularkinetischen Betrachtungen. bestatigt gefunden. — Der 
Inhalt ist wie folgt gegliedert: 1. Problemstellung. 2. Die thermodynamische 
Behandlung mit elektrisch geladenen Bestandteilen. 3. Definition der Uber- 
fihrungswarmen. 4. Bedingungsgleichungen fiir den stationaren Zustand in nicht 
isothermen Phasen. 5. Stationaére Druckdifferenzen in nicht isothermen Systeme: 
a) Allgemeiner Fall sowie dp = 0; b) Knudseneffekt. 6. Ludwig-Soretsches 
Phainomen: a) Gase und Lésungen. b) Mischkristalle von Salzen. 7. Thermoelek- 
trische Homogeneffekte: a) Metallische Leiter; b) elektrolytisch leitende Salze; 
c) verdiinnte Elektrolytlésungen. 8. Peltierwirme und Thomsonwarme. 9. Elektro- 
motorische Krafte von Thermoketten (Einteilung wie bei 7.). 10. SchluB- 
bemerkungen. Schames.. 


F. I. G. Rawlins. Bemerkung iiber zwei Theoreme bei der Gasentartungs 
ZS. f. Phys. 58, 830—832, 1929, Nr. 11/12. Verf. versucht erstens den Joule- 
Kelvin-Effekt, zweitens das Mollierdiagramm fiir ein entartetes Gas abzuleiten. 
In beiden Fallen gehen die Formeln, wie es sein mu, fiir hohe Temperature 
in die klassischen tiber. Durch Spezialisierung der hier gegebenen allgemeiner 


man zu den in diesen Fallen geltenden Gleichungen gelangen. Schames. 


Witold Jazyna. Die thermodynamische Berechnung der Kompressi 
bilitat des Wassers. ZS. f. Phys. 58, 858—860, 1929, Nr. 11/12. Aus de 
Eisschmelzpunktserniedrigung unter Druck wird der Kompressibilitatskoeffizier 
des Wassers von 0 bis — 1°C ermittelt. Der so berechnete Wert stimmt mi 
dem experimentell gefundenen tiberein. Scha 
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PT. Takéuchi. Sur les machines qui fonctionnent entre deux sources 
eadiantes. C. R. 189, 1067—1068, 1929, Nr. 24; Berichtigung ebenda 190, 
148, 456, 1930, Nr. 2 u. 7. Eine reversible Maschine produziere Arbeit mittels eines 
Narnotschen Kreisprozesses zwischen zwei Strahlungsquellen der Frequenz Vy 
umd yy (v >). Die Energié # sei vollkommen bestimmt durch y2l, wo 1 ein 
wariabler Parameter. Fiir das Verhaltnis der geleisteten Arbeit W, zur ab- 


egebenen W, ergibt sich Wes Ct) . 
Wy » 1" (lg — ly) 
‘Aus dem Satz der adiabatischen Invarianz folgt v(1, — l,) = »,(l, — 1,), mithin 
Wy % 
We; 
rand mithin folgt fir den Wirkungsgrad R = 1 — »,/»,. Bezeichnet man mit n, 


die Anzahl der absorbierten Quanten, mit n, diejenigen der abgegebenen, so kann 
man fur W,/W, setzen n,hv,/nghv2, aus der obigen Beziehung folgt dann n, = nz, 
mach dem Verf. ,,ein sehr beachtenswertes Resultat. Schames. 


‘D. Enskog. Uber die Grundgleichungen in der kinetischen Theorie 
der Flissigkeiten und der Gase. Ark. f. Mat., Agtron. och Fys. (A) 21, 
Nr. 13, 288S., 1929, Heft 2. Verf. hat einer friitheren Arbeit (Kungl. Svensk. 
‘Vet.-Ak. Handl. 68, 1922, Nr. 4) die van der Waalssche Voraussetzung iiber 
die Wechselwirkung der Molekiile zugrunde gelegt.” Aber selbst dann bleiben 
noch Schwierigkeiten, von denen zwei hier behandelt werden. 1. Einerseits mu8B 
man voraussetzen, dai sich die ZustandsgréBen innerhalb Distanzen, die vielfach 
gr6Ber als der Durchmesser der Molekiile sind, nicht merklich andern. Andererseits 
findet man aber, daB schon die Anderungen dieser Gr6Ben von der einen Seite 
der Molekiile zu der anderen groBen EinfluB auf die Warmeleitung und die innere 
Reibung haben. Diese Schwierigkeit wird dadurch vermieden, da} die Zustands- 
gréBen durch Mittelung iiber eine sehr groBe Anzahl identischer Systeme gebildet 
werden. Fiir eine einfache Substanz folgt so dieselbe Fundamentalgleichung 
wie friiher, aber exakt. 2. Bei der StoBzahl tritt em Faktor « auf, der in zweiter 
Naherung bekannt sein muB, um die Reibungs- und Warmeleitungsglieder richtig 
zu berechnen. Es wird nun hier eine neue Ableitung der Transportgleichung 
gegeben, die unabhangig von ~ ist. Diese Gleichung wird auch in einer zweiten 
Form dargestellt, die fiir einen Beweis des Boltzmannschen H-Theorems 
vielleicht geeignet ist. Die Resultate werden auf das allgemeinere Fliissigkeits- 
modell ausgedehnt, bei welchem die Molekiile aufeinander mit wachsendem 
Abstand schnell abnehmende Zentralkrafte ausiiben, zum Teil auf noch allgemeinere 
Modelle. Endlich wird eine Umformung der Boltzmannschen Fundamental- 
gleichung fiir verdiinnte Gase gegeben. Die neue Gleichung enthalt die_strenge 
Formulierung der Gedanken, die der Methode der mittleren Weglange zugrunde 
liegen und kann auch direkt durch diese Methode abgeleitet werden. — Schames. 


V. Pospisil. Eine neue Kraftwirkung des Lichtes auf die Materie. 
Weitere experimentelle Ergebnisse tiber den Einflu8 des Lichtes 
auf die Brownsche Bewegung der RuBteilchen. Phys. ZS. 31, 65—78, 
1930, Nr. 2. (Vortrag Deutscher Physikertag Prag 1929.) In einem passend inten- 
siven, gut mit Wasser filtrierten Lichte erscheint das mittlere Verschiebungs- 
quadrat von RuBteilchen mit 0,4 bis 0,6 4 Durchmesser in Wasser bis zu 40% 
sréBer als bei méglichst schwacher Beleuchtung. Die gréBeren Teilchen werden 
schwacher erregt. Die relative Bewegungserregung ist der Viskositat des Suspen- 
sionsmittels angenahert umgekehrt proportional. Intensive infrarote Warme- 
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strahlung dimpft die Erregungswirkung des optischen Lichtes. Die VergréBerung 
der Brownschen Bewegung durch Licht ist nach Ansicht des Verf. eine Art 
Lumineszenz auf dem Gebiet der molekularen Warmebewegung. Im Einklang 
damit ist das Licht von Lichtquellen mit starkerer kurzwelliger Strahlung wirk- 
samer als das Licht einer Metallfadenlampe. Die durch natiirliches Licht erregte 
Brownsche Bewegung weist in der zur Lichtrichtung senkrechten Ebene dieselbe 
Kreissymmetrie auf wie die natiirliche Brownsche Warmebewegung; ihr mittleres 
Verschiebungsquadrat ist ebenfalls dem Zeitintervall proportional. In dem linear 
polarisierten Lichte ist die erregte Bewegung nicht kreissymmetrisch. Das mittlere 
Verschiebungsquadrat ist in der Polarisationsebene gréBer als senkrecht zu ihr. 
Diese Ergebnisse sind aus 35 Beobachtungsreihen mit tiber 17000 Einzel- 
verschiebungen abgeleitet (s. auch diese Ber. 8, 2025, 1927). K. Przibram. 


_ V. Pospisil. Zur Nadelstrahlung und Brownschen Bewegung. Phys. 
ZS. 81, 78—80, 1930, Nr. 2. Der Verf. zeigt, daB der von ihm zur Erklarung 
der im vorstehenden Referat besprochenen Erscheinungen (vgl. diese Ber. 8, 
2025, 1927) herangezogene StrahlungsquantenriickstoB nur eine praktisch un- 
endlich kleine Wirkung haben kann. Da seiner Meinung nach auch alle anderen 
bekannten physikalischen Erscheinungen (Temperaturgefalle, Ritickst6Be der 
auf dem Teilchen erwarmten Fliissigkeitsmolekiile, Riickst6Be der Photoelektronen, 
wenn sie vorkémen) nur eine unendlich kleine Bewegungsvergr68erung verursachen 
kénnen, bleibt die festgestellte VergréBerung des mittleren Verschiebungsquadrates 
durch das Licht unerklart. Der Verf. erblickt deshalb in den von ihm beobachteten 
Erscheinungen eine neue Kraftwirkung des absorbierten Lichtes auf die Materie. 

K. Przibram. 
W.H. Keesom. Over de experimenteele basis, waarop de_ inter- 
nationale temperatuurschaal berust, voor zoover het lage tem- 
peraturen betreft. Physica 9, 385—410, 1929, Nr.11. Auf Grund inter- 
nationaler Verhandlungen zwischen den Staatsinstituten von England, Deutschland 
und der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist eine internationale Temperatur- 
skale vorgeschlagen und teilweise, z.B. in Deutschland, auch schon gesetzlich 
angenommen worden, die das Temperaturgebiet von — 190 bis + 3400° umfaBt. 
Das Gebiet von — 190 bis + 660° wird durch das Widerstandsverhaltnis R; /R, 
eines Platindrahtes, der bestimmte vorgeschriebene Eigenschaften haben muf, 
definiert. Verf. untersucht nun an Hand der vorliegenden experimentellen Werte 
des Bureau of Standards und der Reichsanstalt, wie genau die internationale 
Skale im Gebiet unterhalb 0° festgelegt ist und wie weit sie mit der thermo- 
dynamischen Skale iibereinstimmt. Aus der Untersuchung folgt, daB die Skale 
mit einer Genauigkeit von etwa 0,02° reproduzierbar ist, daB jedoch die Uberein- 
stimmung mit der thermodynamischen Skale nur mit 0,04° Genauigkeit als sicher 
bezeichnet werden kann. Diese letztere Abweichung ist hauptsdchlich durch die 
Unterschiede begriindet, die immer noch zwischen der Leidener und Charlotten- 
burger Skale bestehen. Das Leidener Kaltelaboratorium ist deshalb, wie Vert. 
schlieBt, zurzeit nicht in der Lage, die internationale Temperaturskale als Grund. 
lage seiner Temperaturmessungen anzuerkennen, da die Leidener Skale auf min- 
destens 0,02° mit der thermodynamischen Skale iibereinstimme. Eine zurzei 
im Gange befindliche Untersuchung des Leidener Laboratoriums wird hoffentlich 
zur Klaérung der Unstimmigkeiten beitragen. Otto. 


Paul Rheinlinder. Temperaturmessungen am Hochofen. Arch. f. d. 
Eisenhiittenwesen 8, 487— 503, 1930, Nr. 8; auch Diss. Aachen 1929 und Auszus 
Stahl u. Eisen 50, 205—206, 1930, Nr. 7. H. Ebert. 
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‘fr. Fichter. Versuch einer indirekten Temperaturbestimmung an 
arbeitenden Elektroden. Helv. Chim. Acta 13, 89—99, 1930, Nr. 1. Bei der 
Bildung organischer Anodenprodukte, wie Harnstoff, Acetamidin oder Brenz- 
eatechin-phenylather im homogenen System ist die Annahme einer schmalen 
Zone von ziemlich hoher Temperatur nahe an der Anodenoberflache notwendig. 
Bei Annahme dieser Hypothese erhalt man gleichzeitig die Erklarung ftir den 
Zertall der Di-acidylperoxyde und der organischen Persiéuren unmittelbar nach 
ihrer Bildung an der durch Warmeleitung gekiihlten Anode. Im einzelnen werden 
folgende Explosionstemperaturen yon Peroxyden und Persiuren angegeben: 


LEE 2 ese Sig 08-8 1c 8 ah pe el RR I I De oe CTD 
Wipro pionyviNerexyC weet. ee eee a ey tS. B60 
Dee MOVIDCIOSWE sc. cs. ss US ee oe oe ys 64 Dis Se 
A Getylperoxydbernsteinsaure ...°. . = - © « + « «+ » 120° 
A CoMIbeuZOvIPelOxyUsis . spa . pe see fee 8D DIS 100° 
Dena y ver oncy emia ener ede. thsi wee Ey ste LO78 
Dibydroemnameyiporoxyd 4. we Ri be ees 130° 
Dep -chloxpenZoylporoxy des .2c..)ui2 «. 3 serie ea wien e140 
UGE POLOxyCl ae eee Tepe eh fe ain, x eet attr See eo sey LOOP 
SVRRMCVIBOTOR VER 0 Ros Vs Ce roa't so et stig Masse) SOP 
cis-Cyclopropan-1, 2-dicarbonséureperoxyd ....... 85° 
BGsie DOrsa Wien arse ee Pee es 5). aie ee ee eid OP 
CA OLGH POLSA UL CMM et wimp RRT ET soca ses Tea) Cohan en ea eaee AT OF 


Die Frage der Giiltigkeit dieser Theorie einer Zone héherer Temperatur in der 
Nahe der Kathode ist von grundlegender Bedeutung fiir die Peroxydtheorie 
der Kolbeschen Kohlenwasserstoffsynthese. In dieser wird angenommen, da8B 
aus den Fettséiuren oder ihren Salzen oder aus den entladenen Anionen primar 
Diacidylperoxyde entstehen, die ihrerseits infolze Erwarmung in die synthetischen 
Kohlenwasserstoffe und Kohlendioxyd zerfallen. Briickner. 


A. Eucken und K. vy. Liide. Die spezifische Warme der Gase bei mittleren 
und hohen. Temperaturen. I. Die spezifische Warme der Gase: 
Luft, Stickstoff, Kohlenoxyd, Kohlenséure, Stickoxydul und 
Methan zwischen 0 und 220°C. ZS. f. phys. Chem. (B) 5, 413—441, 1929, 
Nr. 6. 1. Die Verff. kritisieren zundachst den Umstand, da den heute bekannten 
Molwarmen der. Gase eine auffallende Unsicherheit schon bei Zimmertemperatur 
anhaftet, die trotz der prinzipiellen Schwierigkeiten einer exakten Messung im 
Vergleich mit den zahlreichen sorgfaltigen Untersuchungen iiber diesen Gegenstand 
uicht ganz verstandlich ist. Das Auseinanderfallen der Messungsergebnisse bei 
10hen Temperaturen ist noch offensichtlicher. Der meist tiblichen Darstellung 
ler wahren Molwarme durch eine Potenzentwicklung nach 7 ist die Darstellung 
lurch eine Formel vorzuziehen, die-eine theoretische Grundlage besitzt. Als 
olche bietet sich die Wiedergabe des temperaturabhangigen Teiles der spezifischen 
Warme durch eine Planck-Einsteinsche Funktion dar, wobei die Gréfe der 
tharakteristischen Temperatur aus optischen Daten abgeleitet werden kann. 
Als MeBverfahren kommt nur eine Methode in Frage, die wahre spezifische 
armen liefert; fiir kleinere Gasmengen erweist sich die Lummer-Prings- 
imsche Anordnung der adiabatischen Expansion unter gleichzeitiger Messung 
r Druck- und Temperaturanderung als am aussichtsreichsten, da sie direkt Cp 
ert: 
ia) dp. 


Crate T (> 
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Als MeBgefaB dient ein 2 Liter fassender Glaskolben, der sich in emem mit 0) 
gefiillten Thermostaten befindet; die zur Expansionsstelle fiihrenden Rohren 
sind am Kolben oben und unten angeschmolzen, was ein gleichmaBiges Abstromen 
der Gase erlaubt; die Temperaturdifferenz wird durch zwei verschieden lange. 
gegeneinander geschaltete Wollastondrahte (8 dick) in einer Wheatstoneschen 
Briicke gemessen; als Nullinstrument dient ein groBes Saitengalvanometer nach 
Lutz-Edelmann. Um genau reproduzierbare Versuchsbedingungen zu erhalten, 
werden saimtliche zur Messung notwendigen Handgriffe durch eine sehr sinnreick 
konstruierte Schaltwalze auf elektrischem -Wege innerhalb 5 Sekunden auto- 
matisch ausgelést und die Stellung des Saitengalvanometers photographisch 
registriert. Da sich eine direkte Ermittlung des Temperaturkoeffizienten des 
Me&drahtes als unméglich erwies, wurde ein Relativverfahren benutzt, bei dem 
Argon und Luft (trocken, kohlensdurefrei) als Eichgas dienen. Besondere Be- 
achtung wird der Strahlungskorrektur geschenkt, die durch Vergleichsversuche 
mit Gold- und Wollastondrahten exakt ermittelt wird. Es wird die exakte Inte- 
gration der oben angefithrten Gleichung unter Beriicksichtigung der Abweichung 
vom idealen Gaszustand angegeben und zur Auswertung benutzt. Die erreichte 
MeBeenauigkeit betragt fir Luft und Argon etwa + 0,259; 1m ungtinstigsten 
Falle etwa + 0,5% fiir CO, und N,O. 3. Ergebnisse: Wahrend bei den zwei- 
atomigen Gasen sich die Schwingungswarme des Kohlenoxyds mit dem banden. 
spektroskopischen Wert © = 3090° befriedigend wiedergeben 1la{t, treten be: 
Sauerstoff und Stickstoff noch nicht erklarte Abweichungen in der Richtung 
auf, daB zur Wiedergabe der MeBresultate der spektroskopische Wert fiir @ be: 
beiden Gasen um etwa 13% erhéht werden mu: auf @ = 2540° fim O, und 
® = 3800° ftir N,. Die spezifiseche Warme der gestreckten Molekiile CO, und 
N,O kann unter Verwendung der spektroskopischen Daten befriedigend wieder. 
gegeben werden durch die Beziehungen: 


00a: yn = FR+20 (sr) +9(“)4 o(—), 


M20: G5 = 5 R+29 (Fr) +9 (SP) 4 0 (OP) ; 


Beim Methan bestiitigte sich eine frither angegebene halbempirische Formed 
; ac 2000 4350 
CHy: tyy = x k+6%(=r) + 39(“p): 


T Clusius 
— 


A. Eucken und G.Hoffmann. Die spezifische Warme der Gase ba 
mittleren und hohen Temperaturen. II. Die spezifisehe Warm 
des Chlors zwischen — 30 und + 180°C. ZS. f. phys. Chem. (B) 5, 448 
—451, 1929, Nr. 6. Die spezifische Warme von gasformigem Chlor wird mi 
der im vorstehenden Referat angegebenen Apparatur gemessen; dieses Gai 
wurde gewahlt, da der Anstieg seiner Schwingungswarme in einem gut zu 
ginglichen Gebiet liegt. Zudem muBte die Messung eines homéopolaren Gase 
im Hinblick auf die an Sauerstoff und Stickstoff gemachten Erfahrungen voi 
besonderem Interesse sein. Das Gas wird einer Bombe entnommen und dure! 
Kondensation gereinigt. Die Apparatur besteht véllig aus Glas, die Expans 
des Gases wird durch Abziehen eines Schliffes am Kolben bewirkt; die Drucl 
messung erfolgt an einem Quecksilbermanometer unter Zwischenschalt n 
eines Quarzspiralmanometers als Nullinstrument. Als Widerstandsthermomete 
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skommt nur ein Platindraht mit 20% Iridiumzusatz von 15  Dicke in Frage, 
da anderes Material entweder zu stark angegriffen wird oder nicht fein aus-_ 
igezogen werden kann. Der Temperaturkoeffizient des MeBdrahtes wird bei 
0 und — 28° direkt, bei den anderen Temperaturen durch Expansionsversuche 
mit Luft gewonnen. — Die erhaltenen MeBergebnisse lassen sich hinsichtlich 
der Schwingungswirme im Gegensatz zu den beim Stickstoff und Sauerstoff 
3gemachten Erfahrungen mittels der Planck-Einsteinschen Funktion fiir 
(den optisch erhaltenen 9-Wert 810° recht befriedigend darstellen. Vielleicht 
ssteigt jedoch die experimentell gefundene Kurve etwas steiler an, als dieser 
1Funktion entspricht. Diese Beobachtung steht im Einklang mit der Tatsache, 
‘da infolge der Anharmonizitaét der innermolekularen Schwingungen mit steigen- 
‘der Laufzah! die @-Werte etwas abnehmen. — In einem Anhang werden erganzende 
!Messungen iiber die Temperaturabhangigkeit des zweiten Virialkoeffizienten 
imitgeteilt, die sich den Werten anderer Beobachter gut anschlieBen.  Clusius. 


'Roger Martin. Eigenschaften des Wasserdampfes. Spezifische Warme 
‘und Erhitzungswarme des iiberhitzten Wasserdampfes fiir Drucke 
yon 1 bis 120 kg biszur Sattigungstemperatur von 550°. Chaleur et Ind. 10, 
605—614, 1929. Die neuen Arbeiten in Amerika, England, der Tschechoslowakei, 
Deutschland und Frankreich werden zusammengefaBt und neue Tabellen und 
Diagramme aufgestellt. “fe *W.A. Roth. 


W.A. Roth. Hichung von Verbrennungskalorimetern mit einer all- 
gemein benutzbaren Hilfssubstanz. Chem.-Ztg. 54, 77—78, 1930, Nr. 8. 
Die ,,international‘‘ angenommenen Eichwerte (Benzoesiure 6323 oder 6324, 
Salicylsdure 5241 cal/g, in Luft gewogen) werden historisch-kritisch besprochen. 
Bei der Verbrennung von schwer verbrennlichen Stoffen aller Art (harte, hygro- 
skopische, S- oder Cl-haltige Stoffe, ferner bei vielen anorganischen Bomben- 
reaktionen) hat sich Paraffindl als stets brauchbare Hilfssubstanz erwiesen. 
Vert. schlagt vor, eine von ihm genau untersuchte Probe (Kahlbaum- Schering) 
mit 10990 + 2 cal/g, in Luft gewogen, in technischen Laboratorien als Hilfs- 
substanz und als Hichsubstanz zu benutzen, da die Einzelversuche bei dieser 


Fliissigkeit weniger zu streuen pflegen als bei den genannten festen Eichstoffen. 
W.A. Roth. 


W. A. Roth und G. Becker. Thermochemische Revisionen. IJ. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 145, 461 — 469, 1929, Nr. 6. a) Bildungswarme von 
Zirkondioxyd. Der einzige Literaturwert (Weiss und Neumann 1910) 
fallt so aus der Kurve Bildungswéarmen—Ordnungszahl heraus, daB Roth und 
Schwartz ihn 1928 fiir falsch erklarten und statt 178 etwa 266 kcal voraussagten. 
Zur Verfiigung stand reines, kristallinisches Zr, das auf einer diinnen Wolframseele 
(0,744% ) im Hochvakuum aus Zr J, niedergeschlagen war. Es wird mit Paraffin6l- 
zusatz in einer V,A-Bombe zu etwa 98% verbrannt (Riickwagung!). Resultat 
269,0 + 0,3 kcal. Mit diesem Wert wird die Bildungswérme von Zirkonearbid ZrO 
(C. H. Prescott jr. 1926) + 52,5keal, statt, wie angegeben, — 34,9 kcal. Die 
ae Bildungswarme entspricht der Stabilitat der Verbindung besser als der 
alte negative Wert. — b) Bildungswarme von Chromsesquioxyd und 
Chromtrioxyd. Reines, wasserstofffreies, elektrolytisch niedergeschlagenes 
Chrom wird in der gleichen Weise wie Zr oxydiert. Riickwagung bzw. analytische 
estimmung des nicht oxydierten Cr. Resultat 288,0 + 1,0 keal; bisher nach 
iner weniger direkten Methode 267 bis 268 kcal. CrO; geht unter gleichen Be- 
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dingungen vollstandig in Cr,O, tiber. 2 CrOgtrist. — 14 O2 = Cr.Ozurict. — 6,1 
+ 0,2 keal (bisher indirekter — 12,2 kcal). Bildungswarme von Cr Os grist. 

147,1 + 0,6kcal (bisher indirekter + 140,0 kcal). Dichten bei 21°: ZrO, 5,68 
+ 0,02, Zr 6,475, Cr,0, 5,20 bis 5,21, CrO, 2,80 + 0,01. W. A. Roth. 


Donald Statler Villars. Chemical Heats of Activation. Phys. Rev. (2) 84, 
1063—1064, 1929, Nr. 7. Friedrich Mégqlich. 


S. Bressler and V. Kondratjew. The Heat of Dissociation of the Molecule 
O, and Sutherland’s Constant for Oxygen. Nature 125, 164—165, 1930, 
Nr. 3144. Nach der kinetischen Gastheorie gilt fiir die GréBe der Radien r und r’ 
der Molekiile folgende Beziehung: 
2 rg 
a = rr W und mvr; = mv'Po, 

in der m die wahre Masse der Molekiile, » und v’ deren relative Geschwindigkeiten 
bedeuten. Fiir den Moment des Zusammenstofes gilt 


2 2 2 
m.v Mv (7r 4 
Baers) aaa 


2 42a Ory 
und 
W 
6, = 0 (’ al me) : 
2 
Bei Elimination von 
fits 2 
me kt 


erhalt man 
fe: 2W 2D 
% = (1+ Eg) = (1+ pm): 


worin D die molare Dissoziationswirme darstellt. Bei Vergleich dieses Ausdruckes 
mit der Formel von Sutherland o, = o,(1 + c/7') erhalt man D= R/2.c¢ 
oder angenihert D~ C cal. Das Fehlen experimenteller Daten fiir die Disso- 
ziationswarme von Doppelmolekiilen und deren Sutherlandsche Konstante 
macht es unméglich, allgemeinere Schliisse auf deren Existenzbereich zu ziehen. 

Briickner, 
W. Herz, Verbrennungswirme und Raumerfiillung bei organischen 
Verbindungen. ZS. f. Elektrochem. 36, 99—101, 1930, Nr. 2. Fiir die aus der 
Molrefraktion berechnete Raumerfiillung und die Verbrennungswirme (pro Mol 
bei konstantem Volumen) organischer Verbindungen ergeben sich folgende Be- 
ziehungen: Bei den Paraffinen entsprechen gleichen Raumen gleiche Verbrennungs- 
warmen. Die gleiche Anzahl von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen reprasentiert 
im gleichen Raume bei den Alkoholen eine geringere Verbrennungswarme als 
bei den Paraffinen. Bei den Olefinen haben die Quotienten aus Verbrenn 
warme und Molrefraktion denselben Wert wie bei den Paraffinen. Bei Olefiner 
liefern dieselben Anzahlen von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen gréBere 
Raume und gréGere Verbrennungswirmen als bei den Fettsiuren. In den Fett: 
siuren und ihren Estern liefern gleiche Raume von Kohlenstoff- und Wasserstoff. 
atomen ziemlich gleiche Verbrennungswarmen. Bei den Fettsduren ergebet 
die gleichen Raume von gleichen Anzahlen von Kohlenstoff- und Wasserstoff. 
atomen etwas kleinere Verbrennungswirmen als bei den Ketonen und Aldehyde 


W. Herz 
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iW. T. David and W. Davies. Gaseous Combustion. Nature 125, 127—128, 
1930, Nr. 3143. Bei der Verbrennung von Gasen in ExplosionsgefaiBen gelangen 
Idie Molekiile nach der Reaktion in einen lange anhaltenden anormalen Zustand, 
nn welchem die Lumineszenzstrahlung schon durch St6Be mit geringer Hnergie- 
jibertragung ausgelést wird. Die Verff. haben bei den Explosionsversuchen die 
fTemperaturen diinner Platinrhodiumdrihte, welche im Innern des VersuchsgefaBes 
sangebracht waren, und die Drucke fortlaufend ermittelt. Die Temperaturen 
ider diinnen Drahte waren einige hundert Grad héher als die aus dem Druck er- 
‘echneten Gastemperaturen, und zwar auch noch einige Sekunden nach der Ex- 
plosion. Es wird daraus geschlossen, da8 die Molekiile nach ihrer Verbindung 
‘einen Uberschu8 an innerer Energie enthalten, den sie plotzlich abgeben, wenn 
sie die heiBen Drahte beriihren. Tingwaldt. 


Evan Jarrett Lewis. Some thermal andelectrical properties of beryllium. 
[Phys. Rev. (2) 34, 1575—1587, 1929, Nr. 12.” [S. 753.] Ruhemann. 


W.H. Keesom and A. Bijl. The thermal expansion of Jena glass 16™. 

Proc. Amsterdam 32, 1164—1166, 1929, Nr. 9. Auf Grund neuerer Messungen 

leiten die Verff. jetzt folgende Interpolationsformel fiir die Ausdehnung des Jenaer 
Glases zwischen — 252,7 und + 100° ab: , 

aay | [ D) (<5) rad (a 

L, = lg it 722,0 100) 7 51,6 100 


2 has oF ae NS = ; 
) + 749(zqq) + 10.14 (app) ]-20-*} 
Scheel. 
I. N. Longinescu. Nouvelle extension de la loi d’Avogadro. Application _ 
alétat liquide. Journ. chim. phys. 26, 576, 1929, Nr. 10. (Soc. chim. phys.) 
Es wird gezeigt, daB in Fliissigkeiten in der Volumeneinheit die Anzahl der Mole- 
kiile proportional dem Gesamtdruck (innerer + au®erer Druck) ist. Dies wird 
als Verallgemeinerung des Avogadroschen Satzes aufgefaBt. Schames. 


T. Batuecas, C. Schlatter et G. Maverick. Sur la compressibilité a 0° et 
au-dessous de l’atmosphére et l’écart a la loi d’Avogadro de plu- 
Ssieurs gaz. IV. Oxyde de carbone et azote. Journ. chim. phys. 26, 548 
— 555, 1929, Nr. 10. Die von Guye (Journ. chim. phys. 20, 308, 1923) begonnenen 
Untersuchungen iiber die Abweichungen vom Avogadroschen Gesetz werden 
fortgesetzt, indem die Gasvolumina bei etwa 44, % und 1 Atm. Druck festgestellt 
werden. Fiir Kohlenoxyd ergibt sich aus 48 Hinzelbestimmungen der Mittel- 
wert 1 + A = 1,00048. Die gréBte Differenz zwischen zwei Einzelwerten betragt 
18.10—4, der gréBte Unterschied eines Einzelwertes gegen das Gesamtmittel 
9,7 . 10—4* und der mittlere Fehler + 0,8.10—*. Der Kompressibilitatskoeffizient 
pro Zentimeter Hg ist danach 6,3.10—*. Fiir Stickstoff ergibt sich aus 45 Be- 
stimmungen der Mittelwert 1 + 2 = 1,00045. Der gréBte Unterschied zwischen 
zwei Einzelwerten betragt hier 13,3. 10—4, der gré8te Unterschied eines einzelnen 
Wertes gegen den Mittelwert 7,5 . 10—4 und der mittlere Fehler ebenfalls + 0,8.10—*. 
Der Kompressibilitatskoeffizient pro Zentimeter Hg ist 5,9.10—*%. Als Gesamt- 
mittel aller bisherigen Beobachtungen werden von den Verff. folgende Werte 

gegeben: (1 + A)co = 1,0006; (1 + A)y, = 1,00044. Otto. 
P. W. Bridgman. The linear compressibility of thirteen natural 
po etals. Sill. Journ. (5) 15, 287—296, 1928, Nr. 88. [S. 751.] Hi. Ebert. 


f. I. Taylor and W. S. Farren. The Distortion of Crystals of Aluminium 
nder Compression. PartI. Proc. Roy. Soc. London (A) 111, 529—551, 
26, Nr. 759. [S. 751.]_ _ Burmester. 
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(. J. Smith. A New Differential Dilatometer for the Determination of 
Volume Changes during Solidification. Proc. Roy. Soc. London (A) 
115, 554—570, 1927, Nr. 772. Das von dem Verf. in zwei Formen konstruierte 
Differentialdilatometer beruht auf folgendem Prinzip. Zwei Glasgefafe vom 
Volumen V bzw. 2 sind durch Kapillaren mit den Schenkeln eines U-formigen 
Manometers verbunden, in denen sich die wechselnden Drucke p und ZZ herstellen 
lassen. In dem Gefai vom Volumen V befindet sich ein fester K6rper vom 
Volumen S, und beide GefaBe werden in einem Thermostaten auf derselben Tem- 
peratur 7, bzw. J’ erhalten. Sind dann die Drucke oberhalb der Manometer- 
fliissigkeit (Paraffindl) bei den Temperaturen 0° und T° py und Ly bzw. py und M7, 
er Po (Vo — So)/Ho- 29 = Pp Ve —Spi 47 27, 
woraus Sp berechnet werden kann. Wegen der Beriicksichtigung der Volumina 
der Verbindungsrohren bei dieser Berechnung und wegen des Baues der Dilato- 
meter muS8 auf die Abhandlung verwiesen werden. Versuche wurden mit den 
eutektischen Gemischen von Zinn und Blei sowie von Zinn und Wismut, und von 
W.E. Goodrich mit reinem Zinn ausgefiihrt, wobei der Apparat mit Stickstoff 
gefiillt wurde, der nach dem Verfahren von H. P. Waran [Phil. Mag. (6) 41, 
246, 1921] und C.J. Smith (Proc. Phys. Soc. 34, 155, 1922) hergestellt war. 
Aus der graphischen Darstellung der Versuchsergebnisse geht hervor, da das 
Eutektikum Blei— Zinn beim Erstarren eine Kontraktion von 2,5%, das Eutek- 
tikum Wismut—Zinn eine Expansion von 0,8% erfahrt. Auch das reme Zinn 
 erfahrt beim Schmelzen eine plétzliche Ausdehnung, eine zweite geringere schon 
. unterhalb seines Schmelzpunkts bei 162°. Der Ausdehnungskoeffizient des Blei 
—Zinn-HKutektikums ist im festen und fliissigen Zustande praktisch gleich gro8. 
Bétiger. 
C. L. Utterback. Platinum contamination of palladium in palladium 
point determinations. Rev. of Scient. Instr. (N. 8.) 1, 39—44, 1930, Nr. 1. 
Palladium wird in Kontakt mit Platin gebracht und erhitzt. Nach dem Erhitzen 
wird das Palladium chemisch, mikrophotographisch und spektroskopisch auf 
Platinverunreinigungen untersucht. Unterhalb 1100°C ist die Verunreinigung 
gering, sie wird aber betrachtlich bei Temperaturen kurz unterhalb des Schmelz- 
punktes. Schmelzpunktsbestimmungen an Palladium nach der Drahtmethode 
ergeben hdhere Werte, wenn sehr kurze Palladiumstiicke verwendet werden. 
Der Verf. meint daher, daB die Ungenauigkeit in der Ermittlung des Palladium- 
schmelzpunktes nach der Drahtmethode wenigstens zum Teil durch die Einwirkung 
des Platins auf das Palladium wihrend des Schmelzens verursacht wird. Tingwaldt. 


W. 1H. Keesom, Miss H. van der Horst and Miss A.F. J. Jansen. New deter- 
mination of the normal boiling point of oxygen. Proc. Amsterdam 82, 
1167—1170, 1929, Nr. 9. Die Temperaturmessungen wurden mit einem Helium- 
thermometer von 108 em? Inhalt ausgefiihrt, auBerdem befanden sich in dem 
Temperaturbad aus fliissigem Sauerstoff zur Kontrolle und Temperaturregulierung 
noch drei Platinwiderstandsthermometer. Fiir die Umrechnung der Temperaturen 
des Heliumthermometers auf die thermodynamische Skale wurde als fundamentaler 
Spannungskoeffizient des Heliums der Wert 0,003 6611 benutzt. Der reine Sauer- 
stoff wurde durch Erhitzen von KMnO, hergestellt. Die MeBergebnisse konn 
durch die Formel ¢ = — 182,977 + 0,01231 (p — 760) — 0,00001624 (p — 760)? 
in der p in Millimeter Hg ausgedriickt ist, dargestellt werden. Danach ergi 
sich der normale Siedepunkt des Sauerstoffs zu — 182,977°. Die friiher in Leide 
gemessenen Werte waren: — 182,97, (Kamerlingh Onnes und Braak) un 
— 182,95,° (Cath). Als Gesamtmittel aller Leidener Messungen wird nunmel 
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ar Wert — 182,97° + 0,01° angegeben. (Dieser Wert stimmt genau mit dem fiir 
1e internationale Temperaturskale angenommenen Sauerstoffixpunkt iiberein. 
ser Ref.) Otto. 


.. Berthoud, E. Briner et A. Schidlof. A propos du ,,Paradoxe ébulliosco- 
fique“. Journ. chim. phys. 26, 505, 1929, Nr. 10. Die Verff. verwahren sich gegen 
ae Behauptung Verschaffelts, sie seien der Ansicht, daB der Wasserdampf, 
renn er sich in einer wasserigen Lésung kondensiert, zuerst reines fliissiges Wasser 
lildet, das sich erst dann mit der Lésung vermischt. Da eine briefliche Ausein- 
mdersetzung mit Verschaffelt keine Einigung der verschiedenen Ansichten 
‘ber das ebullioskopische Paradoxon herbeifiihrte, schlieBen die Verff. auch 
je Auseinandersetzung in dieser Zeitschrift. Juste. 


james A. Beattie. A new equation of state for fluids. IV. An equation 
xpressing the volume as an explicit function of the pressure 
md temperature. Proc. Nat. Acad. Amer. 16, 14—19, 1930, Nr. 1. Nach- 
em der Verf. in Zusammenarbeit mit Bridgeman (Journ..Amer. Chem. Soc. 49, 
665, 1927) eine neue Zustandsgleichung 


RE B y 7) Pi 
P= > et ae i ee ner (1) 
n der B= RTB,— A,— Re/T*?, y = — REBO+ Ava — RB,c/T? und 


i= RB bc/T? ist, abgeleitet hatte, entwickelt er nun statt der Funktion 
»= f(V, 7) ene Funktion V = f(p, 7) und gelangt zur Formel 
dele pon y é f 

SSS SS Sa Lao eee 2 
i der f, y und 6 dieselben Funktionen der Konstanten der Zustandsgleichung 
ind wie in der ersten Formel. Diese Funktion wird mit Hilfe der friiher fiir die 
rste Gleichung berechneten Konstanten fiir elf Gase, die bei 0° und 1 Atm. Druck 
asférmig sind, bei 0° gepriift. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 
usammengestellt : 


Durchschnittliche 8 

Gas fe B y -103 3.108 Abweichung in %/o pial 
: eee | Gi. (2) Ces ean 
elium .. . || — 268 0,292 14 1,292 0,0 0,30 0,21 94,1 
oes. 229) 0,248 10 4,644 0,0 0,18 0,07 106,3 
rgon. . . . || —122 | —0,47553 | 27,457 0,0 0,25 0,04 108,5 
fasserstoff ..|| — 240 0,27172 | 19,467 | —.0,5 0,18 0,09 95,2 
tickstoff . . || —147 | —0,25974 | 40,669 | — 16,1 0,11 0,11 99,3 
auerstoff . . || — 119 | —0,50752 | 31,399 10,3 0,17 0,08 1038,2 
mt. . . . || —141 | —0,81547| 34,308 | — 242 0,13 0,16 97,8 
ohlendioxyd 31 | —3,88451 | 111,131 | 5 502,6 4,5 0,12 32,2 
than . . . || — 83 | —1,16581 | 54,224 | — 125,1 2,1 0,09 104,2 
Bee oe 10 | —8,67695 | 117,057 | 1090,9|| 12,6 0,58 40,4 
mmoniak. . 132 | —6,87316 | 82,131 | 34 236,5 0,35 0,23 2,5 


ese Werte gelten fiir die Einheiten: Atmosphare, Liter pro Mol, RK = e C 
(273,13. Fur alle Gase gilt: RZ’ = 22,41305. Aus der Tabelle ergibt sich, 
B fiir alle Gase, deren kritische Temperaturen unterhalb 0° liegen, die Volumina 


} 
} 
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durch die Gl. (2) gut wiedergegeben werden. Fiir die Gase, deren kritische Tem 
peraturen oberhalb 0° liegen, ist die Ubereinstimmung weniger gut, aber jedenfall 
wesentlich besser als mit Hilfe des idealen Gasgesetzes, das fiir die gréBten experil 
mentell erreichten Dichten fiir CO,, CH, bzw. C,H, Abweichungen von 28, 2 
bzw. 48% liefert. Otto 


F. J. Wilkins. Rate of Vaporisation and Vapour Pressure: A Methoc 
of Measuring the Specific Area of a Surface. Nature 125, 236, 1930 
Nr. 3146. Langmuir (Phys. Rev. 2, 329, 1913) hat eine Methode entwickelt 
aus der Verdampfungsgeschwindigkeit im Vakuum den Dampfdruck von Metaller 
bei hohen Temperaturen zu berechnen, indem er die Knudsensche Beziehung 


ee Dice he abe 
=my| uM’ 


in der p der Dampfdruck, m die Verdampfung in Gramm pro Quadratzentimetei 
und Sekunde und M das Molekulargewicht des Dampfes ist, benutzte, wobe: 
stillschweigend angenommen wurde, daB die wirksame Oberfliche des unter. 
suchten Metalls gleich der scheinbaren ist. Da® diese Annahme nicht gerecht. 
fertigt ist, haben spatere Untersuchungen bewiesen, z.B. von Bowden un 
Rideal [Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 80, 1928], die feststellten, daB di 
wirksame Oberflache das Vielfache der scheinbaren betragen kann. Die friiher 
Berechnung der Dampfdruckmessungen ergab demnach zu hohe Werte. Be- 
zeichnet man die nach der genannten Gleichung berechneten Dampfdruckwe 
mit p’, wo also p’ = Km’ (K ist der Wurzelausdruck) ist, so gilt fiir den wirklichen 
Dampfdruck p die Beziehung: p = p’/A = Km’/A. Fiir genaue Dampfdruck- 
messungen mit Hilfe der beschriebenen Methode ist daher die genaue Kenntnis 
der GréBe A erforderlich. Wird mit einer Gleichgewichtsmethode bei einer be- 
stimmten Temperatur der wahre Dampfdruck festgestellt, so laBt sich mittel 
der Formel A = p’/p der Wert A berechnen und die Langmuirsche Method 
liefert dann einwandfreie Werte fiir die iibrigen Temperaturen. Die aus den 
Dampfdruckwerten von Langmuir berechneten chemischen Konstanten er- 
geben gegeniiber den theoretischen chemischen Konstanten Abweichungen von 
+ 1,40 + 0,50 fiir Wolfram, + 3,02 + 0,50 fiir Molybdain und — 0,25 fiir Platin. 
Danach scheint beim Platin die wirksame Oberfliche gleich der scheinbaren 
zu sein, beim Wolfram dagegen miiBte sie etwa fiinfmal gréBer sein als die schein- 
bare. Otto. 


schon betrachtliche Bedeutung. Obgleich eine umfangreiche Untersuch’ 
iiber diesen Gegenstand noch nicht abgeschlossen ist, sind doch gentigend brauck 
bare Werte vorhanden, die das Verhalten des thermomolekularen Druckunter 
schiedes fiir diese Messungen mit geniigender Genauigkeit angeben. Die zur Tempe 
raturmessung benutzten Gasthermometer und der Wollastonhitzdraht zur Messun 
der Drucke sind in der schon genannten Arbeit ausfiihrlich beschrieben word en 
Die gemessenen Dampfdruckwerte lassen sich durch folgende empirischen Gle 
_chungen darstellen: fiir T > 2,190°K: log pem = — 3,024/T + 2,208 logy 4 
PLANTS fine Lo 92100 Kar. logiy Pem = — 3,859/T + 0,922 log, T + 2,03: 


. ; i; 2 iP 
Dow, SB \ $ Sine ‘ i ba 
Sit : : .. y 4 . Ci) or 
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a der folgenden Tabelle werden einige nach den vorstehenden Formeln berechnete 
sampidruckwerte mitgeteilt: ; 


p oy p | a 


em Hg | ok em Hg 0K 
132.9 | 4,900 0,500 1,538 
76,00 | 4,220 0,250 1,393 
50,00 | 8,795 0,1000 1,236 
25,00 3,219 0,0500 1,139 
10,00 2,636 0,0250 1,055 
5,00 2,298 0,0100 0,960 
2,50 2,012 0,0050 0,899 
1,000 1,714 0,0025 0,843 Otto. 


indreas Smits and Emanuel Swart. Necessary Procedures for the Exact 
Jetermination of Vapour Tensions. Journ. chem. soé. 1929, S. 2724—2726, 
Jez. Es wird nachgewiesen, da die gewohnliche Methode der Fiillung von 
\pparaturen zur Messung von Dampfdrucken mit rein€n fliichtigen Stoffen, 
ndem man die Stoffe abwechselnd verflissigt und verdampft und wahrend der 
Jerfliissigung die Apparatur abpumpt, keine sichere Gewahr dafiir bietet, daB 
icht doch noch andere Gase den zu untersuchenden Stoffen beigemischt bleiben. 
m allgemeinen kénnen diese Verunreinigungen nicht durch die gewodhnliche 
lektrische Entladungsmethode entdeckt werden. Verff. beschreiben eine An- 
rdnung, bei der Verunreinigungen durch Angabe verschiedener Dampfdrucke 
m einem Differentialmanometer festgestellt werden kénnen. Zur Aufnahme 
ler fremden Gasbestandteile sind mit der Apparatur HilfsgefaBe verbunden, 
lie mittels fliissiger Luft abgektihlt und nach dem ReinigungsprozeB abgeschmolzen 
verden. Otto. 


Zichard Lorenz und W. Herz. Uber Dampfdruckkurven und die Be- 
echnung der van der Waalsschen Gré8Be a bei Metallen und Salzen. 
(S. f. anorgan. Chem. 186, 165—170, 1930, Nr. 1/2. Von Richard Lorenz 
ZS.f. anorgan. Chem. 188, 105, 1924; 179, 293, 1929) ist festgestellt worden, da die 
Constante gq der bekannten Diihringschen Dampfdruckformel gleich dem 
Juotienten aus zu gleichen Drucken gehérigen (absolut gezahlten) Siedepunkten 
T, und T7',) zweier Stoffe ist. Weiterhin ist fiir ahnliche Stoffe das Verhaltnis 
ler Konstanten A der Dampfdruckformel ; 


: logp = — Es ao 
benfalls gleich g, so daB schlieBlich gilt 

18 ei A, 

; Tika Agi er Ss 


ie Richtigkeit dieser letzten Beziehung ist in der vorliegenden Abhandlung 
n einem ziemlich umfangreichen Tatsachenmaterial fiir Metalle und Salze nach- 
ewiesen worden. Nach van Laar (Die Zustandsgleichung von Gasen und Fliissig- 
eiten, Leipzig 1924, S. 279) steht das A der angefiihrten Dampfdruckformel 
nahem Zusammenhang mit der van der Waalsschen Konstanten a, indem 
= Aw ist (v Nullpunktsmolvolumen). Nach dieser Gleichung wurde die 
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van der Waalssche Konstante fiir Metalle und Salze berechnet, und zwar m 
Hilfe der A-Werte, welche sich aus der obigen Relation 


Ay 
Ts Ay 
ergeben. Die so ermittelten Zahlen stehen — soweit Vergleichsmaterial vorliegt - 
in Ubereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen. W. Her, 


Heinz Brors. Uber die Verdichtung hochfeuerfester Oxyde und iibe 
Hochtemperaturéfen mit oxydierender Atmosphare. Dissertatio 
Aachen 1929, 178. Es werden zunachst die friiheren Arbeiten tiber die Hel 
stellung hochfeuerfester Massen besprochen. Wesentlich ist, das gemahlen 
Ausgangsmaterial in eine bildsame Form zu verwandeln; dies geschieht dure 
Zusatz geringer Mengen Alkalien oder Sauren, wodurch nach O. Ruff an di 
Oberflachen der Teilchen Saéurereste und Wasserhiillen gebunden werden, welch 
bei der Verformung das Vorbeigleiten und bei der Trocknung das Zusammer 
halten ermédglichen. Das Brennen der Massen bietet insofern Schwierigkeiter 
als die gewohnlichen Laboratoriumséfen nicht verwendet werden kénnen, da si 
oberhalb 1600° mit einer reduzierenden Atmosphare arbeiten. Die Versuch 
wurden deshalb mit einem Ofen ausgefiihrt, der, nach dem Oberflacher 
verbrennungsprinzip arbeitend, mit Gas und Luft betrieben wurde und der be 
oxydierender Atmosphire Temperaturen von 2200° zu erreichen gestattete 
Da Porzellankugelmiihlen bei der Zerkleinerung der zu brennenden Massen da 
Mahlgut verunreinigten, wurden Gummikugelmiihlen mit Stahlkugeln verwendet 
Magnesiumoxyd erreichte eine sehr gute Bildsamkeit, wenn es mit einer Magne 
siumchloridlésung versetzt wurde; Tonerde und Zirkonoxyd wurden mit Schwefel 
sire vergossen. Die durch GieBen in dreiteilige fingerhutahnliche Gipsforme 
erhaltenen K6érper wurden zunachst vorgetrocknet, bei 1000° vorgebrannt, dan: 
bei Temperaturen bis 2000° fertiggebrannt. Aus dem scheinbaren und wahre: 
spezifischen Gewicht wurde die Porigkeit berechnet. Untersucht wurden di 
Systeme MgO, MgO + SiO,, MgO + Didymoxyd, MgO + Y,03, Zr,O, + Y,O, 
ZrO, + Y,0;, MgO + Al,O;, MgO + BeO, MgO + ZrO, + BeO, MgO + ZrO 
+ Al,O3. Es zeigte sich, da die so erhaltenen Kérper eine hohe Porigkeit besitzer 
falls nicht eutektische Schmelzmassen entstehen. Gegenteilige Angaben in altere: 
Arbeiten fiihrt der Verf. teils auf Verwendung von auBerst feingemahlenen 
Ausgangsmaterial, teils auf Verunreinigung durch den Mahlvorgang oder au 
reduzierende Ofenatmosphiren zuriick. Wie bei gewohnlichen keramischet 
Massen bewirkt auch bei den hier untersuchten Oxyden lange Brenndauer ein 
Abnahme der Porigkeit, eine véllige Verdichtung grobporigen Materials kan 
nur durch Bildung von Schmelzmassen erfolgen. Scharnou 

* 


